ViZMINOSEG az Unical KAZANOKON BELUL

gyorsolvasas pirossal

Az Unical cég a FOLD valosziteg legtobb-féle kazanjat gyartja. Gyart inox kazéat, acél kazanokat és Alu
kazanokat is. Az inox és acél kazanoknal egy&zecsak a szokasos (régota ismert) vissegeket kell betartani,
mig az Alu kazanoknal a pH-val is foglalkozni kédly ez a vizmifiségi irds az Alu kazanokra vonatkozik:

0. |épés:yj fiitési rendszernél nincs ez a 0. lépésintizglé\b fiitési rendszernél ki kell méretni a megléd fiitési rendszer
fiitévizének pH-jat !!! Ezt rendkivil sok tervezé €s szerdl nem teszi meg €s ezzel sulyos hibdkat kovetnek Al!
megléw fiitések pH-ja ugyan igen-igen sokszor 8 alatti, de mék mar pH=8,3-at is és pH=9,6-0t is,

- ha a pH 8, vagy 8 alatti, tehat a megléités mar sok-sok éve ilyen vizzel Gizemel, akkorlgzie¢
egyszdr, mert igencsak valdésainhogy a tovabbi években sem lesz ligosahitiéaiz, tehat nyugodtan
lehet Alu kazant alkalmazpersze azért betartva a garanciakigrésokat)

- ha a pH 8 feletti, de 8,8-nal nem nagyobb, akiezelni kell a vizet plFernox F1pH stabilizal6 inhibitorral,
(www.fernox.hy vagy ennek megfelelSentinel-lel)ez gatolja aiftéviz elligosodasat, a pH-t 7,5 értéken tartja

- de ha a pH 8,8 feletti, akkor
- a) vagy komolyabb vizkezelést kell athkakni(pl. sétalanitas is kell, pH-tartas is, forduljdakezeb szakcéghez)

- b) vagy bicserébt kell alkalmazni az Alu kazén és a tul-lugdeeki rendszer kozott
- ¢) vagy olyan inox kazant javasolok #ikazni, aminek aitéviz-tere
- vagy hatalmas tér és emiatt nem érzékenyszaiébébil beérked koszokra,
- vagy folyamatosan 8kil a kazantesten belili vizjarat, egyre jobbagyfefsitva aitovizet és
ezzel kiropiti a koszokat adremerébe

Mit tettem én a sajdinar 2007+l iizemeb) Unical kazanomnal?
1. Vizlagyitast nenalkalmazok, pedig a vizkeménység 26 {desze nem csopdg a rendszer, csak évente kelbliei.
2. Padléiités esetén be kehirtani a 2.b pontogasd lejiebb)

Radiatorosiftést &tmosattarnmormal csapvizze))mindig csak 1 radiatort tartottunk nyitva az asaas idejére.
3. Az ebzbek utén beszereltettem a kazant és egy 100 mikisaiothetéttel rendelkézsZirét a visszatédibe

(a dréthalos iszaplevalaszté nem jobb, meétemgedi a nyari korrézié utan égszel beinduld vizaramlassal hozott koszok Origsiét)
4. Feltoltottik attési rendszert normal kdznvizzel(a normal kézriviz pH-ja 7-es, semleges, a vizkeménység 26-0} volt
5. Be kell tartani a 8-as pontotlasd lejiebb) féleg a fiitési lzemeltetés 4. és 6. és 8. hetében.
ENNYI! Es persze évenkeénti kazan-feliilvizsgalatiksgg esetériiztér-tisztitagnalunk 2...3 évente kel ilyer§s sziikség
esetén vizjarat-tisztitdgsalunk még egyszer sem kellett ilyed$ a fitési rendszerben Iévlyen viz 2007 6ta még semmilyen
problémat nem okozott!

DE NEZZUK RESZLETESEBBEN:

El6sz6r is hadd jegyezzik meg a legfontosabbat: &kteeletti kondenzacios Modulex kazantestek szerfjabal
nem arrél tudunk beszamolni, hogy hany ezrelékadguki vagy reped meg,

hanem arrél, hogy:

- ha biztositva van az utékeringtetés (az utokéeidgt hidraulikus valtdé nélkil is meg lehet oldaés

- akar normal kozfivizzel (lagyitas nélkil) tzemeltetik étési rendszert, (nagyon sok kazanunk igikaaik), persze
a pH nem magasabb 8-ndl és utantdltés is ritkdériérés betartottak a garanciafeltételeket és ehelyén
megtorténtek az éves fellilvizsgalatok és az esslggrztitdsok és Ujra-szabalyozasok is,

ilyen feltételek mellett az Unical MODULEX tipusu kazantestek

kilyukadasi és/vagy megrepedési db-szama abszoMULLA !!!

- akkor sem tortént sem lyukadas, sem repedésnba fbcserébvel levalasztva a kazan élbadoktal,

- és akkor sem tortént sem lyukadas, sem repedésnigeteg szutykot engedtek be a kazéanba,

maximum a kazan néhany modulja kiall hibara, kigrjaibakodot és ki kell tisztitani a kazant.

Persze a kitisztitds az nem garancialis, hanernfikell érte, de a kazannak szinte soha nem kesars kara!!!
Kulonlegesen jé 6tvozet, vastag falvastagsag éékégpennagy keresztmetszdiek a kazantesten beluli
vizjaratok, raadasul az Unical Alu kazantesten belii vizjarat folyamatosan saikul is, igy a kazanon
belul egyre jobban-és-jobban felgyorsul aiftéviz és igy kirdpitjik a koszokat az diremendbe.

A fejlesztések holland-német-italiai koprodukcidbezdidtek 2000-ben.

Es 2011. janius utani gyartas ota ilyen kulonleggee 6tvozeliek a kicsi 1,9 kW ... 35 kW kozotti Unical fali
kondenzéaciés kazanok is. Es 2013 6ta ilyen otvidedz Alkon 50, 70, 90, 140-es kazanok is.

Es kiillénlegesen j60 kazantest-6tvozete van az Ufaitielé$ Fokolus (acél) és faelgazositd Gasogen és Aired)(a
kazanoknak is! Az SPK inox és XC-K inox kazantestdlpedig a ligos pH sem okoz problémat:

Es most nézziik részletesebben az Alu kazanokra vdkazo vizminéségeket:

1.

A legfontosabb talan a kazantest alakja és 6tvozete

Tudunk réla, hogy a konkurenciak kézll vannak tabise akiknek talan tal sok kazanjuk lyukad ki.iHa@zanok is és
nagy all6 kazanok is. Es bizony a german teriilétadtke néhany marka sem kivétel. Arrél is tudunk, hogylyen
konkurenciak néha-néha a viziségre szoktdk fogni a kazantestik kilyukadasatéAzszakmai véleményem és
gyakorlati tapasztalatom viszont az, hogy egy Kikédzantest-konstrukcid, mint pl. a fent emlitettidal kazantestek,
altaldban a gyakorlatban sem szoktak kilyukadni me&rgnél kdzniivizzel tortés izemeltetést sem.
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Szb6val elképzelhét hogy néhany konkurencidnal talan magaval a kankazantest-konstrukcioval van a
probléma??? Talan a konkurencidk eltévedtek ésttalz kicsi keresztmetszewizjaratokat alkalmaznak??? Es a
vizjarataik nem diilnek? Tehat nem gyorsul ditéviz? Tehat nem ropitik ki a koszokat azremerébe?
FIGYELEM! En csak kérdezek! Megfogalmaztam a talégfontosabb kérdéseket a kazanokon beliili vizérat
vonatkozd6an(Homor Miklés)

2.
Az agressziv vizek ki tudjak lyukasztani a kazantesket:
Ebhsl a szempontbdl a sajat gyakorlati tapasztalatakinetke dk:

Konnyii elkerllni a bel§ savas-baktériumok, szerves anyagok, algak, sadlasmyészetek altal okozott korr6ziot
akkor, ha belizemelés utan és minden télen legakétisher az tizemeltefelfiiti az egésziitési rendszert agy, hogy a
visszatéd hémérsékletek iS5°C felettiek legyenek minimum 15...15 per6tattamra! Ezzel megdljik a savasodast
okoz6 bel§ baktériumokat! A régi radiatorogitési rendszerekben éppen azért nincs gyors korrdmd ez a kifzési
folyamat minden télen eleve tébbszor is megvalbsult
2.a Tehat a radiatoros rendszerekben nem szelkattasodni aiféviz (a ligosodastdl kell inkadbb védekezni), igy az
Unical kazanban altaldban nincs sem savas-korrézers iszap miatti kar, akkor sem ha nagyon régidiéatoros
rendszer. Viszont javaslom az alapos atmosaiéssifkoronként! Viszont ha régi acéllemez-radidkorannak aitési
rendszerben, akkor a vegyszeres vizzel tér#mosatas sokszor lyukadasokat ,0koz” a régi endk-radiatorok
aljan, emiatt én elkerilném a régi acéllemez-radidt aljaban &% iszapok feloldatasat. Tehat ha nincsenek
dugulasok a régi rendszerben, akkor inkdbb csakalokdzmiivizzel oblittetném at a régi acéllemez-radiatotiésh
rendszert. Megemlitem, hogy az Ontbttvas és az ialum RADAL radiatorokkal altaldban nincs ilyen piéma,
azokat megfelél vegyszeres vizzel szépen &t lehet mosatni, maghgszert megfelélk6zombdsiivel eltavolitani,
kidbliteni a rendszeri !

2.b Viszont ha padléféseks| és falfitéseksl van sz, ébizony nem latjuk, hogy vanank-e algékvas gél-tenyészetek,
amik megérzik hogy friss fém keriilt a rendszerlheegy alu kazantest, ami szamukra ennivald, igyfodnak vandorolni a friss fémhez, azaz az (j

alu-kazantesthez és enni kezdik aggdvalmivel nem latjuk, hogy vanank-e algakégi nfianyag csdveken belids mivel a
padiofités-falfités cészakaszokat nem szabadéatfi pl. 70/55°C-os vizzellyenkor két megoldés kinalkozik a kazancsere
elstt:
2.b.a. vagy alaposan atmosatjuk a padéseket és faltéseket alga-6lfitési-mososzerrgsima csapviz nem elég!),
2.b.b. vagy levalasztjulbbserébkdn keresztiil a padldféseket és faltéseket, de ebben az esetben is illene
atmosatni a padliteseket és faltéseket. Azaz én magam inkdbb a@zél2.b.a. megoldast valasztanam!

3.
Altalaban az sem mindegy, hogy a kazan a legfélszinten van-e, vagy a legalsé szinten:

Ha a legfels szinten van a kazén, akkor{aési rendszerd felszallo karos belsgazok (pl. az aluminium radiatorok
tetejében folyamatosan kéngaz is keletkezik) okimetka problémat, (ilyenkor sok esetben a kazan atggjébe
(tehat nem csak azéeemerbbe, hanem a visszatére is) helyezett mikrobuborék-levalaszté jelentn@goldast)!!!

Ha a legalso szinten van a kazan, akkor pedigénbo® eredet bels iszapok okozhatnak kazan-dugulasokat, de
ezek a dugulasok az Unical kazanok esetében sxintden esetben kitisztithaték. Tehat a kazan viéggaben kell
alkalmazni sfirét (110 kw alatt 100 mikronosat, 111 kW folott 108D0 mikronosat, akar a képviseligtis kaphaté) +javasolt még az
Ulepit-kamra(vagy egy drvénykamras és magneses-iszaplevaldézto

(Az ulepit-kamra lehet pl. egy egyedileg készitett acél-kapessze alaposarbsrigetelve,
visszatéf visszatér lasd bal oldalt, méreteit ki lehet szamolni adiehlt megadott vizsebességek alapjan,

-t d - csaladi hazhoz pl. d =2", a kammdigd20 mm x 120 mm x 150 mm magas)

max. 0,25 m/s max. 0,25 m/s Megemlitem mégylaz ilyen tleptt kamra sokkal jobban levalasztja az iszapot ésiatzs
: mint egy egysieszaplevalasztd, lasd a ,Gaztalanitas és iszajplextas” cini fajlban.
UriﬁW

max 0,05

4.
Elektromos egyenpotencial:

Az meg 8leg nem mindegy, hogy az épulet elektromos vezet&lazerének elektromos egyenpotenciél-ja rendben
van-e? Mert ha nem szaksien van leféldelve pl. a kazan, vagy #@éki rendszer, vagy a vizrendszer, akkor
elsfordulhat, hogy kéaros aramvandorlas (kéboraramyluéml at a kazantesten. Es ilyen ok is okozhatdyldst.

S6t, kozeli nagyfesziiltsdéigvezeték is okozhat nem-garancialis kazantest lyasia hiszen karos kéboraramok vannak.

5.
Vizké, kell-e vizlagyitas vagy soétalanitas!
A vizeknek kulénbog a
- keménységuk (tehat a Ca és Mg tartalmuk), (tapkgaink alapjan 70 kW alattitési rendszerek szamara az esetek
90%-ban megfelel még a 20 °nk éiit&kzmiviz is),
- elektromos vezéképességik (6sszes sétartalom), (tapasztalataipjaal 70 kW alattiiftési rendszerek szamara az
esetek 90%-ban megfelel még az 500 mikro-sierakatis kozniiviz is (a Bp-i csapviz 450-es, tehat megfed)
- savassaguk-lugossaguk (pH), stb, sth.
Ha vizlagyitéval tllzottan lagy vizet készitiinkazzal toltjuk fel a rendszert, akkor az is probléoiéozhat hiszen a
thlzottan lagy viz korroziv is és ligossa is valgy karos az Alu 6tvozetre!
De maris meg kell emlitenem, hogy ha af&shez hasznalando koéiwiz keménysége 20 °nk feletti lennélég ha 30 °nk
feletti), akkor disen javasolt a megfetelizlagyitas legalabb 20°nk értékre, de nddgdi rendszerekben inkabb 8,4°nk
értékire, és ilyen kevésbé kemény vizzel kellene feltbléefitési rendszert. 8,4°nk érték ala lagyitani TILOS!
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4 évente koteleé ellendrizni a vizkékivalasok és egyéb lerakddasok mértékét a kazan jarataiban és
sziikség esetén megfet@n tisztitani kell a kazan vizjaratait is, de még ragemlitjik, hogy:

ha a fitési rendszer viztartalma kazan-kW-onként tobb @nliternyi (tehat ha egy 24 kW-os kazanhoz tolt 124 x 20, azaz
tobb mint 480 literes viztartalmiitési rendszer tartozik), vagy tul gyakran kefintblteni a fitési rendszert (tehat gyakrabban,
mint amennyit egy atlagos zart-tagulasi-tartalyasédi rendszer igényel a viz kiparolgasai miatgkkor nem-4-évente, hanem
évente kotelazellersrizni a lerakddasok mértékét a kazan vizjarataésaszikség esetén megfétai tisztitani is kell!

(Megemlitem még, hogy kb. 500 liternyi kb. 20 fiitési feltdl-vizbil a felmelegités hatdsara a m#ési rendszerekben kb. 100 gramm bizk
valik ki és rakodik ki. De mivel a viierakddas nem jelent hermetikus zarast a feluléggnala diffundalnak anyagi részecskék, amelyek
felddsulhatnak pl. s66sszetételben, ami pedig kedugukkorr6zionak. Emiatt is fontos, hogy a kamébelili vizjarat szikil-e, tehati#dvizet a
koszokkal és vizékivalassal egyiitt felgyorsitjuk-e hogy kevesebbyeskegyen annak, hogy a vigkvagy a koszok, le tudnak-e rakédni a kazan
vizjaratara, vagy sem?)

(Es megemlitem még, hogyéerban az iizemeltetudja, hogy mennyire csdpog éfiitési rendszere, milyen sokszor és alkalmanként gienn
vizet kell ratéltenie-utantdltenie &tési rendszerére, vagy milyen gyakran iiritik [€5&ik Gjra a fitési rendszer bizonyos részeit. Es ha sokszor van
utantoltés, vagy leuritették-és-Ujra feltdltottékisesi rendszert, akkor &en javasoljuk az Gizemelteek, hogy rendelje meg az Unical-szervigkst
a kazan BTOVIZ-JARATAINAK ellensrzését is!!! Hiszen az lizemeliaek is és a tulajdonosnak is j6-gazda modjaragkdiinial
Futéviz-jarat ellebrzéskor a szervizes lecsatlakoztatja-leszereli mingbremerd-csicsonkot, mind a visszatécsicsonkot a kazantestrés
belenéz a kazantesizjarataiba. Ha a lerakddéas barhol is eléri ami-es vastagsagot, akkor megfédel ki kell tisztitani a kazan 0sszes vizjaratat!)

Megemlitem, hogy a kitviz és a desztillalt viz sz soha nem j6 éitési rendszer szamara!

Az Unical kazanok szaméra nagyon sok esetben nadiggfela vezetékes kddimizek is, de néha a vizet sétalanitani
kellene, de mivel a sotalanitott viz pedig agresszsz, emiatt pH-satbilizalé inhibitort is kellkalmazni és egyéb
vegyi beavatkozasok is sziikségesek lehetnek, fmiodiémasnakiné kézmi-viz esetében ésen javasolt hogy
vizkezet szakcéghez forduljon!

6.

Anyagminéségek:

Némely fitési rendszerben csak acéb emn és acél radiator, viszont némelyési rendszerben van vorosréz is, meg
sargaréz is, meg acél is, megSOOP-o0s manyagc$ is, vagy nem STOP-os a§ meg nikkelezett oszt6 is, meg
Aluminium radiator is, meg inox anyag is, stb. sBs az sem mindegy, hogy d&tdsi rendszerben melyik
anyagféleséghl van sok fellilet, és melyikib van kevés felllet. Mert masok lesznek a vizzahtéezs fellletek
fellletaranyai, elektron-potencial kildnbségek saitésth. stb.

1....6 pontok figyelembe vételével eqy 6sszefoglald
A megfeleb vizminéség eléréséhez javasolt minimalis teefik a gyakorlati tapasztalataink szerint a kovetke#k:
- Megfelelb vegyszeres-vizzel érdemes atmosatnajd kozombaositend teljes fiitési rendszert.
A padldfiitést koteled atmosatni!! A padlofiitést soha nem elegeridcsak-csapvizzel atmosatni!!!

- Mivel szinte mindeniftési rendszeren belll &t8viz pH-ja ndvekszik (a viz egyre ligosabba valikgl&ltés utani,
illetve az izemeltetés kezdete utani 4...8 hét&péé bizony ennek negativ hatasa lehet az alumiai, igy

erésen javasolt a fitéviz pH-janak kimérése 4, 6 és 8 hét, fél év, majdinden év ...Jasd 8-as pontban!
- és aki még-sokkal-jobb vizet akaz alkalmazzon pH-stabilizald inhibitort is a fitévizben(pl. Fernox F1

femox.hy €z gatolja a fitéviz elligosodasat, probalja a pH-t 7,5 értéken taani)!

7

A fent leirtak betartasa altalaban elegend és megfelé@l megoldast jelent, de néhany kivételes esetben:
- a konkrét fitési és elektromos rendszer ismerete alapjan,
- és a konkrét feltoltési és utantoltési viz alapjpl. hogy mennyire sos a viz? pH-ja tényleg &2 Volt méar dolgunk 8-as pH-ju csapvizzel)
- tovabba régebbiitési rendszerek eseténiaési rendszerben (kazanokban)déwonkrét vizmibség alapjan
lehet elddnteni, hogy:
- milyen anyagokkal kell atmosatni @tési rendszert, majd a vegyszert megéelélzombdositvel eltavolitani,
kidbliteni a rendszett!
- és milyen vegyszerek hozzaadasaval (ha kell edgialvegyszert hozzaadni!!) kell feltdltenitaési rendszert,
- és milyen egyéb teetiklet kell még elvégezni
azért, hogy a lehétlegnagyobb esélye legyen annak, hogy minden renigiggen a kazanokban tgvizminsséggel is!

Tehat ha tobbet is szeretne koélteni a megfal&dminiség betartasara, akkor javasolhaté még, hogy
- a vizkeménység 8,4 nk°-re legyen bedllitva (dedemképpen 8...20 nk°® kdzotti legyen)
- a fitéviz pH-ja (6,5...8 koz6tti, de még inkabb) 7-8 kiiziégyen!!!

- a viz (s6ssaga) elektromos vékgpessége 500 mikro-Siemens/cm alatti legy@p-i csapviz pl. 450-es, tehat az megélel
Es megemlitjilk még egyszer, hogy akids Unical kazanok tilnyoméan 6riasi tobbségénél minek vizmitség
okozta kéarok (pl.: normdl kozimiz vagy megfelélen soétalanitott-és-kezelt ko#miz a kildnlegesen j6 6tvoziet
Modulex Alu-6ntvény kazanoknal Magyarorszagon mébgasnem okozott vizméiség miatti kart, sem lyukadas

nincs, sem repedés nincsersze ha betartottak minden garanciafisagt, pl. néha dizteret is tisztitani kell)

de mivel a kicsi rendszerekben, az Unical falidnok kararg 2011 sitti Alkon kazéantesteknéméhol mégis éffordultak
kazéantest-karok, emiatt agy gondoljuk, jobb ha migeintézkedéseket teszlink (ezért irtuk ezt a szdvepéiiszen
legféképpen azt akarjuk, hogy Onnél is minden rendbgyeie!
(A teljesség kedvéért muszaj megemlitenem még egysehogy azt higgye valaki, hogy a konkurencifikna
nincsenek kazantest lyukadasaik, emiatt jelzemy letég sok olyan kazan-konkurenciardl tudunk, akkknem csak
néhany, hanem igencsak sok kondenzacids-kazaptstdasaik keletkeztek, és a német markak semet@kdtA
konkurenciakkal ellentétben, akik kozul néhanyaakesvizmirbségre fogjak a kazantesteiknek a kilyukadasat, az
Unical kazanképviselet mara mar Ugy latja, hogpzéktest 6tvdzete és falvastagsaga és a hegesitéhb-kazantest
is sokat szamit abbol a szempontbdl, hogy ki fogu&dgni, vagy sem. De lefféppen talan az szamit, hogy nagy
keresztmetszéek-e a kazantesten bellli vizjaratok és a kazéantdzili vizjarat folyamatosaniddil-e, hogy egyre-
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és-egyre jobban felgyorsitvaigidvizet kiropitsuk a koszokat azseémerébe.
Igy még egyszer megemlitjuk, hogy a Modulex kazadinkzete a kezdeteltfogva kulénlegesen j6 konstrukcid, a

gyar mar akar 10 év garanciat is tud ra a@dgismétlem: A MODULEX kazéanok konstrukcitja amaykitinG, hogy a gyar mar totélis
10 év garanciét is tud adni ezekre a kazanokra,asatk a kazantestre, hanem a kazan minden eleirééely gyarté tud meg ilyet a vilagpiacon?)

Mig a KON 12...35, KON 100 és Alkon 50...140 kazédkonstrukcioja a 2011. utani években valt j6 kamstiova,
Persze aiftéviz pH-jat Alu kazannal ne engedjék 8 folé szokni!
az Unical fatlizelésés faelgazositd kazanok 6tvozete pedig szinté@zddtekil fogva kildnlegesen jé konstrukcio.)

8.

Megemlitjuk, hogy a megfeleb vizminéségeért minden esetben felel az tzemelet!

Amennyiben nem megfeleh vizmirbség, vagy nem megfetak a fitési rendszer anyagainak péarositasai, vagy a nem
megfelet elektromos szerelés miatt pl. kéboraram jar aazakon, akkor az ilyen probléma nem garancialig, ese
hiszen nem a gyarté hibajara vezethessza!

Hogy ezt mindenki még kénnyebben megértse és megykdben el is fogadja, felteszek egy kérdést: Hdeine a
kazangyartd, akkor On pl. agressziv vizzel tdrtéremeltetésre is vallalna garanciat? Ugye nem!

Mindenesetre javasoljuk, hogy a belizemelést Kéretazonnal, vagy mar a vizzel toidéfeltdltések megkezdése
elétt, de mindenképpen dtbenforduljon olyan szakcéghez, aki segiteni tud Ormekegfelad vizminsség elérésében!

Alu kazantest esetében az egyik legfontosabb lzetési feladat a pH-mérés:
A feladat elvégzéséhez sziikséges:
- egy-két régota-tiszta és szaraz (tebat nedves) Uvegpohar
- és pl. egy pH-indikator papircsik-tedsea szinskalaval egydift. (MN) Macherey-Nagel Spezial-Indikatorpapiét p.5-
9.0 kdzott méf indikatorpapir (1 Rolle 5 m), cikkszam: M 9020&yiaitanvéttel is megrendelléepl. a képviselet is.)
Az indikéator papircsik-tekercs csak par ezer Fkddil és kb. 5 évig j0 (tarolas fédytparatol, vizél védve)!
Tehat, efsen javasolt aitéviz pH-janak kimérése a
4. hét és 6. hét és 8. hétdsi lizemelés utan azonnal, majd fél év izemedds majd évente!
A legegyszeibb mérés folymata: EgysZgpH mérés céljabdl vegyen vizmintatigéskbl gy, hogy engedjen ki az
uritén egy tiszta és szaraz Gvegpoharba kb. 1 dlit§vizet. Ha a itéviz til koszos, akkor dntse ki, de semmiképpen
ne dblitse ki a poharat csapvizzel, inkabb hasan&gy mésik tiszta és szaraz Givegpoharat és engbédie Ujra kb. 1
dI-nyi fitévizet. /Figyelem! NE utantoltést kovin vegyen vizmintat, mert akkor az utritdfiz jellemait fogja kimérni/ Tépjen le kb. 5
cm hosszu indikator-papircsikot Ugy, hogy még akelzse érjen hozza a papircsik egyik végéhez, nigita-
érintetlen végét martsa bele a poharba (a vizbé&joW par masodpercet, @dvizben 16¥ papircsik-vég el fog
szinesdni, majd vegye ki és hasonlitsa 6ssze a szinskal@y nagyjabol meg lehet allapitanitadviz pH értékét és
eldonthed, hogy romlik-e aitéviz, vagy megfelél allapotban van-e?  Alu kazanok esetén 6,k0z8tti pH a
megengedett.
Ha az elé 8 hét Gizemelés idején nem megy a pH 8 #iésetek tobbségében ez a helyzakkor nincs teerida
futévizzel!
De ha a pH 8 félé ment, akkor st@isgn Uritse le difést, dblitse at jol legalabb kd#mizzel, tltse fel Ujra
kozmivizzel és alkalmazzon megfdlehhibitort! PIl. a kozniviz + fél % Fernox Flami 7,5-en tartja a pH-8§z esetek
tulnyomo tobbségében kit6 megoldast jelent! Vizcsere utan természeteseniginch kell inditani a 4. heti és 6.
heti és 8. heti, sth. pH mérésekekernox F1 inhibitor helyett annak megfél@entinel is alkalmazhatd.

Segitgg@nant az aldbbiakban felsorolunk néhany céget:

I. A fentiekhez sziikséges termékek és ellénz 6-teszterek beszerezhék a:

- a korabbi és az Uj Unical szervizkdzponttdl iseégnetségeket lasd unical.hu honlapon a szerviz sz6 mogost

- az 0sszes Unical szervizes szakentbest
akik valészitileg meg tudjak oldani difési rendszer szaks#efitmosatasat is, majd a vegyszert megielel
k6z6mbdstivel eltavolitani, kidbliteni a rendszéilb kilon térités fejében.

Il. A megelézés egyéb lehésége:

Vizmintak (az utantoltési viztl + a fitési rendszerben Iéyun. ,kazanvizBl") analizise és/vagy helyszini felmérés
alapjan javaslatot tud tenni a vizmingség helyredllitdsara, és ha kérik, megoldja az atreatast és a feltoltést is:
ChemVeSol Kft (ELTE labor és BASF ipari vizkezelegyszerhattér)

1025 Budapest, Mandula utca 26/a. Tel./Fag:1316-9120

Dr. Vértes Csaba Mobil: 06 30 303-1453

E-mail: vertes@chemvesol.lésinfo@chemvesol.hu Internet: www.chemvesol.hu

lll. Megel 6zéshez és utdlagos javitashoz is:

Vizké utélagos eltavolitasa illetve vizé elleni megebzés fizikai (nem vegyi) uton:
RENEVAL Kft tigyfélszolgalata: 06 70 3179-323, DB 3179-327, fax: 06 62 407-992
Nacsa Mihaly

IV. Utélagos javitashoz:

Az Unical kondenzéacios KON, Alkon és MODULEX Alu4¥@ny-kazantestek altalaban javithatéak is,
akar napi 400 liter vizelfolyasig,

- ha pl. lugos vizzel kilyukasztottak azt,
- vagy tul sok bel$ vizké miatt hajszalrepedés keletkezett,
hiszen az Unical-n&l még a fali kondenzaciés kazdnokban is  olyan kazantest van, mint az allo
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kazanokban! Specidlis az 6tvozet, vastag az 6ntvény  falvastagsaga, nagy keresztmetszet ek a
vizjaratok és a vizjaratok folyamatosan sz  (ikilnek az ég 6 felé kézeledve azért, hogy af (itdviz
gyorsuljon a kazanon belil és kevéshé keletkezzenek karos-lerakédasok (a koszokat kirepitjiik az
eléremendébe)!!!

Mindezek kilonleges el 6nyt jelentenek az Unical javara sok-sok konkurencia  val szemben!

Kazantest kilyukadasa esetén vegyszerrel eltémithieakar napi 400 liter vizelfolyas is,

ez az eltémitési folyamat részletesen olvashattaal.hu honlapon, ahol kattintsonéldalon, a sarga csikon, az
Unical kazanok, szivattyak  feliratra, majd katt

A fitési viz mirbségéél feliratra, majd nyissa meg a

Géppisztollyal btték a kazantestet — javithato-e a kazantest i pifiet.

Sok 6rdmet és rengeteg energia-megtakaritast kivdam Unical kazanok tizemeltetésében!

Unical kazanképviselet nevében: Homor Mikl6sww.unical.hu
az eredeti ilyen iras készult kb. 2012-ban, ezltazet készult 2016.0kt.
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