
Kombikazánra köthető melegvíz tároló

RÉTEGVÍZ TÁROLÓ KOMBI GÁZKAZÁNHOZ: 
Régóta fennálló probléma a kombi standard gázkazánoknál a 
több csapolási melegvíz elvétel esetén jelentkező vízhőmér-
séklet inga dozás, a kis melegvíz elvételeknél jelentkező fajla-
gosan magas gázfogyasztás, nem is beszélve a feleslegesen 
kifolyatott vízmennyiségről. 
Ennek – készülékcsere nélküli – megoldására született a COM-
PACT típus, mely stabil melegvizet biztosít hatékony vízré-
tegződése biztosításával, akár több vízelvétel számára is. 

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Használata a gázkazán élettartamának növekedését, jelentős 
gázfogyasztást és vízfogyasztás csökkenést eredményez a 
gyakori ki/be kapcsolások redukálásával, illetve a feleslegesen 
kifolyatott hidegvíz megtakarításával. A minimális hőveszte-
séget a vastag zárt cellás (poliuretán) keményhab szigetelés 
garantálja.

KOMPAKT
A készülék együttműködik a kombi gázkazánokkal, mivel beépített termosztátot, érzé-
kelőt és cirkuációs szivattyút tartalmaz, csak össze kell csövezni azzal. A beépített cirkulá-
ciós szivattyú 3 fokozatú.

MAGAS MINŐSÉG – 5 év garancia
Kis mérete könnyű telepíthetőséget biztosít. Az 54 kg-os súlya (hőcserélő nélkül) önma-
gáért beszél azoknak, akik szeretik a vastag lemezvastagsággal rendelkező, időtálló me-
legvíz tárolókat, természetesen a hosszú élettartam záloga a magas minőségű kerámia 
zománc bevonat, illetve az alapfelszereltség részét képező magnézium védőanód.

Bekötési séma
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Megnevezés M.e. COMPACT-100

Tárolási térfogat 1 l 104

ErP                   Energetikai osztály** - C

Hőtárolási veszteség W 61

Maximális üzemi nyomás (1MPa=10bar) MPa 1,0

Maximális üzemi hőmérséklet °C 95

Hőmérséklet tartomány °C 8-77

Tartós teljesítmény HMV ΔT=30K l/h (kW) 660 (24) 774 (28)

Hozzávetőleges felfűtési idő Δt=45K 3 min (kW) 20 (24) 16 (28)

Magnézium anód – felső csatlakozás BM5/4” mm 25x390

Hidegvíz (BM) ” 3/4

Melegvíz HMV (BM) ” 3/4

Cirkulációs csatlakozás (BM) ” 3/4

Fűtőköri csatlakozások (BM) ” 3/4

Elektromos fűtőbetét előkészítés (BM) ” 5/4

Merülőhüvely (Ø belső 8 mm) ” 1/2

Hőmérő (BM) ” 1/2

Leeresztő csonk (BM) ” 1

d - belső átmérő mm 500

D - külső átmérő mm 600

L - magasság mm 900

R - távolság mm 307

„A” méret mm 100

„B” méret mm 150

„C” méret mm 165

Nettó súly (csom. nélkül) kg 54

* További garancia a jótállási feltételekben 2 Nem tartalmazza az alapár.
1, ** 812/2013/EU és 814/2013/EU bizottsági rendeletek szerint. 3 Névleges teljesítmény - csatlakoztatott kazán.

COMPACT-100 – Műszaki adatok

Cirkulációs csatl. 3/4”
Visszatérő - kazántól 3/4”
Előremenő - kazánhoz 3/4”

Hőmérő

Hidegvíz (hálózat) 3/4”
Melegvíz - csapolási pontokhoz 3/4”

Biztonsági szelep2

Cirkulációs csatl. 3/4”
Visszatérő - kazántól 3/4”
Melegvíz - csapolási pontokhoz 3/4”
Hőmérő

Magnézium anód
5/4” elektromos f.betét csatl.

Leeresztő csonk 1”

Állítható lábak

Ø 5/4”

Cirkulációs (töltő)
szivattyú - kazán felé
Merülőhüvely
érzékelőnek 1/2”
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