TIPIKUS és GYAKORI kivitelez 6i HIBAK:

Kedves Ferenglako és tervegis)

Az altalad kuldott kémény-fotok alapjan
azonnal az volt a benyomasom,

hogy a fustrendszered ellenallasa
tulzottan nagy, igy leméreteztem.

Az alabbi sajat kézi méretezésem
alapjan a fustrendszered nemegfeled!

- indit6 koax idom ellenallasa: 5 méter
- bdvité koax idom ellenallasa: 0,5 méter
- koax T-alaku nagy utkdzési-ellendllasu tisztibdidellenéllasa: 3,5 méter

(az Unical tisztit6 idomai foltozottak,

Unical tiszito idomai foltozottak, N €
belll nincsenek tkdzési ellenallasok, lasdlaékon) 9 @

- enyhén sarkos kénydk (azaz nem ives kdnyok) @lEsapecslés) 1,3 méter

- rovid vizszintes 0,3 m-esd&szakasz ellenallasa a kéményig: 0,3 méter
- kémény aljan egy konyok, ellenéllasa: rhéter

- 2 egymas utaniegymashoz kozelikbnyok ellenallasa Jonysknyi ellenallasanak szamit, igy + mégl méter

- 150/80-as asellenallasa a kéményben kb. 7 m hosszanes) 5,3 méter

(megjegyzem, hogy a 80-as fuséteflendllasa ugyanannyi akar 125/80, akar 150/80ex.k$,
csak a 150/80-as konfyiben(471+251 mm kiis+belss &tmésn surlédik a légaramlakisebb az ellenallas,
mint a 125/80-as korgyliben(393+251 mm kiks+belss atmésn strlédik a légaramlad)

- 20x20-as kerdmia-racs leviegelépésnél és 90°-os iranyvaltas ellenaliasass) 2 méter
+ a fust kitorkoll6 (a tetején egy tarcsawalgnallasabecsiés) 2 méter
Osszes mértékado6 hossz: 17,4 méter

Megengedett hossz a gépkdnyv 1sz86/125-0s fligéleges esetre: 8,5 méter
Az eltérés tébb mint 100 % !

igy a kéményed nem felel meg az Unicaldtasainak!!!

A hibakat el§sorban az alabbiak okozzak:

- a leve@ beszivasi pontnak tul nagy az ttkozési ellenligdd lenne a kerdmiaracs helyett
egy nagylyuku drothald

- a fiist kitorkollasi pont vagy gyari fust-elem yeq, vagy szabad &gég legyen, nem baj ha beleesik aZ, es
ne legyen felette semmilyen tarcsa, se szélkakiasmert minden mas csak rontani tud.

- a T-alaku koax tisztité idomnak tdl nagy az s ellenallasa, jobb lenne helyette
egy ,foltozott” tisztité idom.

- és végll jobb lenne, ha a kényok ives lenne égssakos

Ismét és most is bebizonyosodott, hogy az eseték-B8n a fistégendszerrel van a probléma. Ha ilyen
kifinomult technikat alkalmaz valaki, mint az Unicakkor fokozottabban kell betartani a flistcsoeed®irt
szabalyokat, dotitmeértékben az idomok és utkdzési ellenéllasok cddopmoblémakat és léghullamokat, és
amennyiben a keletk&zéghullamok berezonaltatjak a rendkivil finom néwemntilatort, vagy a fémszovet-étg
akkor nem csak kilénbézsipolasi, futyllési zajok keletkezhetnek, haneny méinom svajci gadzszelep is
eldllitodik a rezonanciadk miatt68szél$ helyzetben ténkre is mehet mind a ventilator, narghzég, mind a
gazszelep.

Az ok pedig (most mar tbbb éves tapasztalataingja@iy egyértelriien a nem megfelélfistrendszer,dleg a
legaramlatok és fustaramlatok Utkdzései miatt kel#tléghullamok okozta rezonanciak)dg a kazan-indulés éls
pillanataiban. Amennyiben a nagy utkdzési ellesélldemek helyett vagy Unical gyari fust-elemeltiedlanaznak,
vagy egyéb megfelélfiist-idomokat, akkor a kazan olyan csendesen dofumint egy svéjci oral

Udvozlettel: Homor Miklos  2013. oktober 02.

Hasonlo tipikus kiviteled hiba a kovetkef oldaltol:



Tanulsagos eset egy Unical fali kondenzaciés gaekeéegy 1,9...12 kW-os Alkon 12)
ROSSZUL MEGSZERELT FUSTGSRENDSZERER)L:

Egyik varos egyik panellakasaba betervezetek éebatek egy Unical Alkon 12 né\,9...12 kW-o0s

kondenzacids fali kazant. -

A FUSTCS)RENDSZER az alabbi elemekallt:

- indit6 idom

- bovité 60/100-80/125

- 87°-0s konyok 80/12&ke lehet hogy nagy ellenallasi?)

- 45°-0s kénydk 80/125

- 3 m egyenes 6s80/125

- 1 m vizszintes fustésvégelem 80/125, (nevezziik ezt most parapetnek)
(de lehet hogymeegfeles ez a fiistosvégelem ?)  fotdjat lasd itt olda

A tervedi fistc-méretezés megfelelolt,
latszblag, de csak latszélagivitele®i flistcgszerelés is j6 volt, de az Alkon 12 szinte mindgaiddulasnél nagy
zajjal indult. A helyi szervizes nem tudta megtai@ hibat, nem tudta lecsendesiteni az indulgsiigy segitett
neki egy tapasztaltabb szervizes, aki
- a német KromSchroder mini-computerrel atéllitatleazanon bellli TSP paramétereket, de nem éredményt,
- dtszabdlyozta a CO2 értékeket, de igy sem éredményt,
- a német KromSchrdder mini-computerrel atallitatteentilator indulasi teljesitményét, de igy setreé
eredmeényt,
igy a végén megprébalta azt, hogy mi lenne, hatadirendszer szétvalasztott rendszer lenne, azaz éteigén
(pér orara) atalakitotta a fustcendszert Ugy, hogy a helyiséglszivion levegt és a 80-as belkoax-c$ben
tavozzon a fustgaz.

Es mit ad Isten, igy jo lett a kazan és teljessendesen indult.
igy a besegit szervizes véglegesitette a szétvalasztott ffisindszert, tehat atalakitotta a koaxialis
fUstcrendszert szétvalasztottra, de természetesen nutgoiédrt égéstémrmaodon. A kazan azéta is csendes,
duruzsol mint egy svajci 6ra és tokéletesdikdalik!

Igen am, de mindez t6bb kiszallasba és atszereléstit, azaz a besegiszervizes a végén kb. nettd 80 eFt-nyi pénztkeért
képviseletsl vagy a gyartél azzal az indokkal, hogy

- a terved nem hibazott,

- a kivitele® nem hibazott(de mint a lentiekben kidertil, sajnos ez nem volgaz)

- de neki, mint beseditszervizesnek sok mindent ki kellet probalni, tétiivskiszallas kellett oda+vissza 50+50 km
tavolsagra, majd muszdj volt atszerelnie anyagtadjjidbblettel.

Mit mondott a gyar:

A témat kikildtik az Unical gyarba fotokkal egyét még aznap este hivta a gyari szervizéezéépviseletet,
hogymiiszakilag eleve nem j6 a konkrétan beépitett vizsziB0/125-0s fust végelemgevezzik a tovabbiakban
parapetnekjnert oriasi az ellenalldsa!!! Ezt bizonyitja azhiegy szétvalasztott-flstesnegoldassal j6 lett minden,
tehat nem a kazannal volt a probléma!!!

A gyari szervizvezétszerint a beépitett parapet nem kondenzéaciés kazarald, hanem hagyomanyos turbos
kazanhoz. Es kildott fotokat, hogy milyennek kedléennie egy j6 parapetnek.

Mit mondott a flistcsorendszer % forgalmazoja, a Tricox:

Felvettik a kapcsolatot az alkalmazott Tricoxingistc$marka képviseletével és megkérdeziblidk, hogy mi a
kulénbség a

- hagyomanyos turbos kazanokhoz hasznéalhat6 parapet

- €s a kondenzacids kazanokhoz hasznalhato pd@iit.

El6sz6r azt mondtadk hogy semmi, szinte teljesen egydoa katalogusban l&ébrak is egyformak, csak a
kondenzaciéshoz valé 30%-kal dragabb, mert anrmis csove PPs. Atmentiink egy kozeli szerelvény
nagykereskethoz is, hadd lassuk mar sajat szemunkkel, otttismandtak, hogy szinte semmi kulénbség nincs, de
csak az olcsobb tipust tudtdk megmutatni, mert sikibdl éppen nem volt raktaron.

De mivel az Unical képviseletnél nem hittiink sefirriaox flstc$-képviseletnek sem a nagyker-nek, emiatt kértik
a Tricox képviseletet, hogy tegyen egyméas mellé

- egy hagyomanyos turbés kazanokhoz hasznalhahp et

- és egy kondenzacids kazanokhoz hasznéalhat6 perape

és klldjon réla fotokat.



Hat kuldott is fotokat! Lasd itt:

parapet elélnézet balra a kondenzéacios jobkuebas

parapet oldalnézet hatul a kondenzaciodl aelurbds

parapet alulnézet
balra a kondenzacios jobbra a turbés

Es mi latszik a fotékon?

Példaul az, hog@ Tricox fustcss képviselet egyaltalan nem értett a sajat termékélaegs a
kozeli nagyker is rosszul ismerte azt amit forgapiaszen a két parapet kézoétt igencsak komolyésk
vannak!!! Lathatd, hogy a turbds parapet joval mdudpyellenallasa a fust oldalon is és a lévelglalon is, ét,

mivel a kiaramlé melegebb flist egy kicsit felfeléryba terllve aramlik szét, igy a turbos parapetieved
belépés szinte csak a kotgly alsé felében tud megvaldsulni, azaz egy kicsittykeresztmetszeten at! A
kondenzacids parapet kitorkollé nyilasa viszont iekoncentrikus, hogy a kiaramlo fust felfelé szamlasa ne is
zavarhassa meg a levelgedramlasat!

VEGEREDMENY:

- A terved nem hibazott, a fustéaméretezés megfelelolt,

- az Unical gyar sem hibazott, a kondenzacios k&#életes volt,

- de a szerdl hibazott, mert nem egy kondenzécios kazanhoz hasdhato parapetet épitett be,

- az eredeti belizenteszervizes is hibazott, mert nem vette észre, negy megfelél a parapet,

- a segiteni akar0 tapasztaltabb szervizes is tiihdmert6 sem vette észre a rossz parapetet,

- és a Tricox fustdsképviselet is hibazott, mert éveken at egyformamakdtak a 2-féle parapetet, igy éveken at
szinte az 6sszes hazai kereskéd szinte az 6sszes hazai steaglolcsobb, de oriasi ellendllasu (és a
kondenzaciés kazdnokhoz nem-igazan-medfetalbds paratetet hasznélta a jobban lemodulatdéwzacios
kazanokhoz isfHat ilyen butasagok térténnek Magyarorszagon.)

A fenteik ellenére az Unical gyar ezen alkalommfit&tte a besegitszervizes netté 80eFt tobbletkdltségét, bar arkeada
semmilyen probléma nem volt, de legkdzelebb sedrazal gyar, sem az Unical képviselet és sem az&)sizervizkbzpont
nem fogad el garancialisként olyan problémat, anitizoan nagy ellendllasu fistietemek okoznak!

TANULSAG!

Tobbszor probléma van a fustesndszerekkel! A flgtlegesekkel is és a vizszintesekkel is! Rossz pl.

- rossz ha a éstokok 6sszetolasanal kigigbdik a gumigyirii €s komoly turbolenciat és tulzé ellenallast okoz,

- rossz ha tulzéan nagy ellenallasu a végelenevedh-be-végelem vagy a fust-ki-végelem)

- rossz ha szétvalasztott fustaendszerben a levédpeszivas és a fust kiflvas ugyanarra az égtapentk, de
egymastol pl. tobb méter tavolsdgra (hiszek agior jO, ha egymas mellett vannak, persze akilgin feljebb)

- rossz ha tul sok nagy-ellenallasu konyok (teled kis-ellenallast, hanem nagy-ellenallasu konydk) beépitve

a fust-rendszerbe, stb, stb.)

Ha emiatt zajosan indul a kazan, az nem a kazajehibanem pl. a beszivasi és kifavasi pontokattelakittatni

kisebb ellenallasura, vagy kicseréltetni, plistés-kivitelezo koltségére!

(Egyébként még megjegyzem, hogy az Alkon 12...35Kdabtti kazanok szétvalasztott fustmndszerrel akar 58 m-t is
tudnak, pedig a ventilatorteljesitménye csak 110aRa tulajdonképpen csak 11 mm magas vizoszlopnaganak felel meg.




De ha a fiistcsévekbe példaul beletenne valaki eggsségérzékeb karikat, akkor az akkora turbolenciat tud keltdmigy
azonnal talterheli a fustésendszer ellendllasat!)

(Es még megemlitem, hogy a KONm és KONe kazanaksaktvalasztott fiistéendszer max 40 m, a ventilator
teljesitménye csak 70 Pa =7 mm v.0.)

Nagyobb sugaru, vagy kisebb sugaru fust-konyok???

Szétvalasztotliistcs-rendszerben

(amikor kuldn 80-as csévon szivodik be a léveg

és egy masik 80-as csovon fujodik ki a fust)

- a nagyobb sugart kényok 3 métes eflenallasanak felel meg,
- mig a kisebb sugaru kénydk 7 métet eenallasanak felel me
A nagyobb sugaru kényok (foton balra)

bels ive kb. 15 mm sugaru kor,

mig a kisebb sugaru kényodk bélise nem is iv, hanem sarok.
Mindkét konyok jo, de vegye figyelembe az ellersdi&at!

JAVASLAT:

Az Unical kazanokat mindig dicsérik
- az igen-igen picike fogyasztasuk miatt
- és a koszodiftévizekkel szembeni problémamentességuk miatt.

Viszont abbdl a célbdl, hogy a kondenzacios kazaalok fistcé-rendszer miatt se keletkezzenek problémak,

javasoljuk, hogy az Unical fali-kondenzacios-gaZwmok esetében tartsak be a kovetkez is:

- vegyék figyelembe, hogy 2 egymas ut@nbnnal egymas utarfijist-konyok ellenallasa 3 konyok ellenallasat jalen
(ez nem csak az Unical-nal van igy, hanem mirfi@strendszernél, hiszen ez aramlastan és turbolenmie$&)

- szétvalasztofiistcdrendszerben a levégbeszivo o8 helyzete a fust-kifuvd éshelyzetéhez képest legyen:
- vagy beszivé ésvizszintesen és kifuvo gédliggilegesen folfelé
- vagy beszivo ésvizszintesen és kifuvo ésigyanazon a falon at szintén vizszintesen,
de a fust-kivezetés par cm-rel legyen feletevad beszivashoz képest,
tehat a beszivé ¢€s a kifivo ¢§ (ha lehet, akkoe killonb6d égtaju falakon torjenek at!
(nyitott égéstéirpl. B23-as megoldasnal a beszivé nyilas helyzetekéf§ivo c$ helyzete tetsileges lehet)
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