On szerint melyik kondenzéacios kazamrsérdemel***** _os minésitést?
(kovetkeztetések a 13 oldalas ,O0SSZEHASONLITS ...” cimii pdf-bél)

Vaillant, Ariston,

Immergas, Radiant, Alkon 2...24 és KON 2...24
Saunier Duval, Baxi 2013 végéig 2084-t
inox Giannoni max 25 kW-os Al-Si-Mg 6ntvény
kazan-testekkel kazan-testekkel
1. Kazantesten belllidtéviz-jarat mérete 1. 1.
jé nagy kereSZtmetSZé't-e, csak4 x 18 mm-es alul j6 nagy 18 84 mm-es
hogy ne Iegyen ké nyes a koszad#dvizre? kényes a koszos vizre egyaltalan nem kényes a kosadsre
2. 2. 2.
Fitéviz-jarat keresztmetszete sikiil-e folfelé, nem sikii saikill
hogy a fitéviz egyre-s-egyre jobban felgyorsuljon, afitsviz nem gyorsui aiftéviz gyorsul
hogy ami kosz-és-iszap nem Ulepedik ki lenn,
az mar ne is tudjon kitlepedni feljebb,
hogy a koszok lerakdédhassanak az also vizjarath, «osz barhol kiraksdhat a kosz csduaaksdik ki
ahol lassubb még a VIIZé.ramIéSszen nagyobb a keresztmetszet.
Alul alacsonyabbak'e a fémek(’hnérSékletei, tul forrék a vizjaratok, tal kozel
vannak az 1000°C-os gazépoz alul csak 30...70°C a fém
hogy az alul k|U|epe(5 koszok ne tUdjanak rasulni kosz ré tud siilni a jarat falara alsé jaratban kosz nem tud rasulni
a jarat falara, azaz tisztithat6-e aiitéviz-jarat. altalaban nem tisztithato minden esethtisztithato
3. 3. 3.
Van-e hegeSZtéS a kaZénteSten, van, de inox és nem ontvény Alkon 12...35-6n még volt hegesgté
ami egy 6ntvénynél hiba forrasa is lehet. KON 12...35-5n mar nincs hegeszté:
egyetlen-egy 6ntvérsehnikai bravir
4. A kazantest falanak vastagsaga milyen vastag 4. 4.
foleg az 1000°C-o0s gazéddzelében 164 fémeknél, csak07.1 mm vekony inox Alkon 12...35-nél 7 mn
mert az é@ kdzelében a legnagyobb adingadozas, KON 12...35 mal 3 mm vastag
de az a cél, hogy ne keletkezzen repedés.
5. 5. 5.
Ha kllyUkad a kaZénteSt, lehet-e jaVitani? altalaban nem lehet javitani, altalaban lehet javitan
Hiszen tul sok kondenzacios kazantest lyukad ki kazantestet kell cseréhni 1200°C-ig dregedésatigomités
Ariston, Baxi, Immergas, Radiant, Senier Duval, Vaillant KON kazantest
olasz Giannoni inox kazan-testekkel hegesztések nélkili Alu-Si-Mintvény

itt aramlik ki a fust

A tiskék-bordak kozott van
diztér, ahol lefelé megy a fust

itt aramlik befelé a gaz, a kék nyil if6viz aramlasa
lenne a tengelye a dob kdzepében (a foton a kék vizjarakban)
a gazéd izz6-hengerének spiral alakban, egyre feljebk
égdbb, egyetlen-egy,

de sikil 6 vizjaratban!

a dob belé fellletén a kicsi 4 mm x 18 mm-es ovalis inoJl A\ Az also vizjarat 18 ¥3nm-es.
vizjaratokon belll, spirél alakban aramlik a fiitéviz
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