KON*®

TOKELETES KONDENZACIO



A legiijabb generdcio

KON° MODELL R 24 Cc24
hételjesit-

mény kW 29:226 2,9:22,6
min/max

 hatdsfok minimalis terhelés G

mellett ErP a(fa?Zkza\t lasd a1lq.7b%dalon
hatésfok osztly (92/42/EGK irdnyelv) KA Kk hhkk

Az Unical KON¢ tipusti legmodernebb lakosségi
kazdnjai az aldbbi valtozatokban kaphat6k:

kombi gdzkazdn

csak fiitd, ami indirekt bojlerhez
csatlakoztathatd.

A KON¢ minden felhasznaléi igényt kielégitd
tulajdonsdgokkal rendelkezik:

Kiemelkedd tényleges moduldcids ariny 1:8
Hatdsfok >107% ErP adatokat lisd a 11. oldalon
Extra lapos Al/Si/Mg primer h8cseréld

HWS (Hot Water Speed) funkciét biztositd
elektronika (C verzié)

Alacsony NO, kibocsdtds (EN 297 és EN 483
szerinti 5 osztdly) a moduldcids premix égének
koszonhetden

“Pit stop” karbantartds
“Soft touch” kezeléfeliilet biztonsigi zdrral
usb csatlakoz6 segitségével "frissithetd"

Haszndlati meleg viz elddllitdsi sebesség:
akdr 13,3 I/perc, At 25 specidlis rozsdamentes
12 lemezes hécserélovel (C 24 mod.).

A KON teljesitményével vezetd szerepet vivott
ki az dgazatban.
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2 szobatermosztdtos 2 zona-vezérlés

A KON nagy telepitési szabadsdgot tesz
lehet6vé. A modulécids illetve on/off
szobatermosztatokat vezérld elektronika
lehet6vé teszi két kiilonbozd hémérsékletii
fiitd kor (egy magas hémérsékletti kor

a radidtorokhoz és fan-coilokhoz és egy
alacsony hémérséklet(i a hésugdrzé
feliiletekhez) vezérlését, igy a késziilék
minden flitési rendszerben hasznalhaté.

Utdkeringtetés a tiilmelegedés ellen

15 mésodpercig tart, és minden
helyzetben ellenérzi az el6remend és
visszatérd dgak kozotti hémérsékleti
egyensulyt intenziv HMV felvételt
kovetden is, mig fiitési szakaszban
egy 5 perces idotartammal lehetévé
teszi a fennmaradé hétehetetlenség
megsziintetését.

Fokozarmentes himérsékletszabdlyozds a
lehetd leggazdasdgosabb tizem biztositdsa
érdekében.

Multigdz (foldgdz vagy propdn giz)

iizem beszabdlyozds segftségével.

Fagyvédelem 5°C-os hémérsékleten
kapcsol be mind a haszndlati meleg viz,
mind a flitési koron, és addig tizemel,
amig a kazdn hémérséklete el nem éri a
15°C-ot. Ezzel csokken annak a veszélye,
hogy a KON¢ kazdnban megfagyjon a viz,
amikor a kazdnhdzban a a h6mérséklet
tartésan alacsony marad. Ha a gézelldds

megszakad, a kijelz8 mutatja a blokkoldst.

Szivattyi letapadds elleni védelme

a KONt vezérl§ elektronikdja hosszabb
tizemen kiviili idészakokban is
bekapcsolja a szivattyt rotorjét 24
érénként 5 mdsodpercre, annak
érdekében, hogy a rotor a korrézié
hatdsdra ne ragadjon be.

Kéményseprd funkcié

megkonnyiti az égés beszabdlyozdsit. Ha a
kioldé gombot 5 mésodpercnél hosszabb
ideig lenyomva tartja, a kazdnt 15 percig a
minimélis vagy maximdlis teljesitményen
tizemeltetheti, és ezzel lehetdsége van az
égés ellenbrzésére.

Alsé takaré-burkolat is rendelbets, arra
az esetre, ha minden csatlakozds a falbol
torténik (opcids)




KON, Részletes leivds.

Moduldcios premix égé

A keverd és a ventildtor az U-MIXPRO rendszer részei. A

giz-leveg keverd dramvonalas forméjinak koszonhetSen

biztositja az optimdlis gdz-levegd keverék el6allitisit, és
csokkenti a leveg8beszivéssal jar6 zajt.

Miikodése a moduldcids nagy hatékonysagu ventildtorral

integrdltan toreénik.

A rendszer lényegében a kovetkez8kbdl épiil fel:
elektronikus vezérlés (ez szabdlyozza a levegd / giz
ardnydt az égés sordn)

a gdz vezérlés (a gdz mennyiségét szabilyozza)

innovativ égés feliigyeld (folyamatosan ellendrzi az égés

mindségét), amelynek segitségével elkeriilhetd:

* az elektréda esetleges oxidécidja

* a normdl regedés kovetkeztében bekdvetkezd
szigetel8anyag vesztés az égén

* nagy pontossagli égés vezérlés a langérzékeld jel nagy
fokt dinamizmusanak készonhetden

a teljes egység kiolddsa a “Quick release’tunkciéval. A

gyors-kiolddval a teljes égési rendszer leszerelhetd.

A Flat tipust ég0 a kovetkezéket biztositja:

hosszt élettartam a kismértékd hémérsékleti illetve
mechanikus igénybevételnek valamint a FeCrAlloy
sodronyszovet fizikai ellendllé képességének kdszonhetden.
idedlis sugdrzdssal torténd hétovabbitis az ég6 fizikai és
kémiai tulajdonsigainak koszonheten, amelyek meleg fényti
és fényes langot biztositanak.

alacsony NO_(EN 297 és EN 483 szerinti 5 osztdly)

Gyors kiolddsi (Quick release) kondenzviz

elvezetd csé

Exkluziv Al/Si/Mg hécserélé

Anya%a specidlis aluminium-szilicium-magnézium 6tvozet, amely
nagy hatékonysdgot és ellendlld képességet biztosit. Hasonlé egy autd
motorblokkjdhoz. Ennek kihangstlyozasara az Unical 5 év garancidt
véllal a hécseréldre. 4

A hécserdl6 belss Kialakitdsa 10756-ot meghaladé teljestoményt
biztosit kondenziciés médban, ami a felhasznalé szamdra
azdasdgosabb tizem és a kornyezetre gyakorolt kisebb hatds
orméjaa%an nyilvdnul meg.
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Elektronikus gdzszelep

Ez a legtjabb genericios, a hagyomanyos pneumatikus
szelepekhez képest jobb hatdsfokoz biztosit.

Elsnyei:
kompaktsdg és csendes tizem
széles moduldcids tartomdny

kis fogyasztds = nem haladja meg a 4 W-ot

két tekercses (A és B osztdlyt) védelem, a felhaszndlé lehetd
legnagyobb foku biztonsdga érdekében

nem igényel kézi beszabalyzdst

Modulicids szivattyi, automata légtelenitével

A szivattytl meghajtasok terén ez a legfejlettebb technolégia.

A 2015-6s ErP irdnyelv el8irdsainak megfeleléen, a fogyasztés készenléti
(stand-by) dllapotban nem haladja meg az 1 W-ot, mig maximalis
teljesitményen a fogyasztds 45 W. Ez a fogyasztds a széles modulicids
tartomdnynak kdszonhetd, amely a szobatermosztdt dltal jelzett hdigényen
és az el6remend/visszatérd dgra elhelyezett szenzorok altal érzékelt
hémérsékleten alapul, és a kazdn teljesitményét a rendszer igényeinek
megfelel6en szabdlyozza.

Kompakt, csendes tizem, biztonsagi szeleppel, by-pass szeleppel és iiritd
csappal felszerelten.

intelligens kdrty4val t6rténd teljesen elektronikus vezérlés

a kop¢ alkatrészek szdma kicsi.

A KON C 24 (kombi) verziéjdhoz

HWS “Hot Water Speed”
A HMV igény esetén egy dtlagos kazdn

tobb, mint 6 médsodperc késleltetéssel
4ll 4c flicési meleg viz el6dllitdsra, ez
attdl fugg, milyen gyorsan valt 4t a
valtészelep, amely aztin inditani fogja a
gazéglt és a kazdn-szivatytt.

Ez azzal a kellemetlenséggel jdr, ho

a felhaszndlénak a zuhany alatt kel?y

megvdrnia, amig a rendszer Gjraindul.

A termékeinkbe beépitett aj
elektronika azonban ezt az dtvaltdst
az ég6 és a szivattyl miikodése kozben
végzi el, ezzel jelentSsen javitva a
felhasznalé komfortérzetét.

Szekunder hocserélo

12 lemezes AISI 316L rozsdamentes
acélbél. A KONe el6nye masokkal

szemben, hogy a nyomdsesés a

keringése a kazdnban optim;

A hosszegységenkénti hémérséklet

hdcserélékben alacsonyabb, Ey ameleg viz
alis.

véltozds egy olyan fizikai jellemzd, amely
kifejezetten alkalmass teszi a kondenzéciés
kazdnokba torténd beépitésre.

A hdcseréld a lemezek Gj formatervezésének
készonhetden kornyezetbardtabb elddeihez
képest, mert lehet6vé teszi a rozsdamentes
acé| tulajdonsdgainak jobb kihasznldsit,
valamint a lemezek nagyobb mennyiség(i
hé elvezetésére alkalmasak.



KON ¢: a hocserélo tisztitdsa ...

Az Unical a propulziés rendszer
(moduldciés ventildtor, gazszelep, CAD
és CNC technolégia felhasznaldséval
elédllitott égéstermék-gytij§ rendszer)
tervezésekor, nagy hangsulyt fektetett
a piac és a nemzetkozi szerviz szolgdlat
visszajelzéseire. Ennek a tervezdi
munkdnak az eredményeképpen egy
olyan egységet sikertilt létrehoznia,
amelyben minden alkatrész kénnyen
ki- és visszaszerelhetd, igy csokken a
beszereléshez illetve az id8szakos és
rendkiviili karbantartdsi munkalatok
elvégzéséhez szitkséges idé.

Kiemelked§ teljesitményének
koszonhetden a KONF a lakossdgi
kondenzici6s kazdnok terén az egyik
legkorszer(ibb berendezés.

A kezeléfellllet kinyitasa A kondenzviz gyujté szifon
eltavolitasa

Gyors kioldasu zar (quick release)

A ventilator elektromos vezetékei-
nek kikétése

Gyors kioldasu zar Ezek utan a komplett égéstér hoz-
Egd egység zaférhet6, majd tisztithato



...65 kevesebb, mint 2 percben

Az égéstermék-gyujtét rogzité
csavar eltavolitasa

Az egység elforgatasa A kondenzviz gyUjtd atvizsgalasa

REKORD SEBESSEG:
1 perc és 46 masodperc!

A gazszelephez mend csd kioldasa A gazcsé kikotése

A KON kazdn tisztitdsahoz sziikséges
el8késziiletek csak annyi id6t vesznek
igénybe, mint az ismerteté kovetkezd

oldalainak dtlapozdsa.

Hasonlitsa 6ssze az 6n otthondba beszerelt
kazdnt a KON¢-vel, és ldtni fogja a
kiilonbséget...

Vilassza a lehetd legjobbat.

Vilasszon KONE€ kazant.

Az ég6 és alkatrészeinek vizsgalata




Intuitiy kezeloszervek

Az elegdns elsé panel mogott elhelyezett kezel6feliilet az aldbbiakkal rendelkezik:
Soft Touch szilikon billentytizet
Huitulydl megvildgitott, konnyen olvashatd 1obbfunkcids kijelzé
Csatlakoz a szdmit6géprdl vagy hordozhat6 programozé egységrol végzett diagnosztikdhoz és programozdshoz.

Specidlis lehajthatd rendszer, amely megkonnyiti a szerviz munkdj.

Hémérséklet szabdlyozo Reset Kijelz6

Csatlakozo aljzat
haszndlati meleg vizhez gomb

diagnosztikdhoz vagy szervizhez

A menti megnyitdsara szolgalo gomb:

Infé / Hiba naplofdjl / Paraméterek : 9%‘ Nyomasmérd
A flitési eléremend szabalyozdja Funkciégomb:
(amikor az On/Off szobatermosztat ad On jelet) Készenléti allapot / Fités / Haszndlati + fitési viz

A nagyméret(i kijelz6n a kovetkez8k tudnak megjelenni:

1 - haszndlati meleg viz el8éllitdsi izemmdd 1 — 4

2 - hiba vagy tizemzavar jelzése

3 - az égd dllapota vagy az égé blokkoldsa

4 - flitési iizemmod 5

5 - a hémérséklet vagy a hibakdéd megjelenitése

6 - Tavvezérld csatlakoztatdsa. P 6




Minden vigy miikidik, mint egy sim kdrtydn

Ez a sim kértya tdrolja a kazdn mikodéséhez /

sziikséges Osszes adatot.

EZEN AZ EGESZ KAZAN adatai megtaldlhaték /

.

.
i.-::l eLivVis

KON a kondenzéciés kazdnok terén a technika
élvonaldban helyezkedik el nemcsak a teljesitmény
terén, hanem a gyors és egyszer(i karbantartds miatt is.

Az Unical szervizkozpont egy olyan 3"-os
képernydvel felszerelt mini szamitégépet is
kifejlesztett a KON miikodésének ellendrzésére,
amely kozvetleniil a szimitégéphez csatlakoztathaté.

A szdmos funkcidt felvonultatd funkcié menii
segitségével a szervizszolgdlatnak lehetdsége van az
aldbbi miiveletek elvégzésére:
a KON¢ adatainak bemérése szdmitégépes
elemzéshez
a kazdn tizemi paramétereinek val6s ideji
ellenérzése akar tdvoli 6sszekodttetéssel is (az
iroddbodl vagy mini szimit6géprél)
a hibak napléfijljanak és a firmware verzidknak a
kezelése.
Ezért ez az eszkdz a szerviz szolgilat mindennapi
tevékenységének egyik legfontosabb eszkdze. Az
eszkdz haszndlatdval az Unical meggyorsitja az
esetlegesen felmeriil problémdk megoldasit, és
ezzel mind a szerviz szolgdlat, mind a felhasznalé
szdmdra iddt takarit meg.




Mbéretel - miiszalki adatok
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Tipus KONe© R 24 KONe C 24
Teljesitmény
Minimalis /Névleges HASZNOS TELJESITMENY (KONDENZACIOBAN) kW 3,2+23,6 3,2+23,6
Minimalis /Névleges HASZNOS TELJESITMENY kw 2,9:226 2,9:226
Minimum / Maximum HOTERHELES kW 3,0+23,4 3,0+23,4
Hatasfok
HATEKONYSAGI OSZTALY (92/42 EGK irényelv) Kk kk Kk kk
HASZNOS HATASFOK névleges terhelésen KONDENZACIO MELLETT % 100,9 100,9
HASZNOS HATASFOK minimum terhelésen KONDENZACIO MELLETT % 107,2 107,2
HASZNOS HATASFOK 30 %-0s terhelés mellett 9  ErPpgipkatlisdall oldajon
HASZNOS HATASFOK névleges terhelésen (100%) % 96,5 96,5
Tiizel6anyag és hidraulikus adatok
CO, (min./max teljesitmeény) % 9,2-9.2 9,2-9.2
C0O0%O0,,.., min./max ppm 22-114 22-114
NOXx (az EN 297/A3 vagy EN 483 szabvany szerint sulyozott érték) mg/kWh 39 39
Maximum KONDENZVIZ KEPZODES kg/h 3,8 3,8
NOx osztaly 5 5
Fiités
Uzemi HOMERSEKLET fiités tizemmddban min./max. °C 30-85 30-85
SZABALYOZHATO HOMERSEKLET HASZNALATI MELEG VIZ MODBAN © - 35-60
kevert HMV ELOALLITAS (At 25) Ymin - 13,3
A TAGULASI TARTALY TERFOGATA / 8 8
Aramellatas
TAPFESZULTSEG/FREKVENCIA V-Hz 230/50 230/50
LEGNAGYOBB FELVETT TELJESITMENY w 85 85
Tomeg és Miiszaki adatok
NETTO TOMEG kg 33 34
VEDELMI OSZTALY P X5D X5D
A KESZULEK BESOROLASA 1l 2H3P 11 2H3P

1.kiad. - 01/2014 - K6d 48567
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Miszaki és ErP adatok a kazanok gépkonyvének 13. oldala szerint
2.4 MUKODESI ADATOK UNI 10348 SZERINT

A kovetkezék beallitasahoz szikséges adatokat: FUVOKAK - NYOMAS ERTEKEK - MEMBRANOK - TERFOGATA-

RAMOK - az ATALLITAS MAS GAZTIPUSSAL TORTENO UZEMRE c. fejezetben talalhatok.

KONe® R18/C18(R24/C24 |R28/C28|R35/C 35
Maximalis f(itési héterhelés / HMV kW 18,0/23,4 123,4/23,4 |28,0/28,0 |33,0/33,0
Minimum héterhelés metan / propan kw 3,0/44 3,0/44 44/56 44/5,6
Névleges hasznos teljesitmény kw 17,4 22,6 27,2 32,0
Minimum hasznos teljesitmény kw 2,9 2,9 4.3 4.3
Névleges hasznos teljesitmény 50/30 kondenzacio mellett | KW 18,4 23,6 28,9 33,8
Minimum hasznos teljesitmény 50/30 kondenzacié mellett | KW 3,2 3,2 4,67 4,67
Egéshére vonatkoztatott hatasfok névieges terhelésen (100%) | % 97,6 97,2 97,6 97,26
Egéshére vonatkoztatott hatasfok csdkkentett terhelés mellett | % 98,6 98,6 98,1 98,1
Héveszteség a burkolaton (min.-max.) % 2,0-0,67 |2,0-0,6 1,47-0,43 [1,47-0,2
(*) Egéstermék hémérséklet T fist - T kdrnyezet (max.) | °C 49,0 57,4 47,9 57,0
Egéstermék témegaram (min.-max.) gls 1,35-8,1 1,35-10,5 [(2-12,5 2-14,7
Légfelesleg A % 24,3 24,3 23,0 23,0
CO, % 9,2-9,2 9,2-9,2 9,3-9,3 9,3-9,3
C00%O0, ., (min./max) ppm 22-95 22-114 11-93 11-120
Maximum kondenzviz képzddés kg/h 2,9 3,8 4.5 53
NOXx osztaly 5 5 5 5
Veszteség a kémény felé az ég6 miikodése soran (min.-max) | % 1,4-24 1,4-29 1,9-24 1,9-2,8
Veszteség a kémény felé az ég6 kikapcsolt allapotaban | % 0,60 0,46 0,41 0,34
Akéménycsonknal rendelkezésre allo emelémagassag (min./ max.)| Pa 2/70 2/70 2/70 2/70

Megjegyzések: (*) Kérnyezeti hémérséklet = 20°C

Metannal (G20) miikddé késziléken mért adatok

2.4.1 - AZ ErP IRANYELV SZERINTI ADATOK

Jellemz6 Jel Egység KON?®

R18 | C18 |R24 | C24 [R28 | C28 [R35 | C35
Névleges hasznos teljesitmény Pnévleges kW 17 23 27 32
Szezonalis energiahatékonysagi
tenyez6 fitésben ns % 93 92 93 93

Szezonalis hatékonysagi osztaly
fiitésben

[,

A

A

A

A

Fiit6 és kombi kazanok esetében: hasznos hételjesitmény

Hasznos és kbdzepes hételjesitmeény
magas hdmérsékletld Gzemben|P4
(Tvissza 60 °C / Telére 80 °C)

kW

10,3

12,7

15,8

18,2

Hatasfok névleges hételjesitményen
magas hémérsékletli izemben n4
(Tvissza 60 °C / Telére 80 °C)

%

88,1

87,0

88,4

87,5

Hasznos teljesitmény a névleges
hételjesitmény 30%-an alacsony|P1
hémérsékletl tzem mellett (Tvissza 30 °C)

kW

3.4

4,2

53

6,1

Hatasfok a névleges hételjesitmény
30%-an alacsony hémérsékletl tizem|n1
mellett (Tvissza 30 °C)

%

97,8

96,7

97,5

97,5

Szabalyozhaté teljesitmeény
kazan: IGEN / NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Segéd villamosenergia-fogyasztas

Teljes terhelés mellett elmax

kW

0,085

0,085

0,116

0,116

Részterhelés mellett elmin

kW

0,012

0,012

0,012

0,012

Készenléti izemmabdban PsB

kW

0,003

0,003

0,003

0,003

[Egyéb jellemzék

Hoéveszteség készenléti izemmaodban|Pstb

kW

0,0824

0,0824

0,1136

0,1136

Nitrogén-oxid kibocsatas NOx

mg/kWh

37

50

55

43

Kombinalt lizemii
kazanok esetén

Bejelentett terhelési profil

Energiahatékonysagi hatasfok

vizmelegitéskor Mwh

%

- 65

- 65

- 69

- 78

Napi villamosenergia

fogyasztas Qelec

kWh

Napi tlizel6anyag fogyasztas Qfuel

kWh

- 8,98

- 18,98

- 8,43

- (15,001

Bels6 hangteljesitmény szint Lwa

dB (A)

- |150,7

- 51

- 552

- | 552

Szezonalis hatékonysagi osztaly
hasznalati melegviz

r

S
N
3
=
)
—
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www.unical.hu

AMI

ABSOLUTELY MADE IN ITALY

Unical ac spA 46033 casteldario - mantova - italy - ph. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Az Unical vallalat nem tekintheto felelésnek a kézikdnyvben 1év6 esetleges pontatlansagokért, ha azok nyomdai vagy atirasi hibanak tudhaték be. A vallalat tovab-
ba fenntartja maganak a jogot, hogy elvégezze a hasznosnak vagy sziikségesnek itélt valtoztatdsokat az alapveté tulajdonsagok megvaltoztatasa nélkiil.





