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A 2002/96/EK iranyelv rendelkezéseinek megfelel6 artalmatlanitasra vonatkozé utasitasok

Atermék hasznos élettartama végén nem helyezhet6 haztartasi hulladékba. A terméket leadhatja

egy a helyi illetékes szervek altal lzemeltetett gylijtékézpontban, vagy egy olyan viszonteladénal,
aki felajanlja ezt a szolgaltatast.

Egy héztartasi gép kulon hulladékként torténd kezelésével elkerilhetéek a kdrnyezetre és az

emberi egészségre karos kovetkezmények, valamint lehetévé valik a készulék alapanyagainak
_ Ujrahasznositasa, amellyel jelentés energia és nyersanyag takarithaté meg.




Figyelem! A kézikdnyv kizardlag a telepitést végzd/karbantartd szakképzett személy részére tartalmaz
az érvényes torvényi rendelkezéseknek megfelel6 utmutatasokat.

A készulék hasznaldja NEM végezhet semmiféle beavatkozast akazanon. X [
A gyarté nem vallal felelGsseéget abban az esetben, ha a kazanhoz mellékelt kézikonyvekben szerepld Q [P
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1.1 - ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK

A hasznalati utmutaté a termék szerves és alapve-
téen fontos részét képezi. Az utmutatot a felhaszna-
l6nak kell megériznie.

Olvassa el figyelmesen a kézikonyv figyelmezte-
téseit, mert fontos utasitasokat tartalmaz a bizton-
sagos telepitéssel, hasznalattal és karbantartassal
kapcsolatban.

Orizze meg gondosan az Gtmutatét, mert a késéb-
biekben még sziksége lehet ra.

Az 6n altal vasarolt kazan beszerelési és karban-
tartasi miveleteit végeztesse hivatalos Unical
szervizessel a torvényi és gyartoéi eléirasoknak
illetve a szakma szabalyainak megfelel6en.

A hasznalati meleg viz eléallitasara hasznalt
rendszerek kialakitasahoz KOTELEZO a térvényi
eléirasoknak megfelel6 anyagokat hasznalni a
rendszer teljes egészén.

Szakembernek minésiil az a személy, aki meg-
felel6 ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik
a lakossagi flitérendszerek és hasznalati meleg
viz el6allitasara alkalmas berendezések terén.
A szakembernek a torvény altal meghatarozott
engedélyekkel kell rendelkeznie.

A kazan hibas beszerelésébdl vagy nem kielé-
gité karbantartasbol ered6 személyi, allatokban
okozott, vagy dologi sérulésekért és karokért a
gyarté nem vonhato felelésségre.

Barmilyen karbantartasi vagy tisztitasi mivelet
megkezdése el6tt a rendszerbe szerelt f6kapcsold
vagy egyéb megszakitd segitségével aramtalanitsa
a készuléket.

Ne takarja le a kazan égési levegb/égéstermék ki-
vezetd végelemét.

A készulék meghibasodasa és/vagy Uzemzavar

1 | ALTALANOS INFORMACIOK

esetén kapcsolja ki a készlléket, és ne probalja
meg megjavitani, vagy a készuléken egyéb be-
avatkozasokat végezni. Kizarolag hivatalos Unical
szervizeshez forduljon.

A készllék esetleges javitasat kizardlag az Unical
altal megbizott szervizes végezheti el eredeti cse-
realkatrészek hasznalataval. A fentiekben foglalt
utasitasok figyelmen kivul hagyasa esetén nem
biztosithaté a kazan biztonsagos miikddése, és a
jotallas érvényét veszti.

A készllék hatékony és megfeleld mikdodése érde-
kében elengedhetetlen, hogy az éves karbantartast
hivatalos Unical szervizesek végezzék.

Ha ugy dont, hogy a készlléket nem hasznalja
tovabb, az esetleges veszélyforrasokat jelentd al-
katrészeket artalmatlanitani kell.

A készulék ujrainditéasa el6tt mossa at a haszna-
lati meleg viz rendszert ugy, hogy addig folyatja a
vizet, amig a rendszerben |év6 Osszes viz ki nem
cserélodik.

Ha a készlléket eladja, elkdltdzik és a késziléket a
lakééplletben hagyja, vagy a készlléket elajandé-
kozza, gy6z6djon meg arrol, hogy a hasznalati utmu-
taté a készulékkel egyltt marad, és biztositsa az Uj
tulajdonos és/vagy kivitelezé szamara a hasznalatot.

Az opcids tartozékokkal vagy készletekkel (beleértve
az elektromos alkatrészeket is), kizarolag eredeti
tartozékok hasznalhatok.

A kazant kizardlag rendeltetési célnak megfeleléen
haszndlja.

Minden mas hasznalat nem rendeltetésszerlinek, és
mint ilyen veszélyesnek min&sul (*).



1.2 - AKEZIKONYVBEN HASZNALT SZIMBOLUMOK

Az utmutaté tanulmanyozasa soran forditson kiilonds figyelmet az alabbi szimboélumok altal kiemelt

részekre:

A

&

VESZELY! FIGYELEM! MEGJEGYZES! MEGJEGYZES!
Sulyos, akar A berendezés épségére Javaslatok a Tovabbi felvilagositasert
életveszélyes sériilések és a kornyezetre potencialisan hasznalathoz latogasson el a:
veszélye veszélyes helyzetek www.unical.hu
honlapra

1.3 - A KESZULEK RENDELTETESSZERU HASZNALATA

A KONe kazan a jelenlegi technoldgia alapjan és az elismert biztonsagi eléirasoknak
megfeleléen késziilt.

Ennek ellenére a nem rendeltetésszerii hasznalat veszélyeztetheti a felhasznalé és mas
személyek testi épségét, és karosithatja a késziiléket vagy egyéb berendezéseket.

A késziiléket meleg viz keringtetésii flitési és hasznalati meleg viz el6allitasara szolgalo
rendszerek szamara tervezték.

Barmilyen ettél eltéré hasznalat nem rendeltetésszeriinek mindsiil.

A nem rendeltetésszerili hasznalat okozta karok esetében az UNICAL nem vonhaté fe-
lelésségre.

A rendeltetésszerii hasznalat egyben a kézikonyvben szereplé utasitasok pontos be-
tartasat is jelenti.

1.4 - AFELHASZNALO SZAMARA TOVABBITANDO INFORMACIOK

|

Afelhasznal6t meg kell ismertetni a fltési rendszer mikoddéseével és hasznalataval, pontosabban:

Adja at a felhasznalonak az utmutatdkat a csomagolasban talalhaté zacskéban szerepld
egyéb dokumentacidval egyutt. A felhasznalonak meg kell driznie a jelen dokumentacioét
egy esetleges késébbi tanulmanyozas céljabol.

Hivja fel a felhasznal6 figyelmét a szell6z6 rendszer és a flstelvezetd rendszer fontossagara,
kiemelve, hogy a rendszerek barmilyen modositasa tilos.

Tajékoztassa felhasznalot a rendszer viznyomasanak ellendrzésérél, valamint mutassa meg,
hogyan allithaté helyre a rendszerben a viznyomas.

Tajékoztassa a felhasznalot a hémérséklet, egységek/termosztatok és radiatorok energia-
megtakaritas szempontjabdl megfelel beallitasarol.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a jelenleg hatalyos eldirasok értelmében a készulék ellenér-
zését és karbantartasat a vonatkozo el6irasoknak valamit a gyarté utasitasainak megfeleléen
kell elvégezni.

Ha a készlléket eladja, elkoltozik €s a készuléket a lakoéplletben hagyja, vagy a készlléket
elajandékozza, gy6z8djon meg arrdl, hogy a hasznalati utmutato a készulékkel egyutt marad,
és biztositsa az Uj tulajdonos és/vagy kivitelez6 szamara a hasznalatot.

A gyarté nem vallal felel6sséget abban az esetben, ha a kazanhoz mellékelt kézikonyvek-
ben szerepl6 utasitasok figyelmen kiviil hagyasa személyi, allati sériiléseket vagy dologi
karokat okoz.
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1.5 - BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
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FIGYELEM!

A késziiléket gyerekek nem hasznalhatjak.

A késziiléket feln6ttek hasznalhatjak, miutan figyelmesen elolvastak a Hasznalati utmu-
tatot a felhasznalénak cimii dokumentumot.

A gyerekeknek felligyelet alatt kell lennitik azért, hogy ne jatszanak vagy ne karositsak
a késziiléket.

FIGYELEM!

A kazan beszerelését, beallitasat, karbantartasat kizarélag szakképzett személy végezheti
az érvényben lévé rendelkezéseknek megfeleléen. A helytelen beszerelés olyan személyi
sériiléseket illetve vagyoni karokat okozhat, amelyekért a gyartéo nem vonhaté felelésségre.

VESZELY !

A kazan karbantartasi és javitasi munkalatait NE prébalja meg onalléan, hivatalos Unical
szerviz segitsége nélkiil elvégezni.

Minden beavatkozast hivatalos Unical szervizesnek kell elvégeznie, azt tanacsoljuk,
kosson karbantartasi szerzédést.

A szabalytalan karbantartas veszélyeztetheti a gép biztonsagos miikodését, és olyan
személyi, allatban okozott és dologi karokat, sériuiléseket okozhat, amelyekért a gyartd
nem vonhaté felel6sségre.

A kazanhoz csatlakoztatott elemek médositasa (a kazan beszerelését kovetéen)
Ne végezzen moédositast az alabbi elemeken:

- akazanon

- agaz-, levegé, viz-, és elektromos csatlakozasokon

- aflst elvezetdn, a biztonsagi szelepen és az elvezetd csérendszeren

- a készllék biztonsagat befolyasold alkotérészeken

Figyelem!

A menetes csatlakozék megszoritasahoz kizarélag megfelel6 villaskulcs hasznalhato.

A nem rendeltetésszer(i hasznalat és/vagy a nem megfelel6 szerszamok alkalmazasa karokat
(pl. viz-, vagy gazszivargast okozhat).

FIGYELEM !

Eléirasok propan gaz mikodtetésii késziillékekhez

A készllék beszerelése elbtt ellenérizze, hogy a gaz tartaly légtelenitett-e.

A gaztartaly miiszakilag megfelel6 légtelenitését kérje a gazszolgaltatéjatol vagy mas erre
engedéllyel rendelkez6 szakembertdl.

Ha a tartaly légtelenités nem megfeleld, a begyujtas soran problémak Iéphetnek fel.

Ebben az esetben forduljon gazszolgaltatéjahoz.

Gazszag

Amennyiben gazszagot érez, kdvesse az alabbi biztonsagi szabalyokat:

- ne hasznaljon elektromos kapcsoldkat

- ne dohanyozzon

- ne hasznaljon telefont

- zarja el a gazcsapot

- szelléztesse ki azt a helyiséget, ahol a szivargas tortént

- értesitse a gazmilveket vagy egy flitésrendszerek beépitésére és karbantartasara szako-
sodott céget.

Robbanasveszélyes anyagok és gyulékony anyagok
Ne hasznaljon, és ne taroljon fokozottan gyulékony vagy robbanasveszélyes anyagokat (pl.
benzin, festék, papir) abban a helyiségben, ahova a kazant beszerelték.

FIGYELEM!

A készuléknek ne tdmasszon neki semmit.

Kiléndsen ne pakoljon ra folyadékot tartalmazé targyat (Uveget, poharat, tartalyt vagy moso-
port).

Ha a készlléket szekrénybe szerelték be, ne tdmasszon neki semmit, ne érjen hozza semmi.



1.6 - MUSZAKI ADATTABLA

CE jelolés

A CE jel6lés arra utal, hogy a kazanok az alabbiaknak

felelnek meg:

- Agazt hasznalo készilékekrél sz6l6 iranyelv alap-
vetd rendelkezései (2009/142/ EGK iranyelv)

- Az elektromagneses dsszeférhetéségrél szold
iranyelv alapvet6 rendelkezései (2004/108/EGK
iranyelv)

- A hatasfokra vonatkozé iranyelv alapvet6 rendel-
kezései (92/42/EGK iranyelv)

- Ackis fesziltségi berendezésekrél alkotott iranyelv
alapvetd rendelkezései (2006/95/EGK iranyelv)
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A miiszaki adattabla a kazan belsejé-
ben a hatlap also6 felén talalhato.
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CE fellgyel6 szerv

Kazan tipusa

= Kazan modell

= Csillagok szama (92/42/EGK iranyelv)

= (S.N°) Gyari szam

= P.I.N. Atermék beazonositasi szama

= Jovahagyott égéstermék elvezetd csovek konfiguralasa-
nak tipusai

= (NOx) NOx osztaly
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Fltési jellemz6k

(Pn) Névleges hasznos teljesitmény

0 = (Pcond) Hasznos teljesitmény kondenzacioban

1 = (Qn) Maximum hételjesitmény

2 = (Adjusted Qn) A névleges hételjesitményre szabalyozva
3=

4=

PMS) Fiitési viz max. lizemi nyoméasa
T max) flitési viz max. hémérséklete

B = Ahasznalati melegviz rendszer sajatossagai

15 = (Qnw) Hasznélati melegviz funkcid névleges hételjesit-
mény (ha eltér Qn-t6l)

16 = (D) A.C.S. specifikus teljesitmény EN 625 - EN 13203-1
szerint

17 = (R factor) Amegadott vizmennyiségnél hasznalhaté csap-
telepek szdma (EN 13203-1)

18 = (F factor) Csillagok szdma a névleges vizmennyiség
alapjan (EN 13203-1)

19 = (PMW) Hasznalati meleg viz max. miikddési nyomas

20 = (T max) Hasznalati melegviz max. hémérséklet

C = Elektromos sajatossagok
21 = Elektromos ellatas

22 = Fogyasztas

23 = Védelmi osztaly

D = Rendeltetési orszagok

24 = Kdzvetlen és kdzvetett rendeltetési orszagok
25 = (Gaz kategoria

26 = Akészlilék elétti gaznyomas

E = Gyari beallitasok
27 = Xtipusu gazhoz beéllitva
28 = Hely a nemzeti jel6lésekhez

G = ErP
29 = Szezonalis energiahatékonysagi tényez6 flitésben
30 = Energiahatékonysagi hatasfok vizmelegitéskor



1.7 - ViZ KEZELESE

A kazant ellaté viz kezelésével meg-
elézheti az lizemzavarokat, és bizto-
sithatja a kazan tartés miikodését.

A fiitésrendszerekben a viz idealis pH
értéke az alabbi tartomanyba esik:

L]

=~

ERTEK | MIN. | MAX.

PH 6,5 8

Keménység [°fr] | 9 (kb. 5 nk) 15 (kb. 8,4 nk)

A korrézié csokkentése érdekében
alapvet6 fontossagu egy korrodalédast
gatlé anyag hasznalata. Annak érdeké-
ben, hogy ez megfeleléen miikodjon, a
fém feliileteknek tisztanak kell lennitik.
(ldsd www.unical.hu honlapon "A
fiitési viz min6ségérdl” sor mogotti
irast)

FIGYELEM!

A JOTALLAS NEM TERJED KI A
KAZAN LERAKODASOK VAGY KOR-
ROZiV Viz JELENLETE OKOZTA
MEGHIBASODASAIRA.

FIGYELEM (*) lasd az 1.1 - altalanos
figyelmeztetések c. fejezetet

A csak fiitésre késziilékek NEM al-
kalmasak arra, hogy emberi fogyasz-
tasra alkalmas vizet kozvetleniil
allitsanak el6

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.

1.8 - AKAZAN
FAGYVEDELME (*)

an T Gy6z6djon meg arrél,
hogy az E kijelzé vilagit
(===), a B/C segitségével
valassza ki az izemmo-

m B/C
dot.

(*)Afagyvédelmi funkcié egyébként mindig be van
kapcsolva.

Akkor is, ha a fités és a hasznalati meleg viz
funkciok ki vannak kapcsolva,

Ebben az lzemmaodban (= =) csak a fagyvédelmi
funkcio aktiv.

A védelem csak akkor kapcsol be, ha
van aram és gazellatas.

Ha ezek valamelyike megszakad,
és a visszakapcsolaskor a 11 (SR) 2
°C-nal kisebb hémérsékletet érzékel,
a készulék a tablazat 2. pontjaban
megadottak szerint jar el.

A rendszer fagyvédelme flités
rendszerekre tervezett (altalanos
fémfellletre vald) inhibitort tartalmazo
fagyallokkal hatékonyan biztosithato.

Ne hasznaljon autémotorokra
tervezett fagyallot, mert karosithatja a
rendszerben a tomitéseket.

P FAGYVEDELMI FUNKCIO
CS) Ellatas 11 -SR (*)| Fagyvédelmi Mit tesz a kazan
Aram tipus funkcio
allapota
1 BE BE <6°C BE - Eg6 és Szivattyu BE, amig T nem lesz >
14°C
BE Kl Csak akkor, ha a gaz- és az aramellatas is be van
Kl BE <2°C BE kapcsolva:
2 - Eg6 és szivattyu KI, amig T nem > 5°C
Ki KI - Amikor a T > 5°C, akkor ég6 és szivattyu
BE, amig T nem > 14°C

(*) 11 érzékeld 2.2 fejezet
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o | MUSZAKI JELLEMZOK
ES MERETEK

2.1 - MUSZAKI JELLEMZOK

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.

2.2-ATTEKINTO ABRA A FOBB ALKATRESZEK ES A BEFOGLALO MERETEK MEGJELOLESEVEL
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JELMAGYARAZAT
SZ. C.E.| S.E. | Leiras 20 Biztonsagi szelep
1 db | SS | Hasznalati meleg viz érzékelbje 21 Automatikus by-pass szelep
2 FLS | Aramlaskapcsold viz sziirével 22 rb | SRR | Visszatéré ag hémérséklet érzé-
3 VG | Gazszelep e
4 Fd | E. | Gyujto/langérzekeld elektroda 23 | | TLC | Egestermék gy(ijtG csG biztonsag
ACC termosztatja
/RIL 24 Aluminium hécserélé / konden-
5 Eqd zator
- 25 Légtelenit6 szelep
6 Egéstér
26 Kondenzviz elvezetd szifon
7 AF | TF [ Korlatozo6 termosztat
8 Tagulasi tartaly — —
C Hasznalati meleg viz ki- | G %
9 FR Hb6csereld menet
AT Gaz bemenet G%
10 HL | TL [ Biztonsagi termosztat .
— — F Hideg viz bemenet G
11 Hb | SR | Fités hdmérseklet érzékelbje — — —
- — - Fatés rendszer elére mené | G %
12 Ht P | Keringtet6 szivattyu ag
13 Lp | DK [ Vizhiany nyomas kapcsold R Fiités rendszer visszatérs | G %
14 Viz leereszté csap ag
15 Toltécsap
16 Valto szelep Re Toltdcsap
17 Lemezes hécseréld Sc Ledritd csap
18 FL | VM [ Ventilator Svs Biztonsagi szelep lefuvato
FH Scond Kondenzviz elvezetés
19 AF | PV Egéstermék nyomaskapcsoldja CE. = HIBAKOD lasd
AS 4.6 fejezetet
S.E. | = ELEKTROMOS KAPCSOLASI

RAJZ JELMAGYARAZATA
lasd a 4.5 fejezetet
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2.3 - TERFOGATARAM GORBE / RENDELKEZESRE ALLO NYOMAS
UTMUTATASOK

MODULACIOS KERINGTETO
A RENDELKEZESRE ALLO TERFOGATARAM/NYOMAS DIAGRAM

Emel6é magassag (mv.o.)

0000 ==~ NNON OWWE HARE OO0 DODO NNNN
ONPRO X NROONNRORRNVEORAVAED DI ERDD O ARD0 NNV R D0 ®

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

o

Térfogataram (I/h) (modulaciés szivattyuval)



2.4 MUKODESI ADATOK UNI 10348 SZERINT

A kévetkezbk beallitasahoz sziikséges adatokat: FUVOKAK - NYOMAS ERTEKEK - MEMBRANOK - TERFOGATA-
RAMOK - az ATALLITAS MAS GAZTIPUSSAL TORTENO UZEMRE c. fejezetben talalhatok.

KONe® R18/C18(R24/C24 ([R28/C28|R35/C 35
Maximalis fitési héterhelés / HMV kW 18,0/23,4 (23,4/23,4 |28,0/28,0 [33,0/33,0
Minimum héterhelés metan / propan kW 3,0/44 3,0/4,4 44/56 44/5,6
Névleges hasznos teljesitmény kW 17,4 22,6 27,2 32,0
Minimum hasznos teljesitmény kW 2,9 2,9 4,3 4,3
Névleges hasznos teljesitmény 50/30 kondenzacié mellett | KW 18,4 23,6 28,9 33,8
Minimum hasznos teljesitmény 50/30 kondenzacié mellett | KW 3,2 3,2 4,67 4,67
Egéshére vonatkoztatott hatasfok névieges terhelésen (100%) | % 97,6 97,2 97,6 97,26
Egéshdre vonatkoztatott hatasfok csdkkentett terhelés mellett | % 98,6 98,6 98,1 98,1
Hoéveszteség a burkolaton (min.-max.) % 2,0-0,67 |2,0-0,6 1,47 -0,43 |1,47-0,2
(*) Egéstermék hémérséklet T fiist - T kdrnyezet (max.) | °C 49,0 57,4 47,9 57,0
Egéstermék tdmegaram (min.-max.) gls 1,35-8,1 |1,35-10,5 |2-12,5 2-14,7
Légfelesleg A % 24,3 24,3 23,0 23,0
CO, % 9,2-9,2 9,2-9,2 9,3-9,3 9,3-9,3
C00%O0, . (min./max) ppm 22-95 22 -114 11-93 11-120
Maximum kondenzviz képz6édés kg/h 2,9 3,8 4.5 53
NOXx osztaly 5 5 5 5
Veszteség a kémény felé az ég6 mikddése soran (min.-max) | % 1,4-24 1,4-29 1,9-24 1,9-2,8
Veszteség a kémény felé az égd kikapcsolt allapotaban | % 0,60 0,46 0,41 0,34
Akéménycsonknal rendelkezésre allé emelémagassag (min./ max.) | Pa 2/70 2/70 2/70 2/70

Megjegyzések: (*) Kdrnyezeti h6mérséklet = 20°C

Metannal (G20) mikodé készlléken mért adatok

2.4.1 - AZ ErP IRANYELV SZERINTI ADATOK

Jellemz6 Jel

Egység

KON®

R18 | C18

R24 | C24

R28 | C28

R35 | C35

Névleges hasznos teljesitmény Pnévleges

kW

17

23

27

32

Szezonalis energiahatékonysagi
tényezé fiitésben ns

%

93

92

93

93

Szezonalis hatékonysagi osztaly
flitésben

[}

A

A

A

A

Fiit6 és kombi kazanok esetében: hasznos hételjesitmény

Hasznos és kdzepes hételjesitmény
magas hémérsékletli Uzemben|Ps
(Tvissza 60 °C / Telére 80 °C)

kw

10,3

12,7

15,8

18,2

Hatasfok névleges hételjesitményen
magas hémérsékletll lzemben n4
(Tvissza 60 °C / Telére 80 °C)

%

88,1

87,0

88,4

87,5

Hasznos teljesitmény a névleges
hételjesitmény 30%-an alacsony|P1
hémérsékletl tizem mellett (Tvissza 30 °C)

kW

3.4

4,2

53

6,1

Hatasfok a névleges hételjesitmény
30%-an alacsony hémérsékletl izem|n1
mellett (Tvissza 30 °C)

%

97,8

96,7

97,5

97,5

Szabalyozhato teljesitményi
kazan: IGEN / NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Segéd villamosenergia-fogyasztas

Teljes terhelés mellett elmax

kW

0,085

0,085

0,116

0,116

Részterhelés mellett elmin

kW

0,012

0,012

0,012

0,012

Készenléti lzemmoddban PsB

kW

0,003

0,003

0,003

0,003

[Egyéb jellemzék

Héveszteség készenléti izemmaddban|Pstb

kW

0,0824

0,0824

0,1136

0,1136

Nitrogén-oxid kibocsatas NOXx

mg/kWh

37

50

55

43

Kombinalt lizemdi
kazanok esetén

Bejelentett terhelési profil

Energiahatékonysagi hatasfok

vizmelegitéskor fwh

%

- 65

- 65

- 69

- 78

Napi villamosenergia

fogyasztas Qelec

kWh

Napi tlzel6anyag fogyasztas Qfuel

kWh

- 8,98

- 18,98

- 1843

- 15,001

Belsé hangteljesitmény szint Lwa

dB (A)

- 50,7

- 51

- 55,2

- 55,2

Szezonalis hatékonysagi osztaly
hasznalati melegviz
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2.5 - ALTALANOS JELLEMZOK

14

KONe |R18 [C18 [R24 |C24 |R28 [C28 |R35 |C35
A készUllék besorolasa Il213p |l2H3P I12H3p |l2H3P
Minimum térfogataram a f(it6 kdrben (At 20 °C) I/min 1,2 1,2 1,7 1,7
A ft6kdr minimalis nyomasa bar 0,5 0,5 0,5 0,5
A f(t6kdr maximalis nyomasa bar 3 3 3 3
Kazan viztartalma | 2,2 2,2 2,2 2,2
Max. hémérséklet fitési tizemmaodban °C 85 85 85 85
Min. hémérséklet flitési Gzemmaddban °C 20 20 20 20
A tagulasi tartaly teljes térfogata | 8 8 10 10
Tagulasi tartaly elényomasa bar 1 1 1 1
Max. liter a rendszerben (kiegészité ZT nélkul) | 164 164 205 205
A hasznalati meleg viz min. térfogatarama I/min. - 2 - 2 - 2 - 2
Ahasznalati meleg viz rendszer minimalis nyomasa | bar - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Ahasznalati meleg viz rendszer maximalis nyomasa | bar - 6 - 6 - 6 - 6
Hasznalati meleg viz fajlagos térfogatarama (At 30 °C) “D” | I/min. - 11,2 - 11,2 - 13 - 16
Hasznalati meleg viz térfogataram hatarolo I/min. - 10 - 10 - 15 - 15
Hasznalati meleg viz eléallitasa folyamatos tizemben At 45 K mellett | |/min. - 7,4 - 7.4 - 8,6 - 10,1
Hasznalati meleg viz eléallitasa folyamatos tizemben At 40 K mellett | |/min. - 8,3 - 8,3 - 9,7 - 11,4
Hasznalati meleg viz eléallitasa folyamatos tizemben At 35 K mellett | |/min. - 9,5 - 9,5 - 1M1 - 13,0
Hasznalati meleg viz eléallitasa folyamatos tizemben At 30 K mellett | |/min. - 11,0 - 11,0 - 12,9 - 15,2
Hasznalati meleg viz eléallitasa folyamatos Gizemben At 25 K mellett (*) | |/min. - 13,3 - 13,3 - 15,5 - 18,3
Szabalyozhaté hémérséklet hasznalati meleg viz médban | °C - 13560 - 35-60 - 35-60 - 35-60
Aramellatas Fesziiltség/Frekvencia V-Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
A tapfesziiltséget védo biztositék A(F) 3,15 3,15 3,15 3,15
Védelmi osztaly (kiltéri kazan esetén elétetd kell foléje) | IP X5D X5D X5D X5D
Nett6 tdmeg kg 325 | 34 32,5 34 | 355 37 |355 37
Brutto suly kg 355 | 37 35,5 37 | 385 ]| 40 | 385 40
F faktor - 1 - 1 - 2 - 2
R faktor L L S
(*) kevert




3

BESZERELESI UTMUTATO

3.1 - ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK

FIGYELEM!

A kazant kizardlag rendeltetési cél-
nak megfeleléen hasznalja. Minden
mas hasznalat nem rendeltetéssze-
riinek, és mint ilyen veszélyesnek
mindsiil (*).

A kazan légkori nyomason forras-
pont alatti vizmelegitésre szolgal.

A kazan bekoétése el6tt, végeztesse el
szakemberrel az alabbiakat:

a) A rendszer csoveinek alapos at-
mosasa azon lerakédasok vagy
szennyezddések eltavolitasa ér-
dekében, amelyek a kazan rendel-
lenes miikodését okozhatjak akar
higiénés szempontbdl is.

b)Annak ellen6rzése, hogy a kazan
alkalmas-e a rendelkezésre all6 tu-
zel6anyaggal torténé mikdodésre.
Ez a csomagolason és a miiszaki
adatokat tartalmazo tablan olvashato;

c) Annak ellenérzése, hogy a kémény/
fistcs6 szell6zése megfelel6-e,
nincsenek-e rajta szliklletek, és
nincsenek ide bekotve egyéb készi-
lékek elvezetései, kivéve abban az
esetben, ha a kéményt
tobb felhasznalod kiszolgalasara ter-
vezték a hatalyos el6irasok és szab-
vanyok elbirasainak betartasaval.
Csak ezt az ellen6rzést kovetben le-
het felszerelni a kazant és a kéményt/

> [P

fustcsoOvet 0sszekotd elemeket;

FIGYELEM!

Ha a beszerelés helyén a levegbben
nagy mennyiségii por és/vagy
agressziv/korroziv g6zok vannak,
biztositani kell a késziillék megfelel6é
védelmét, és azt, hogy a késziilék
levegdbellatasa ne a helyiség
levegéjének felhasznalasaval
torténjen.

FIGYELEM!

A kazant egy zart, nem gyulékony
anyagbdl késziilt sik falra szerelje fel
vizszintesen ugy, hogy azon a falon
csak ez az egy készullék legyen, és
biztositsa a beszereléshez és karban-
tartdshoz eldirt minimalis tavolsagokat.

A késziléket a hatasfokanak és teljesit-
ményének megfelel6 fltési illetve hasz-
nalati meleg viz eloszt6 rendszerhez kell
csatlakoztatni.

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.

3.2 - BESZERELESI ELOIRASOK

A berendezeés beszerelését az erre engedéllyel
rendelkez8d szakember végezheti, aki vallalja a fe-
lelésséget, hogy betartja a helyi és/vagy nemzeti
hivatalos kdozlonyben meghirdetett torvényeket
és az alkalmazandé miszaki eléirasokat.

MEGJEGYZES!

relésére vonatkozé szabvanyokkal,

megfelelé6 szakembertél kaphat.

3.3 - ABESZERELEST MEGELOz06
ELLENORZESEK ES MODOSITA-
SOK A RENDSZERBEN

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.
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i A fiité egység biztonsagos besze-

szabalyokkal és eléirasokkal kap-
csolatban bévebb felvilagositast a
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3.4 - CSOMAGOLAS

A KONE€ kazant teljesen 0sszeszerelt allapotban egy
vastag kartondobozban szallitjuk.

Miutan kivette a készlléket a csoma-
golasbdl gy6z6djon meg arrdl, hogy a
készUllék ép, nincsenek rajta sérllések.

A csomagoldéanyagokat (kartondobo-
zok, kotézépantok, mlanyag zacskok
stb.) nem szabad gyermekek altal
elérheté helyen hagyni, mert poten-
cialis veszélyforrast jelentenek.

Az Unical nem vonhaté felel6ésségre a
fenti utasitasok figyelmen kivil hagya-
sabdl szarmazo személyi, allatokban
okozott vagy dologi sérilésekért és
karokért.

KONé

P L H
melység |szélesség | magassag
380 mm 470 mm 810 mm

A csomagolasban a készllék mellett a kdvetkez6k
talalhatok:

A DOKUMENTACIOT TARTALMAZO TASAK

- Rendszerhez mellékelt utmutato

- Afelhasznalé szamara mellékelt kézikbnyv
Utmutaté a telepitének és karbantarténak
Jotallasi jegy (eredeti gyari)
Két db cserealkatrész szelvény
Megfeleléségi nyilatkozat
Gaztipust jelz6 etikett

B

Papir sablon a csatlakozok el6készitéséhez

C - 2 db tipli a kazan rogzitéséhez

D - Fustcsonkra valé tavtarté gumi




3.5 - AKAZAN ELHELYEZESE

A készllék beszerelési helyének kivalasztasakor

kodvesse az alabbi biztonsagi eléirasokat:

- Helyezze a készuléket olyan helyiségbe, ahol a
hémérséklet nem sullyed fagypont ala.

- Lehet&ség szerint ne szerelje be a készlléket olyan
helyiségbe, amelynek levegdje nagyon poros, vagy
korroziv anyagokat tartalmaz.

- Akésziléket csak olyan sik falfelliletre szerelje fel &ll6
helyzetben, amely képes megtartani a készilék sulyat.

- Ne szerelje fel gyulékony anyagbol készult falfelletre.

KONe

Mivel annak a falnak a hémérséklete, amelyre a
kazan fel van szerelve és az égéstermék elvezetd
koaxidlis csé hémérséklete normal mikddési korul-
meények kdzott nem haladjak meg a 60 °C-ot, nincs
szlkség arra, hogy betartsa a gyulékony anyagbol
készllt falakra el6irt minimum tavolsagot.

A kulénvalasztott égési leveg6 és égéstermék
csovekkel felszerelt kazanok esetében az olyan
gyulékony anyagbdl késziilt falat, amelyen a flistcs6
athalad, a cs6 koérnyékén szigetelni kell.

KON€ 24 C

KON€ 35 C
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3.6 - AFUSTCSO BEKOTESE

Az égéstermék elvezet6 csd bekotésekor tartsa be
a hatalyos helyi és nemzeti szint( el6irasokat.
A kazan cseréje esetében az égéstermék elvezetd

csovet is MINDIG ki kell cserélni.
A kazan beszerelése az alabbiakban felsorolt
konfiguraciokban megengedett:

C13x C13

C43x C43

Lejtéss a fustcsonk felé = 3%

TELJES HOSSZ (A=Leveg6 + S=Fust)

Koaxialis égéstermék csé rendszer két csbve-
zetékkel: az egyik az égési levegbnek a masik
az égéstermékek elvezetéséhez, koaxialis vagy

{OrdLE (D800 szétvalasztott bekotéssel.
MIN. [m] MAX. [m] MIN. [m] MAX. [m]
40 C53x C53
1 55 1+1 (20A+208)
KOAXIALIS @80/125
MIN. [m] MAX. [m] MIN. [m] MAX. [m]
20
1 8 T+1 1 10a+108)
Azonos égtajra kitorkolld
csévégek tavolsaga: min.
250 mm, max. 500 mm.

Vizszintes, kiltérbe vezetd égéstermék és
égéslevegd csovek koaxialis vagy szétvalasztott
kivitelben.

C33x

TELJES HOSSZ (A=Leveg6 + S=Fust)

KOAXIALIS @60/100
MIN. [m] MAX. [m] MIN. [m] MAX. [m]
40
1 7 0,5+0,5 (20A+208)
KOAXIALIS @¥80/125
MIN. [m] MAX. [m] MIN. [m] MAX. [m]
9 (kb.5 20
1 nk) 1+1 (10A+20S)

Figgébleges, kiltérbe vezetd égéstermék és
egeslevegd csdvek koaxialis vagy szeétvalasztott
bekdtéssel.

18

TELJES HOSSZ (A=Levegd + S=Fiist)

MIN.[m] | MAX.[m] | MIN.[m] ]| MAX.[m]
40 20
T+1 T max.308)| "1 |(max 159

A C53 3. abra TILOS, C53 4. abra okozhat problé-
makat az eltéré égtajak nyomaskuildnbsége miatt.
Jobb pl. a C53 2. abra, vagy pl. a C13 2. abra
alkalmazasa.




C63x C63

A kazanhoz csatlakoztathaté nem-Unical markaju
fUst-rendszer is, de engedélyezett flst-rendszer
kell legyen.

FIGYELEM:
A kéménykirtének / flistcs6nek meg
kell felelnie a hatalyos el6irasoknak.

TELJES HOSSZ (S=Fiist)

MIN. [m] MAX. [m]

1 30

Az égésterméket a kiltérbe vezetik, de az égési
leveg6t a készllék kdzvetlenul abbdl a helyiségbdl
szivja be, ahova be van szerelve.

FIGYELEM:
B23P tipusu bekotés esetén a helyiségre

>

Egy égési levegd beszivasara és égéstermék
kivezetésére szolgalé végelemhez torténd
csatlakoztatas egyedi vagy gyUjtbkémeénybe.

A kémeényig koax csatlakozas, a kéményben csak
a flstcsd halad tovabb (az égési leveg6 a kémeény-
ben a flst aramlasi iranyaval szemben halad).

vonatkozé el6irasok megegyeznek
a nyitott kazanokra vonatkozo
el6irasokkal.

FIGYELEM

LT a teljes hossz értéke kiindulasi alapot
szolgaltat az A égéslevegd bevezetd és az S
égéstermeék elvezetd csdvek méretezéséhez.
Ha kivonja az LT értékb6l a konyokok™* / vege-
lemek* / cs6hosszabbitok* értékét. Ha a kapott
értékre teljesdl, hogy:

ha> 0 = OK -konfig. LEHETSEGES

ha< 0 NEM - HIBAS konfiguracié

(*) A fst-hosszakra megadott értékek a honlapon
is megtalalhatok.

Megjegyzés:

Ezek az értékek sima falu, merev
eredeti UNICAL csovek hasznalataval
kiakakitott flistcsovekre vonatkoznak.

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a lasd

fustcs6hossz tablazat”-ot.
Minden Unical kazan kémény-mé-
retezése elvégezheto a frissitett
Baumann szoftverrel is. Csak
frissitse Baumann szoftverét az
internetrol.

: www.unical.hu honlapon az ,,Unical
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AZ EGESTERMEK ELVEZETO RENDSZERREL KAPCSOLATOS ALTALANOS TUDNIVALOK

Figyelem:

Barmilyen elvezetést is alakit
ki, szerelje fel a kazannal
egyiitt szallitott flistcsonkra
valo tavtarté gumit is.

Gumi zarésapkak
Csak akkor tavolitsa el, ha oda
csatlakozik a levegé6t beszivo csé.

00362233

(+) Adapter szétvalasztott rendszerekhez
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Azt tanacsoljuk, kizarélag eredeti Unical
égéstermék elvezetd csoveket hasznaljon.
A beszerelés hibaibol vagy a gyartoé altal
adott egyéb utasitasok figyelmen Kkiviil
hagyasabol szarmazo karok esetén a gyar-
t6 szerzédésben foglalt vagy azon kiviili
barmilyen nemii felel6ssége kizart.

[

A

MEGJEGYZES!

Lasd a www.unical.hu honlapon az
"Unical fiistcs6hossz tablazat"-ot.
Minden Unical kazan kémény-mé-
retezése elvégezhetd a frissitett
Baumann szoftverrel is. Csak fris-
sitse Baumann szoftverét az inter-
netrol.



3.7 - BEKOTESEK
|6 |GAz

| 3/4”

Veszély!

() A gaz bekdtését kizardlag a megfeleld
engedélyekkel rendelkez6 telepité végez-
heti a hatalyos torvényi eléirasoknak és
helyi gazszolgaltatd elbirasainak megfe-
leléen, mert a helytelen beszerelés olyan
személyi, allatokban okozott vagy dologi
séruléseket és karokat okozhat, amiért a
gyarté nem vonhaté felelésségre.

Ha gazszagot érez:

a) ne hasznéljon elektromos kapcsoldkat,
telefont, vagy barmilyen olyan targyat,
amelyben szikra keletkezhet.

b) Nyissa ki azonnal az ajtot és
az ablakokat, és csinaljon huzatot,
hogy kivigye a gazt a helyiségbdl;

c) Zarja el a gazcsapokat.

A kazan elé kotelez6 beszerelni 50 mikronos gazsziirét és ha a giznyomas
néha 22mbar folé szokik, akkor gazkésziilék-nyomascsokkent6t is!

M |ELOREMENOG AG 3/4”

R |VISSZATERO AG 3/4”

C |[MELEG Viz 1/2”

F |HIDEG Viz 1/2”

Sc KAZAN URITO

S.cond | KONDENZVizZ ELVEZETES

Rc TOLTOCSAP

Svs BIZTONSAGI SZELEP ELVEZETES

A biztonsagi szelep elvezetését csatla-
koztassa egy lefolyotolcsérrel és szifon-
nal felszerelt lefolydécs6hdz, amely egy
erre a célra megfelel6 lefolydba vezet.
A lefoly6t csatlakoztassa ugy, hogy elle-
nérizhet6 legyen.

Amennyiben nem tartja be a fenti
biztonsagi figyelmeztetéseket, a biz-
tonsagi szelep esetleges bekapcso-
lasakor olyan személyi, allatokban
okozott vagy dologi sériilések, karok
keletkezhetnek, amelyekért a gyartd
nem vonhato felelésségre.

A

A vizellatast biztositd halézatban a nyo-
masnak 1 és 3 bar k6z6tt kell lennie (ha a
nyomas nagyobb, szereljen be egy nyo-
mascsokkentét).

Kondenzviz elvezetés
A kazan normal mikoddése kézben kondenzviz
keletkezik, amely az "A" cs6von a szifonba folyik.
A kazanban keletkezd kondenzvizet az egy erre
alkalmas lefolyoba kell elvezetni a "B" csé segit-
ségével.
Veszély!
@ A késziilék lzembe helyezése el6tt
&E - ellenérizze, hogy a szifon felszerelése
megfelelé-e
- toltse fel a szifont, és ellendrizze,
hogy a kondenzviz elvezetés
megfelelé-e
Ha a készuléket Ures kondenzviz el-
vezetd szifonnal mikodteti, fennall az
égéstermékek szivargasa altal okozott
mérgezés veszélye.

Telepitési utmutatasok

WV/IES)

©
®

on
io;@ )

P
C O

O

Kondenzviz elvezetés, a csévet kosse a csa-
tornaba.
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user
Szövegdoboz
A kazán elé kötelező beszerelni 50 mikronos gázszűrőt és ha a gáznyomás néha 22mbar fölé szökik, akkor gázkészülék-nyomáscsökkentőt is! 
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A kondenzviz szifont a lakossagi szeny-
nyvizelvezetd cs6be a vonatkoz6 szab-
vanyok el6irasainak megfeleléen kell
bekotni.

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.

3.8 - ARENDSZER FELTOLTESE

Figyelem!

A flitévizben szabad alkalmazni fa-
gyallét vagy korrézié védét, de meg-
feleld koncentraciéban. A tomitések
karosodhatnak, és ez zajos miikodést
eredményezhet.

Az Unical nem vonhaté felelésségre a
fenti utasitasok figyelmen kiviil hagya-
sabol szarmazé személyi, allatokban
okozott vagy dologi sériilésekért és
karokeért.

A bekotéseket kdvetden feltdltheti a rendszert.
A miveletet végezze korultekintéen, és kovesse az
alabbi lépéseket:

nyissa ki a radiatorok Iégtelenitd szelepeit és
ellenérizze, hogy a kazan automatikus szelepe
mikodik-e.

nyissa ki lassan a toltécsapot, és gy6z6djon meg
arrél, hogy az esetlegesen a rendszerbe épitett
automatikus légtelenitd szelepek mikddése meg-
feleld.

amint a radiatorok légtelenité szelepeibdl elkezd
kifolyni a viz, zarja a |égtelenitd szelepeket.

a nyomasmeérd segitségeével ellendrizze, hogy a
nyomas eléri-e a 0,8/1 (de min. 0,5) baros értéket.
zarja el a toltécsapot, majd a radiatorok Iégtelenitd
szelepeivel légtelenitse ismét a rendszert.

- Ellenérizze, hogy a csatlakozasok nem szivarognak-e.
- azelsé bekapcsolast kovetben (lasd a 3.10 fejezetet),

és miutan a rendszer elérte az Uzemi h6mérsékletet,
kapcsolja ki a kazant, és végezze el ismét a légtele-
nitést.

hagyja kihdlIni a rendszert, és sziikség esetén vigye
vissza a viznyomast 0,8/1 (de min. 0,5) barra.

(Lasd a 4.4 fejezetet).



3.9 - ELEKTROMOS BEKOTESEK

Veszély! elvégezné, vagy az elektromos alkatrészeken barmi-

® A kazant kizarélag hivatalos Unical szer- lyen egyéb munkalatokat végezne, aramtalanitsa a
vizes kotheti be az elektromos halézatba. berendezést, és gy6z6djon meg arrél, hogy azt nem
Miel6tt a csatlakoztatasi munkalatokat Iehet véletlenszeriien visszakapcsolni.

Az ON/OFF szobatermosz- | A modulaciés szobatermosz- | A kiils6 homérséklet ér-

tat bekotés (lasd 4-es terv- tat bekotés (lasd 4-es tervmin- | Zékelo bekotés (lasd ﬁ-es

mintat, unical.hu) (*) tat, unical.hu) RT/OT (*) tervmintat, unical.hu) (*)
ON-OFF MOD

SE TA1/0T [TA2

- Tavolitsa el a hid atkétést, és | - HaaTA2 ponton nincs semrdvidzar, | - A sorkapcsokon el vannak
kosse a szobatermosztat ve- sem On jel, akkor az OT szobater- készitve azSE sorkapcsok.
zetékeit a TA 2 sorkapcsokba. mosztat modulaltatja a kazant.

- Akazanhoz mellékeltiink egy tapvezetéke

Elektromos csatlakoztatas -ﬂ is. A kazan beszerelésekor ezt csatlakoz
=] tatnikell az

A7 elektromos halozatba. A bekotést végezze

N el a szakma szabalyainak és a hatalyo

~—

szabvanyoknak megfeleléen.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a kaza

tapvezetékére fel kell szerelni egy kétpod
lusu kapcsolot, amelynél az érintkezdK
DER tavolsaga nagyobb mint 3 mm. A kapcsolot
ﬂ e szerelje be kénnyen elérhet6 helyre, ig
gyorsan és biztonsagosan elvégezhetdk az
esetleges karbantartasi mdveletek.

Telepitési utmutatasok

GND

3x30,75

A tapvezeték cseréjét hivatalos Unical
A% (Y szervizeseknek kell elvégezniuk, kizarolag
= ﬂ! eredeti cserealkatrészek hasznalataval.

A fentiekben foglalt utasitasok figyelmen

kKivll hagyasa esetén nem biztosithaté a
230V - 50 Hz keszilék biztonsagos mikodése.

-2 YIG

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.

Lasd a 4.5 fejezetet az aramkori kartyan torténd
elhelyezéseért
(*) Opcios
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3.10 - ELSO BEKAPCSOLAS

Az elsé begyujtast kizardlag hivatalos vagy dologi sérilésekért és karokért.
Unical szervizesek végezhetik el. Az

Unical nem vonhato felel6sségre a fenti A kazan lzembe helyezése el6tt ellendrizze a ké-

utasitasok figyelmen kivlil hagyasabdl vetkezOket:
szarmazo személyi, allatokban okozott

a beszerelés a vonatkozé szabvanyoknak és el6irasoknak megfeleléen tortént-e,
mind a gazvezetéket mind az elektromos részeket illetéen?

az égési levegd bevezetése és az égéstermék elvezetése
a hatélyos normaknak és eléirasoknak megfeleléen torténik-e?

a gazbetaplald cs6éhalézat mérete alkalmas-e a kazan terhelésének biztositasara? Fel van
szerelve a hatalyos el6irasokat kielégité biztonsagi berendezésekkel?

a kazan tapfesziltsége 230 V - 50 Hz?

a rendszer fel van-e toltve vizzel (a nyomasméré altal mutatott nyomas 0,8/1 (de min. 0,5) bar
allo keringet6 szivattyu esetén)?

A kondenzviz elvezetd szifon fel van toltve vizzel a 3.7 fejezet utasitasainak megfeleléen?

a rendszerbe szerelt esetleges elzarok nyitva vannak-e?

a hasznalandé gaz tipus megegyezik-e azzal, amire a kazan be van szabalyozva? Ha nem,
szabalyoztassa at a kazant a meglévd gazzal torténd Uzemre (lasd a 4.3 fejezetet);
ezt a miveletet kizarolag szakember végezheti el a hatalyos el6irasoknak megfelel6en;

a gazcsap nyitva van?

ellendrizte, hogy a gaz nem szivarog-e?

a kilsé fékapcsolo be van-e kapcsolva?

a rendszer biztonsagi szelepe nincs beragadva, és be van kdtve a csatornaba?
a kondenzviz elvezetd szifon be van kbétve a csatornaba?

a viz sehol nem szivarog?

biztositottak a szell6zés és a karbantartasi mlveletek elvégzéséhez
szlikséges minimalis tavolsagok?

elvégezte a GAZ, FUTES ES HASZNALATI MELEG ViZ csévek tisztitasat az erre alkalmas
termékekkel?

be van szerelve egy gazszivargast ellenérzé illetve az ellen védé rendszer? (Opcids)

a rendszer csdvei NEM szolgalnak az elektromos halézat foldeléseként?

a rendszer méretezése megfeleld, és a méretezés a radiatorok termosztatikus szelepeinél és
a radiatorok elzar6 szelepeinél bekdvetkezd nyomasesés figyelembe vételével tortént?

a kezel6t megtanitotta a hasznalatra, és atadta neki a dokumentaciot?

OO0 0000000000 O00000;0

Keérjuk, pipalja ki az elvégzett miveleteket

Bekapcsolas és kikapcsolas
MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu honlapon talal.




3.11 - ATUZELES HATASFOKANAK MERESE MUKODES KOZBEN
3.11.1- A BESZABALYOZASI FUNKCIO AKTIVALASA

FIGYELEM!

A funkciét kizarélag a megbizott
markaszerviz szakemberei hasznal-

hatjak.
A felhasznalé NEM kapcsolhatja be a kdvetke-
z6kben bemutatott funkciét.

x 5"

Tartsa lenyomva a (D) gombot legalabb 5 masod-
percig, amig meg nem jelenik a SZERVIZ mendl.

/ 1\

Nyomja meg a (C-) gombot, ha az alacsony lang
jel folyamatosan lathaté a kijelzén,

Akijelzén az Osszes jel villog.

N

1 | I
y

—

és az SP és az el6re men6 agi hdmérséklet valta-

kozik, a kazan minimum teljesitményen lizemel.
Végezze el az égés elemzését

A beszabalyozasi funkcio 15 percig marad aktiv.

Ha a BESZABALYOZASI funkciét ez idd letelte
el6étt szeretné kikapcsolni, tartsa nyomva a (D)
gombot 5 masodpercig, amig a SZERVIZ el nem
tlnik a kijelzorél.

\—

Amikor a lang jele nagy és fix jel, és az SP és az
elére mend agi hémérséklet valtakozik, a kazan a
maximalis teljesitményen ilizemel.

Végezze el az égés elemzését

Telepitési utmutatasok
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3.11.2 - AMEROSZONDAK BEHELYEZESE
Az égés mindségének az ellendrzéséhez

. ) DA CO, tartalmat az erre a célra kialakitott 2-es
végezze el a kbvetkezd méréseket:

26

- meérje meg az égési levegd hdmérsékletét, az
erre a célra kialakitott 1-es nyilason keresztul.
- meérje meg az égéstermék hémérsékletét és

nyilason keresztul.

A fenti méréseket akkor végezze el, amikor a
késziilék széls6 allapotokban miikodik (lasd a
3.11.1 fejezetet).

Levegd
érzékeld

KOAXIALIS VEZETE-
KEK

J) Egéstermék
érzékeld

SZETVALASZTOTT

@ 80 VEZETEK B23
TiPUS

Egéstermé
érzékeld

B

MEGJEGYZES:

Ne dugja be az ellen6rzé miiszer érzéke-
I6jét a mintavételi nyilasba, erre a szatu-
racié elkerllése érdekében van szikség.

Fontos, hogy az égés elemzését az égési
levegén is elvégezze (Ugyelve arra, hogy
az oxigénkoncentracié az O, = 20,8 %
tartomanyban maradjon tolerancia 0,2 -
0,4 %).

Erre az esetleges flist visszaaramlas
elkerllése érdekében van szikség.

3.12 - AZ EGO BESZABALYOZASA

L]

-l N

A kazan megfelelé6 miikodése érdeké-
ben a CO,-nak az alabbi tablazatban
megadott tiiréshatarokon beliil kell
maradnia.

NYOMAS - TERFOGATARAM ERTEKEK TABLAZATA
[KoneR18-kONCCHS ]

Gaz Hasznos | Héterhe- | Ellatdé | Ventilator | Gyljtécsd CO, szint Fogyasz- | Fogyasz- | Bekap-
tipus Teljesit- lés nyo- sebesség | diafragma tas tas csolasi
mény mas [ford/perc] [@/ [%] teljesit-
[kW] [kW] [mbar] furatsz.] mény
fités IG [%]
min | max min max min max
Foldgaz (G20) | 2,9-17,4 | 3,0-18 20 - - - 92 (") | 9.2(*) [ 0,32m*h | 1,9 m%h -
Propan (G31) | 2,9-17,4| 3,0-18 37 - - - 10,5(+) | 10,5(+) | 0,23 kg’/h | 1,4 kg/h -

(*) 8,5 + 9,8 G20 gaz esetében elfogadott értéktartomany

(+) 9,7 £ 11,0 G31 gaz esetében elfogadott értéktartomany

Gaz Hasznos | Héterhe- | Ellaté | Ventilator | Gyijt6écsé CO, szint Fogyasz- | Fogyasz- | Bekap-
tipus Teljesit- lés nyo- sebesség | diafragma tas tas csolasi
mény mas [ford/perc] [@/ [%] teljesit-
[kW] [kW] [mbar] furatsz.] mény
fltés IG [%]
min | max min max min max
Foldgaz (G20) | 2,9-22,6 | 3,0-23,4 20 - - - 92(*) | 9.2(*) | 0,32 m*h | 2,48 m3h -
Propan (G31) [ 2,9-22,6 | 3,0-23,4 37 - - - 10,5(+) | 10,5(+) | 0,34 kg/h | 1,82 kg/h -

(*) 8,5 £ 9,8 G20 gaz esetében elfogadott értéektartomany

(+) 9,7 £ 11,0 G31 gaz esetében elfogadott értéktartomany




Gaz Hasznos | Héterhe- | Ellatd | Ventilator | Gyiijtécsé CO, szint Fogyasz- | Fogyasz- | Bekap-
tipus Teljesit- lés nyo- sebesség | diafragma tas tas csolasi
mény mas [ford/perc] [@/ [%] teljesit-
[kW] [kW] [mbar] furatsz.] mény
fltés IG [%]
min | max min max min max
Foldgaz (G20) | 4,3-27,2 | 4,4-28,0 20 - - - 9,3(*) | 9.3 (%) | 0,47 m¥h | 2,96 m3h -
Propan (G31) | 5,5-27,2 | 5,6 - 28,0 37 - - - 10,5(+) | 10,5(+) | 0,43 kg/h | 2,17 kg/h -

(*) 9,0 £ 9,8 G20 gaz esetében elfogadott értéktartomany

(+) 10,0 + 11,0 G31 gaz esetében elfogadott értéktartomany

Gaz Hasznos | Héterhe- | Ellaté | Ventilator | Gyljtéesd CO, szint Fogyasz- | Fogyasz- | Bekap-
tipus Teljesit- lés nyo- sebesség | diafragma tas tas csolasi
mény mas [ford/perc] [2/ [%] teljesit-
[kW] [kW] [mbar] furatsz.] mény
fités IG [%]
min | max min max min max
Foldgaz (G20) | 4,3-32,0 | 4,4-33,0 20 - - - 93 (%) | 9,3(*) | 0,47 m¥h | 3,49 m?h -
Propan (G31) | 5,5-32,0 | 5,6 - 33,0 37 - - - 10,5(+) | 10,5(+) | 0,43 kg/h | 2,56 kg/h -

(*) 9,0 £ 9,8 G20 gaz esetében elfogadott értéktartomany

(+) 10,0 £ 11,0 G31 gaz esetében elfogadott értéktartomany

Ha a mért CO, érték az ajanlott tartomanyon kivil esik, ellenérizze, hogy az elektréda ép-e.

Szikség esetén cserélje ki az elektrodat.
Ha a probléma nem oldddik meg, a kdvetkezékben bemutatott funkciét is hasznalhatja.
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3.12.1 - AZ EGES BESZABALYOZASI FUNKCIO AKTIVALASA

Ezzel a funkcioval lehetGseg van a CO, értékének rész-
leges beszabalyozasara az alabbi modulacios ponto-
kon: Maximalis terhelés 100 %
Inditasi terhelés xx %
Minimalis terhelés 0 %

x10"£‘
(=]

H2

Tartsa egyszerre lenyomva a B- és B+ gombo-
kat legalabb 10 masodpercig, amig MEGJELE-
NIK A SZERVIZ felirat.

coLL

e in

Akijelzén a CO ... felirat uszik

MAXIMALIS TELJESITMENY

Amikor a kijelzén CO - 100 valtakozva jelenik
meg

BEKAPCSOLASI TELJESITMENY

N\

Amikor a kijelzén CO és egy XX érték valtakozva
jelenik meg.

28

MINIMALIS TELJESITMENY

N\

Amikor a kijelzén CO - 0 valtakozva jelenik meg

Valassza ki azt a modulaciés pontot, ahol el kivanja
végezni a beszabalyozast, (max teljesitmény / in-
ditasi teljesitmény / min teljesitmény) a B+ gombbal
Nyomja meg az S gombot

Amikor a langjel villog, javitsa ki az értéket a C-
vagy a C+ gombbal.

ERTEKEK
MINIMUM MAXIMUM
-3* +3*

(*) hozzavetélegesen + 0,5 pont CO_-nak felel meg

Nyomja meg a D
gombot

A lang jel ismét fo-
lyamatosan vilagit.

Tartsa egyszerre lenyomva a B- és B+ gom-
bokat legalabb 10 masodpercig, amig EL NEM
TUNIK A SZERVIZ felirat.




3.12.3 - ATELJESITMENY FUTESI RENDSZERNEK MEGFELELO BEALLITASA

FIGYELEM!

A funkciét kizarélag a megbizott mar-

kaszerviz szakemberei hasznalhatjak.

Lehet8ség van a kazan fltési hételjesitményének
maximalizalasara azzal, hogy csokkenti az €gé tel-

jesitményének szazalékos értékét

Pl. KON€ 24

a kazan teljesitményének a
csOokkentéséhez, kb. 18 kW-ra,
modositsa a HP paramétert (kb.
70-re).

Pl. KON€ 28

a kazan teljesitményének a
csokkentéséhez, kb. 20 kW-ra,
modositsa a HP paramétert (kb.
65-re)

Pl. KON€ 35

a kazan teljesitményének a
csOkkentéséhez, kb. 24 kW-ra,
modositsa a HP paramétert (kb.

68-re)

A kazan vezérl6panelje

kils6 id6jarastol fuggd elérem-
end szabalyozast (modulaciot)
is végez ugy, hogy a fltési
meredekseég:

- egyik pontja fix: kulsé
+20°C-nal T eléremené 30°C

- masik pontja a kuls6 szonda
bazispontjanal, Iasd 4.2 feje-
zet oC értéknél, pl. -10°C-nal
akkora el6remend, ahova a
kezel6felllet (B) fUtési gombjat
tekerték

+20°C...és a kils6 szonda
bazishémérséklete kozotti
kils6 id6jaras esetén a ftési
eléremend a modulacio szerint
valtozni fog!

A kulsé szonda bazispontja
alatti kiils6 hémérsékletek

esetén a T eléremend mar
nem né tovabb.

36
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34
33
32
31
30

A felhasznalé NEM kapcsolhatja be a kovetke-
z6kben bemutatott funkciét.

Allitsa be a HP paramétert (4.2 fejezet SE paramé-
terek listaja) a kivant max. hételjesitmény beallita-
sahoz.
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A szakma szabalyainak megfeleléen
végzett atvizsgalas és karbantartas vala-
mint a kizarolag eredeti cserealkatrészek
hasznalata alapvet6 fontossaggal bir a
kazan Uzemzavarmentes mikddése és a
kazan hosszu élettartama szempontjabal.
A kazan éves szintl karbantartasa a
torvényi el6irasok értelmében kotelezb.

UTASITASOK AZ
ATVIZSGALASHOZ ES A
KARBANTARTASHOZ

41 -

Annak érdekében, hogy készlléke tartosan Uze-
meljen, és ne valtozzanak a készulék tulajdonsagai
a tipus jovahagyott sorozathoz képest, hasznaljon
kizarélag eredeti Unical cserealkatrészeket.

Ha szikség van valamely alkatrész cseréjére:

+ Szintesse meg a készulék aramellatasat, és
gy6z6djon meg arrodl, hogy az aramellatast nem
lehet véletlenil visszakapcsolni.

e Zarja el a kazan elé beszerelt gazcsapot.

* Amennyiben a beavatkozas szikségesse teszi,
zarja el az eléremend és visszatérd agon esetle-
gesen elhelyezett elzard szelepeket, valamint a
hideg viz bemenetre felszerelt elzard szelepet.

ATVIZSGALAS ES KARBANTARTAS

Az atvizsgalas és karbantartas hianya
vagyoni karokat és személyi séruléseket
okozhatnak

@

+ Tavolitsa el a készllek elllsé burkolatat.

A karbantartasi munkalatok végeztével

kapcsolja vissza a kazant

* Nyissa a fitési és vizvezetéki elzarokat.

» Végezze el a légtelenitést, és szikség esetén
allitsa vissza a flitési rendszerben a nyomast
0,8/1,0 (de min. 0,5) barra.

* Nyissa a gazszelepet.

* Helyezze a kazant feszliltség ala

* Ellendrizze, hogy a készlilék hermetikusan zar-e
mind a gaz mind a viz oldalon.

* Helyezze vissza a készllék ellilsé burkolatat.

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987
10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701
A flitési viz érzékeld (SR) és a visszatéro fiitési viz érzékelé (SRR) homérséklete (°C) és névleges ellenallasa kozotti
kapcsolat (Ohm)
Példa: 25°C fokon a névleges ellenallas 10067 Ohm, 90°C fokon a névleges ellenallas 920 Ohm
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EVES RENDSZERESSEGGEL VEGZETT ELLENORZESEK:

ALKATRESZ: ELLENORIZENDO: AZ ELLENORZES/BEAVAT-
KOZAS MODJA:
FL A hasznalati meleg viz minimum tér- | Az ég6nek akkor kell bekapcsol-

(hasznalati meleg viz
aramlaskapcsol6 az elénykap-
csolashoz (2)

fogatarama
3 l/perc?

nia, ha a kért meleg viz mennyiseé-
ge a kdvetkez6 értékkel megegye-
zik, vagy annal nagyobb: 3 I/perc

VG
(Gazszelep) (3)

A szelep megfeleléen modulal?

Nyissa ki a meleg viz csapot
a legnagyobb majd legkisebb
térfogataramon.- Ellenérizze a
langmodulaciot

SR (fltés érzékel6)( 11)

SS (hasznalati meleg viz érzé-
kel6) (1)

SSR (visszatér6 agi érzékeld)
(22)

Az érzékelbk karakterisztikai még jok?

12571 ohm 20° C-on/ 1762 ohm
70° C-on.

A mérést a vezetékek kikotését
kovetden kell elvégezni (lasd a
Ellenallas/H6m. tablazatot).

E ACC/RIV. (gyujtd/ionizacios
elektréda) (4)

A szikragyuijtas ideje
a biztonsagi kapcsolé bekapcsolasa
el6tt kevesebb mint 10 masodperc?

Kosse ki az ionizacios elektro-
da vezetékét, és ellendrizze,
mennyi id6 kell a biztonsagi
leallitashoz

TL (hatarol6 termosztat
a tulmelegedés megakadalyoza-
sara) (10)

A hatarol6 termosztat ledllitja a kazant,
ha az tulmelegszik?

Melegitse fel addig a hatarol6 ter-
mosztatot, amig be nem kapcsol,
és ellendrizze, hogy ez ténylege-
sen 95 °C-on megy-e végbe.

DK (vizhianyt megakadalyozé
nyomaskapcsold) (13 )

A nyomaskapcsolé ledllitjia a kazant,
ha a viznyomas 0,4 bar ala sullyed?

bekapcsolas nélkul: zarja el a
fités rendszer csapjait, és nyis-
sa ki az urit6 csapokat, hogy a
viznyomas csOkkenjen. Miel6tt a
nyomast helyreallitana, ellendriz-
ze a tagulasi tartaly nyomasat.

Tagulasi tartaly ( 8)

A tagulasi tartalyban Iévé levegd
mennyisége
megfelel§?

Ellenérizze a nitrogén nyomasat
(Ures kazanon 1 bar). Allitsa
vissza a kazanban a nyomast
(nyissa ki a szivattyu automata
légtelenitéjét). Nyissa ki a flit6-
kort elzard csapokat.

Kondenzviz elvezetd szifon (26)

Van uledék az aljan?

Mossa at a szifont vizzel.

Hasznalati meleg viz térfogata-
rama

Sz(ré a hideg viz bemenetnél ( 2)

Tisztitsa meg a szlir6t vizkdol-
dét tartalmazo vizzel.

Hécserél6 teste (9)

1) Ellendrizze a héterhelést a gazmeéro-
vel, és hasonlitsa 6ssze a kapott értéket
a 3.12 tablazatban olvashato értékkel.
Az igy kapott érték mutatja, hogy szuk-
ség van-e a hicseréld tisztitasara.

2) Ellenérizze, hogy a kazantest belsé
bordai k6zotti tér nincs-e eltdémdédve

Az Unical hivatalos szervizes
szakembere pl. az A és B vegy-
szer segitségével szikség ese-
tén, megfelel6 eljarassal ki tudja
tisztitani a kazantest tlzterét.

Egé (5)

Ellendrizze, hogy az ég6 fémszdvete
tiszta-e

Tavolitsa el az esetleges lerako-
dasokat suritett levegdvel, amit
a halo szovott oldala feldl fuj be.
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( Szam ) = lasd a jelmagyarazatot a 2.2 fejezetben
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4.2 - A KEZELOFELULET SEGITSEGEVEL MODOSITHATO PARAMETEREK

FIGYELEM!
A funkciét kizarélag a hivatalos Unical
markaszerviz szakemberei hasznal-

hatjak.
A kovetkezé meniik megnyitasa:
InF InFormaciok
Hi Hiba napldéfajl
SE Szerviz
FA Gyari beallitasok

Nyomja le az S gombot, és tartsa lenyomva 5 masod-
percig
A menik megnyitasahoz nyomja meg a B+ gombot

AN
854

¢

5 W

Nyomja meg a B+ gombot az InF paraméterlista
megjelenitéséhez

InNF PARAMETERLISTA

N\
A kijelzén a paraméter és a hozza tartozé érték
valtakozva jelennek meg

KOD |LEIRAS
gl g °C Fltési hdmérséklet, - - ha a futési
I~ ) | érzékel6 hibas
Y g T | Kilsé hémérseklet, - - ha a kiils6 hémér-
L) 0 [ séklet érzékeld nem talalhaté vagy hibas
1= Hasznalati meleg viz érzékeld, - - ha
] az érzékel6 nem talalhato vagy hibas

- °E Visszatérd ag hémérséklete, - - ha a
- segédérzékeld nem talalhaté vagy hibas

32

INFORMACIOK 11 °C|Atkulénbség az eléremend és visz-
21 | szatér6 ag kozott.
é Tad XY Kalkulalt flitési hémérséklet (az ON-
— 11" CloFF ,helyi zéna” és az OT+ zbéna
MODE kozott)
— g g A ventilator pillanatnyi sebessége
i I~ ) |__ford/perc x 100
Az Inf paraméterek megjelenitéséhez nyomja ,_-, N Viznyomas, ha az .érzélfelé f1in’cs
meg az S gombot I 1 1 bar|felszerelve, a megjelenitett érték - -
'-, "~ Firmware verzio (Factory)

Firmware verzi6 (Szoftver verzio)




(Hi) Hiba napléfajl

N

MODE

=

AKTIVALAS - KIVALASZTAS lasd az 1. pontot (4.2)
A Hi paraméterek megtekintéséhez nyomja meg az S
gombot,

|

\——

A kijelzén valtakozva jelenik meg a H beti és az
a helyzet (01), amelyen a hiba mentve van.

Nyomja meg a (C+) gombot a hibakdd megjeleni-
téséhez (lasd a 4.6 fejezetet).

N\

\—

08 = hibakdd (LP nincs viz)
hiv. 4.6 fejezet

01 = utolsé megjelenitett
hiba

X
-

Nyomja meg a B+ gombot a hibak sorrendben
torténé megjelenitéséhez 01 + 12

Nyomja meg a D gombot még 5 masodpercre a
hibak naplofajljanak teljes torléséhez.

PARAMETERLISTA (Hi) Hibajelzések naplofajl

Helyzet |Leiras
01 utolsé megjelenitett hiba
02 utolso eléttinek megjelenitett hiba
03 kettével az utolso elétt megjelenitett hiba
04 |......... megjelenitett hiba
05 ... megjelenitett hiba.
06 |.oonn. megjelenitett hiba.
07 | megjelenitett hiba.
08 |, megjelenitett hiba
09 ... megjelenitett hiba
10 harmadiknak megjelenitett hiba
11 masodiknak megjelenitett hiba
12 elsének megjelenitett hiba

Erre csak abban az esetben van szlkség, ha a
teljes naplofajit tordini akarja (példaul, ha olyan
fontos frissitésekre kerul sor, amelyek esetében
hasznos lehet egy Uj idérendi listat kezdeni).

B2

Nyomja meg réviden az S gombot a fémenibe valo
visszatéréshez Lasd az 1. pontot (4.2), vagy a ki-
Iépéshez tartsa nyomva a gombot 5 masodpercig.

Utasitasok a karbantartashoz
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Szerviz paraméterek (SE)

AKTIVALAS - KIVALASZTAS lasd az 1. pontot (4.2)
Nyomja meg az S gombot az SE paramétercsoport
megtekintéséhez. Ezeket a paramétereket a beszere-
lést végzd szakember tetszés szerint mddosithatja a

g

Al
g

kezelo6fellleten.

A
Al

5 W

Nyomja meg a B+ gombot a paraméterlista meg-
jelenitéséhez

SE PARAMETERLISTA

KOD | TARTO- |LEIiRAS
MANY
_ Utokeringtetes
,'-' o 0 1 | 0=még5 (gyérilag)
- 1 = folyamatos
Kilsé érzékel6 a kezel6fellleten
,-"' 201 10 | 20+10 °C (gyari érték -10)
T Kilsé szonda az OT termosztaton
0| 30 [0=-20°C
30 = +10 °C (gyari érték 10)
Csokkentett éjszakai lizemmaod
'm 0 = szobaterm. szerint (gyarilag)
0/5] 30 5 + 30 = csokkentett éjszakai
Uzemmad
- HMV hécseréld hontartasa
,‘-’ ,'-,' 0 1 |0 =Kikapcsolva (gyarilag)
1 = Bekapcsolva
oo Ftés modulacié maximum
i~ | 0100 szintje (gyarilag 100)
()] Fatési viz minimum
ML | 20| 45 | pesliitott értek (gyarilag 30)
[N Fitési viz maximalis beallitott
17107 | 90 | 85 | gk (ayarilag 85)
)} Hasznélati meleg viz minimum
L | 25| 45 | pealiitott erték (gyarilag 35)
Il Hasznélati meleg viz maxima-
017 | 50 | 65 | beallitott értek (gyarilag 60)

e

N
¥

Nyomja meg a C+ a paraméter megnyitasahoz,
a paraméter értéke villog.
Javitsa ki az értéket a C+ vagy a C- gombokkal

Nyomja meg a D gombot




(FA) Gyari beallitasu paraméterek

B2

MODE

' %
n+

=1

—

AKTIVALAS - KIVALASZTAS lasd az 1 pontot (4.2)
Nyomja meg az S gombot az FA paramétercsoport meg-
tekintéséhez. Ezeket a paramétereket a HOZZAFERESI
KOD MEGADASAT KOVETOEN médosithatja.

Nyomja meg a B+ gombot a kod megadasahoz
Erésitse meg a D gomb megnyomasaval

A megadott kéddal a gyari beallitasu paramé-
terek 1 vagy 2 csoportjat jeleniti meg

3

A keringtet6 szivattyu leallasi
g n ideje fltés/HMV Uzemmad val-
" 0 6 |tas (oda vagy vissza) esetén
- 0 = nincs szlnet
1+6 = id6 masodpercben
1: Atfolyés HMV
2: Atfolyds HMV fix hiszteré-
zissel
o0 1 4 |3 Kazan csak fiités / vagy
()] bojler is van (1 szivattyd +
1 valtészelep)
4: Kazan és bojler
2 szivattyu
I g Ftési nyomas érzékelé
~ |0 1 [0=nincs/1=van
(gyarilag 0)
N Egység:
1017 0 1 [0=°C-bar1=°F-PSI
- (gyarilag 0)
- Halozati frekvencia
(gyarilag 0)
HMV és fiités setpoint:
"~ 0 1 0 = kétiranyu
"~ 'R 1 = csak tavvezérlésrél
(gyarilag 0)
Primer dt védelem
| 0 1 0 = kikapcsolva
[ | 1 = bekapcsolva
(gyarilag 1)
[ | A minimalis teljesitmény fiités
Lo 0 100 és HMV maodban (gyari 0)

(*) Ne allitson be 20-nal kisebb értéket!

2. CSOPORT - FA PARAMETERLISTA

Nyomja meg a B+ gombot a paraméterek attekin-
téséhez.

1. CSOPORT - FA PARAMETERLISTA
KOD TABTO- LEIRAS
MANY

1 Gaz tipusa
(| O | 1 [0=metan (gyarilag)

- - 1=LPG

(] o 1100 A keringtetd szivatty( mini-
o malis modulacios szintje *
[ . A keringtet® szivattyd maxi-
I 20 100 malis modulacios szintje
0 A keringteté hémérsékletki-
O | 5|20 |isnbsége

KOD | TARTOMANY | LEIRAS
,‘ "' ! 0 9 |[Boiler Power
T A ventilator sebessége bekap-
(N 10 {199 csolaskor = ford/percx100
l: [] A ventilator minimalis sebessége
o 0 199 (* 10+750) = ford/percx100
,- N A ventilator maximalis sebes- 3
=07 0 | 199 |sége <
(* 10+5000) =ford/percx100 ~_§
:-, ,-' 1 | 20 |Fités vezérlése: proporciondlis §
IS
:-' : 1 | 20 |Fités vezérlése: integrativ ‘-gu
Q
,'-, -: 1 | 20 |Ftés vezériése: derivativ :
0 1 20 Hasznélati meleg viz vezérlése: %
i proporcionalis -
) Hasznalati meleg viz vezérlése: E
L 1190 integrativ S
| Hasznalati meleg viz vezérlése:
o0 1|20 | gervativ
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Nyomja meg a (C+) a paraméter megnyitasahoz,
a paraméter értéke villog.

Javitsa ki az értéket a (C+ vagy a C- gombokkal

WH

Nyomja meg a D gombot

4.3 - ATALLITAS MAS GAZTIPUSSAL

TORTENO UZEMRE

A kazant a megrendelés pillanataban kozolt gazti-

pussal torténé Uzemre készitjuk eld.

VESZELY !

Ha a kazant at kell szabalyozni egy
a megrendelés pillanataban kézolt
gaztipustol eltéré tipusu gazzal
torténé miikodésre, az ehhez sziik-
séges beavatkozasokat kizarédlag
szakemberek végezhetik el a hata-
lyos eléirasoknak és szabvanyoknak
megfeleléen.

A gyarté nem vonhato felel6sségre a
nem megfelelé vagy nem szabvanyos
illetve a megadott utasitasoknak
nem megfeleld atalakitas miatt eset-
legesen bekovetkezdé karokért vagy
személyi sériilésekért.

9

FIGYELEM !

Azt kovetden, hogy elvégezték a
késziilék atszabalyozasat egy a ren-
delés pillanataban megadottdl eltéré
tipusu gazzal torténé miikédésre (pl.
propan gazas lizemre), a késziilék a
tovabbiakban csak az uj gaztipussal
miikodhet.

FIGYELEM !

Eléirasok propan gaz miikodtetésii
késziilékekhez

A késziilék beszerelése el6tt ellendriz-
ze, hogy a gaz tartaly légtelenitett-e.
A gaztartaly miszakilag megfeleld
légtelenitését kérje a gazszolgalta-
tojatél vagy mas erre engedéllyel
rendelkezd szakembertdl.

Ha a tartaly légtelenités nem megfe-

36

lelé, a begyujtas soran problémak Iéphetnek fel.
Ebben az esetben forduljon gazszolgaltatéjahoz.

rr 7

Gaztipusnak megfelel6 atalakitas

MEGJEGYZES!
Tovabbi felvilagositast a
www.unical.hu
honlapon talal.

A gaztipus megvaltoztatasa esetén a
gyari beallitasu paramétert is médositani kell:

KOD METAN PROPAN
I~
= 0 1
A Gt paraméter médositasat kovetéen
-ﬂ az automatikus beallitast (GAC - Gas
=~~3| Adaptive Calibration)is el kell végezni

(4.3.1 fejezet)

- az atalakitast kovetden toltse ki a dokumen-
taciohoz mellékelt cimkét, és helyezze fel a
kazanra a miiszaki adattabla mellé.

PELDA A CIMKE KITOLTESERE

4 )
g::::EﬁS;Lg/ig/ 05
Firma - Signature
Unterschrift
]
- Regolata per
IOSRPr G0 [
- Réglée pour :l
- Adjusted for G25 <
- Reglada para g g? <
- Eingestellt fir
\ " y,

ETI14530C




4.3.1 - AUTOMATIKUS KALIBRALAS GAC

A GAC funkcio hasznalati meleg viz Gzemmodban
is elvégezhetd

Ellenérizze, hogy nincs-e folyamatban fiitési kérés,
és hogy a fltési kor 6sszes szelepe nyitva van-e.

Ha ebben a szakaszban a h6ét a hasznalati meleg
viz kérben kivanja elvezetni, nyisson ki legalabb 2
melegviz-csapot (CSAK AZT KOVETOEN, HOGY
BEKAPCSOLTA A GAC FUNKCIOT).

Tartsa lenyomva a D gombot, és nyomja meg a
B- és B+ gombokat egyszerre legalabb 10 ma-
sodpercre, amig meg nem jelenik a szerviz.

2. szakasz: ABEKAPCSOLASI TELJ. BEALLITASA

—

Amikor a kijelzén tr és egy XX érték valtakozva
jelenik meg.
(1 perc)

3. szakasz: A MINIMALIS TELJESITMENY BE-
ALLITASA

e

Amikor a kijelzén tr - 0 valtakozva jelenik meg

_- ":
A kijelzén a StArt felirat Uszik, a fur}kciéI akkor
kapcsol be, ha a jelek villognak.  >gz <

7TV TS
Megjegyzés: A bekapcsolasi 1épéssort kovetden
(el6fordulhat, hogy ehhez sziikség van néhany

probalkozasra), a kazan elvégzi a kalibralast,
amely 3 Iépésben torténik:

1. szakasz: A MAXIMALIS TELJESITMENY BE-
ALLITASA

N\

Amikor a kijelzdn tr - 100 valtakozva jelenik meg
(kb. 1 percig)

Ay
~ 7

X I
/1 \

A kalibralas akkor fejezddik be, amikor a kis lang
villog.

lasd az 1., BEKAPCSOLAS pontot

Megjegyzés: Ha a kijelz6n nem jelenik meg hiba-
Uzenet, az azt jelenti, hogy a rendszer kalibralasa
végbement.

Ellenkez6 esetben nézze meg a 4.6 ,,Hiba kédok
c. fejezetet.”

Utasitasok a karbantartashoz
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4.4 - FONTOS MEGJEGYZESEK
ALKATRESZEK CSEREJE

Az alkatrészcsere megkezdése el6tt vegezze el a 4.
LAtvizsgalas és karbantartas” c. fejezet megjegyzé-
sében foglaltakat.

MODULACIOS VEZERLOPANEL

Az alabbi alkatrészek cseréjéhez:

- GAZSZELEP

- VENTILATOR

- EGO,

- GYUJTO/LANGERZEKELO ELEKTRODA

- MODULACIOS VEZERLOPANEL (abban
az esetben, ha a MEMORIAKARTYA NEM
helyreallithato (*),

el kell végezni a GAC beallitast

A univerzalis
kartya
B memoriakartya | Amemoriakartyat alap-

(*)

beallitasban METAN-
NAL torténé Gzemre
tervezték.
Propangazzal térténd
Uzem esetén modosi-
tani kell a GT paramé-
tert (Gyari beallitasu
paraméterek, lasd a
4.2 fejezetet).

(*) Amennyiben a memoriakartya helyreallit-
hato, nincs sziikség a paraméterek ujboli be-
programozasara és az automatikus beallitasra.

Jarjon el korultekintéen, ugyelve a me-
moriakartya behelyezésének iranyara.




4.5 - ELEKTROMOS KAPCSOLASI RAJZ

Gyakorlati bekotési rajz
R C VG
DK FLS SS SR +. +-

GR (WSC)
BL (YONOS) ()

SZINEK | —
BL  KEK o L_\
BR BARNA y
BK FEKETE Sl o
G zOLD >3 E. ACC./RIL.
GR  SZURKE 08 942
LBL VILAGOS KEK A-R-R
OR  NARANCSSARGA PRl I O I
PK ROZSASZINU VM (A) ClI. APS.
R PIROS
Y SARGA
YG  SARGAZzOLD
WH  FEHER
VI LILA C.l Rendszerfeltoltés
APS. | Kiegészité szivattyu : S
aramellatasa MDV MDV b
\©
JELMAGYARAZAT SRR Visszatéré szonda "g
A1....A9 Fogyasztok csatlakozoi SS HMV szonda (el6készités R modellekben) %
CMP Modulacios szivattyu vezérlése TL Hatérol6 termosztat |
DK Vizhianyt megakadalyozé biztonsagi nyo- TLC Egéstermék hatarolé termosztatja g
maskapcsolo VG Gézszelep tu
E.ACC.RIL [ Gyujto/langerzekeld elektroda VM Modulaciés ventilator 9
FLS HMV igény aramlaserzekeld SE Kiils6 hémérséklet érzékels bekotésére szol- B
MVD Valtészelep motorja galé sorkapcsok g
P Keringtetd szivattyl TA1/0T Modulaciés szobatermosztat bekotésére =
SR Eléremend szonda szolgalo sorkapcsok
TA2 Onloff szobatermosztat bekotésére szolgald sorkapesok |39

)
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4.6 - HIBAKODOK

Amikor a kazanon Uzemzavar Iép fel, a kijelzdn ez a jel villog.

v

1) Olyan izemzavar esetén, amely nem okozza a kazan leallasat a hibakod meg-
jelenitéséhez nyomja meg a“D” gombot; ha a kazan készenléti izemmaodban van,
a hibakdd folyamatosan lathato a kijelzon.

2)”Olyan Uzemzavar esetén, amely a kazan leéllasat okozza, a hibakdd a kijelz6n
villog.

Mingen hibanak megvan a maga elsGbbseégi besorolasa: ha egyszerre ket izemzavar
lép fel, a nag?/obb elsdbbsegl koddal rendelkez6 hiba kddja jelenik meg elébb. Az
alabbiakban togaljuk dssze az ismert hibakodokat.

F) Szédmkodos hibajelzés: A kijelzon villog felvaltva az F=FAULT=HIBA és a hibakdd
(pl. 23).

( Szam ) = lasd a jelmagyarazatot a 2.2 fejezetben

JELEK OT SZOBATER{ PRIO- | LEIRAS MEGOLDAS
Hpaelo | R
FAILKOD | TAS
09 0 |KOLSO ERZEKELO Ellenérizze a kabelezést, és sziik-
megszakadt ség esetén cserélje ki a kllsd hé-
mérséklet érzékelot
14 1 | VISSZATERO AG ERZEKELOJE |Ellendrizze a kabelezést, és sziik-
Segéd érzékeld (SRR) megszakadt | ség esetén cserélje ki a segéd
érzékel6t (22)
45 2 | TUL MAGAS ViZNYOMAS Vérja meg, hogy az értékek visz-
Akkor jelenik meg, ha van nyomas- | szatérjenek a normal tartomanyba /
tavado, és aH,0 nyomasa > 2,5 bar, | cserélje ki a nyomastavadot.
és automatikusan eltinik, ha a H,0
nyomasa < 2 bar
30 3 |UZEMI PARAMETEREK Allitsa be ismét a megvaltozott
Esetleges magneses interferencia | paramétereket a kezeléfelllet és/
miatt az (izemi paraméterek meg- | vagy az OT szobatermosztat se-
valtoztak. gitségével
21 4 | ELEGTELEN ViZKERINGES Ellenérizze a keringtetd szivattyu
A primer korben kering6 viz elég- [ (12) mikodéseét és sebességét,
telen illetve ellenérizze, hogy a rendszer
nincs-e eldugulva vagy elzarddva.
17 5 |LANGVEZERLO FREKVENCIA | Varja meg, hogy az értékek visz-
TARTOMANYON KivUL szatérjenek a normal tartomanyba
Az elektromos haldzattol flgg (a
frekvencia és a feszUltség a normal
tartomanyon kivil esik)
L 15 6 |ELEGTELEN ViZ KERINGES Ellenérizze a keringtetd szivatty(
N - ; Aprimer korben keringé viz mennyi- [ (12) mikodését és sebességét -
2 sége elégtelen (At > 35° C) tavolitsa el a fiités rendszerbdl az
' esetleges dugulasokat - tavolitsa el
a hasznalati meleg viz hocseréléjé-
rél a lerakodasokat
: 22 7 | AZ ERZEKELOK ELHELYEZESE | Ellendrizze a kabelezést (21) (22)
i HIBAS Az elére mené &g és a
visszatéré ag érzékeldi fel vannak
cserélve
. 24 8 |VENTILATOR SEBESSEGE Ellendrizze a ventilator (18) miiko-
- NEM KONTROLLALHATO dését és a kabelezéseket
P A ventilator sebessége ingadozik, a
e kivant sebességet nem éri el.




26

VENTILATOR SEBESSEGE
NEM KONTROLLALHATO

A ventilator sebessége inga-
dozik, és meghaladja az elGirt
sebességet

Ellenérizze a ventilator (18)
mikodését és a kabelezéseket

10

MAGAS HOMERSEKLET
A kazan hémeérséklete tul ma-
gas

Ellenérizze a keringtet szi-
vattyu allapotat, és szukseég
esetén tisztitsa meg a ka-
zan-hécserelét (24)

11

NINCS Viz

A viznyomas elégtelen, ezért
bekapcsolt a minimalis viznyo-
mas nyomaskapcsolodja (13).

Toltse fel a rendszert a 3.8 feje-
zet utasitasait kovetve, és varja
meg, hogy az értékek visszatér-
jenek a normal tartomanyba.
SzlUkség esetén ellenérizze az
elektromos vezetéket, és cse-
rélie ki a minimalis viznyomas
nyomaskapcsolot.

44
NINCS
viz

12

ViZNYOMAS
akkor, ha van nyomastavado

Varja meg, hogy az értékek visz-
szatérjenek a normal tartomany-
ba/ cserélje ki a nyomastavadot.

16

13

AHOCSERELO (24) BEFAGYOTT
Arendszer a hécserél6 befagyasat
érzékelte. Ha a fltés érzékelGje 2
°C-nal kisebb hémérsékletet mér,
nem engedélyezi az ég6é bekap-
csolasat egészen addig, amig a h6-
mérséklet 5 °C folé nem emelkedik.

Kapcsolja ki az aramellatast,
zarja el a gazcsapot, és ol-
vassza ki ovatosan a h6écse-
rélét.

13

14

HASZNALATI MELEG Viz
ERZEKELO

Uzemzavar a hasznalati meleg
viz érzékelén (1)

Ellendrizze az érzékel6 miko-
dését (lasd az Ellenallas/Hémeér-
séklet tablazatot a 4.1 fejezetben)
vagy a csatlakozok épségét.

12

15

FUTESI Viz ERZEKELO (11)
Uzemzavar a fltési viz érzé-
kelén

Ellendrizze az érzékel6 miko-
dését (lasd az Ellenallas/Hémér-
séklet tablazatot a 4.1 fejezetben)
vagy a csatlakozok épségét.

38

16

GYARI PARAMETEREK

A gyari beallitasu paraméterek
magneses interferencia hata-
sara megvaltoztak.

Nyomja meg a reset gombot, és
ha az Uzemzavar nem tinik el, és
cserélje ki a vezérl6panelt

1
HATARO-
LO TER-

MOSZTAT

17

BIZTONSAGI TERMOSZTAT
A biztonsagi termosztat (10)
bekapcsolt

Nyomja meg a reset gombot a
kezel6fellleten illetve ellendrizze,
hogy a termosztat vagy a vezeté-
kei nem szakadtak-e meg

4
BLOKKO-
LAS

18

BLOKKOLAS
Nincs gaz, vagy az €goé blokkolt

Ellendrizze a gazellatast és
azt, hogy a gyujté/langérzeékeld
elektréda (4) mikodik-e.

11

19

PARAZITA LANG
Mar gyujtas kézben karos lan-
gokat érzekel

Ellen6rizze a gyujté/langérz.
elektrodat, tavolitsa el az esetle-

S
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gombot, és ha az lizemzavar nem
tinik el, cserélje ki az elektrodat (4).

20

20

PARAZITA LANG
Lang érzékelés a kikapcsolast
kovetben

Ellen6rizze a kabelezést és
azt, hogy a gazszelep (3) nem
szivarog-e. Szlukség esetén
cserélje ki a gazszelepet.

Utasitasok

41

)
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KEMENY

21

FUSTGYUJTO BIZTONSAGI
TERMOSZTATJA

Az égéstermek gydjté csé (23)
biztonsagi termosztatja bekapcsolt

Allitsa vissza a termosztatot
kézzel, és nyomja meg a
reset gombot a kezelGfellleten.
Ellendrizze a csatlakozdkat.

(F) 27

22

KELLEMETLENSEG
El6ére mené ag gradiense

Ellenérizze a keringtet6 szi-
vattyu hirtelen kikapcsolasait.

(F) 23

23

Hiba jelentkezik, miutan egy
gombot tobb mint 30 masod-
percig nyomva tartottunk

Ellendrizze a gombokat és allitsa
vissza a helyzetlket. Probaként
cserélje ki vezérlépanelt.

(F) 53

24

Elvezetd csovek eltomddtek

Ellenérizze a kémeényt / Elle-
ndrizze a szifont.

(F) 55

25

Nincs beallitas

CAG beadllitas, a 4.3.1 fejezet

(F)18

26

Az égdb foldeld elektrodaja,
vagy nedvesség van jelen

Ellenérizze a tavolsagot az ég6
és az elektroda kozott, szikseg
esetén cserélje ki az elektrodat

(F) 43

27

Bekapcsolasi szakaszban 12
egymast kovetd alkalommal a
lang rendellenesen kialudt kb.
50 masodpercen belul.

Ellendrizze a gaznyomast / az eset-
leges egéstermek visszaaramlast a
kéményben és az eltdmddéseket / a
kondenzviz elvezetést/ az elektroda
villamos bekotését / az €go elektro-
déajat és foldeléset / égést / végezze
el a GAC beallitast 4.3.1 fejezet /
cserélje ki az égét és a csatlakozojat
| cserelje ki az aramkorikartyat

BLOKKO-
LAS

27

Problémak a vezérl6 rendszer-
ben
Gazszelep

Ellenérizze a gazszelep csat-
lakozoit / Cserélje ki a gaz-
szelepet (3) / Cserélje ki a
modulacids vezerlét

BLOKKO-
LAS

31

A gazszelep nyitasi ideje meg-
haladja a megengedett id6t

Ellenérizze a fltést kér6 al-
katrészeket (termosztatok,
magnesszelepek végallaskap-
csol6i, aramlaskapcsolo, stb.)

BLOKKO-
LAS

32

Lang elvesztése bekapcsolasi
max. erték korrekcioval

Ellendrizze a gaznyomast / az eset-
leges égéstermek visszaaramlast a
kéményben és az eltombdéseket / a
kondenzviz elvezetést/ az elektroda
villamos bekaotését / az égo elektro-
dajat és foldelését / égést / végezze
el a GAC bedllitast 4.3.1 fejezet /
csereélje ki az égét és a csatlakozojat
| cserelje ki az aramkorikartyat

BLOKKO-
LAS

Altalanos blokkolas nem beso-
rolt hibak kovetkeztében.

Cserélie ki a modulacios ve-
zérlbpanelt.

CSAK OT‘SZOBATERMOSZTAT

HASZNALATA ESETEN MEGJEL

ENITETT HIBAK

- 75 - | Az OT szobatermosztat kiilsé érzékeldje | Cserélje ki a kiilsé érzékel6t / OT szo-
batermosztat érzékeldjét

- 80 - | Az OT szobatermosztat belsé érzékeldje | Cserélje ki az OT szobatermosztat

- 81 - | Eprom hiba az OT szobatermosztaton | Cserélje ki az OT szobatermosztatot
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