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1 - A KEZIKONYVBEN HASZNALT SZIMBOLUMOK

Az utmutaté tanulmanyozasa soran forditson kulonds figyelmet az alabbi szimbolumok altal kiemelt részekre:
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VESZELY! FIGYELEM! MEGJEGYZES!
Testi sériilés veszé- A berendezés épségére és a kornyezetre Javaslatok a
lye és életveszély potencialisan veszélyes helyzet hasznalathoz

2 - AKESZULEK RENDELTETESSZERU HASZNALATA

leléen épililt.

Ennek ellenére a nem rendeltetésszer(i hasznalat veszélyeztetheti a felhasznald és mas sze-
mélyek testi épségét, és karosithatja a készliléket vagy egyéb berendezéseket.

A készUlléket ftési viz keringtetési és hasznalati meleg viz eléallitasara szolgald rendszerek
szamara tervezték.

Barmilyen ettdl eltéré hasznalat nem rendeltetésszerlinek mindsdil.

Anem rendeltetésszerl hasznalat okozta karok esetében az UNICAL nem vonhato felel6sségre.
A rendeltetésszer(i hasznalat egyben a kézikdnyvben szerepld utasitasok pontos betartasat
is jelenti.

.| A KON kazan a jelenlegi technoldgia alapjan és az elismert biztonsagi eldirasoknak megfe-

3 -AVizZ KEZELESE

+ Aviz keménysége befolyasolja azt, hogy milyen gyakran van szukség a hasznalati meleg viz

-ﬂ hécseréléjének a tisztitasara.

==~| - 15°f-nal (kb. 8,4 nk-nak felel meg) keményebb viz esetében tanacsos vizkéképzédést meg-
akadalyozo6 szereket hasznalni. Ezeket a viz jellemz6i alapjan kell kivalasztani.

+ Ugy is novelhetd a lerakddasokkal szembeni ellenalld képesség, hogy a hasznalati meleg
viz h6mérsékletét a tényleges hasznalati h6mérséklethez kozelire allitja be.

+ Azt tanacsoljuk, hogy az elsé évi hasznalatot kovetéen ellendrizze a hasznalati meleg viz
hécserélbjének a tisztasagat. Akésdbbiekben ezt az id6tartamot két évre is novelheti a szeny-
nyezddés mértékének figgvényében.

4 - AFELHASZNALO SZAMARA TOVABBITANDO INFORMACIOK
A BESZERELEST / KARBANTARTAST VEGZO SZAKEMBER RESZEROL

Afelhasznalot meg kell ismertetni a flitési rendszer miikddésével és hasznalataval, pontosabban:

-ﬂ * Adja at a felhasznalonak az Utmutatokat a csomagolasban talalhaté zacskéban szereplé

— 22 egyéb dokumentacioval egyuitt. A felhasznalénak meg kell ériznie a jelen dokumentaciot egy
esetleges kés6bbi tanulmanyozas céljabal.

» Hivjafel a felhasznal6 figyelmét a szell6z6 rendszer és a flstelvezet6 rendszer fontossagara,
kiemelve, hogy a rendszerek barmilyen mddositasa tilos.

» Tajékoztassa felhasznalét a rendszer viznyomasanak ellenérzésérél, valamint mutassa meg,
hogyan allithaté helyre a rendszerben a viznyomas.

» Tajékoztassa a felhasznalét a hdmérséklet, egységek/szobatermosztatok és radiatorok
energiamegtakaritas szempontjabdl megfeleld beallitasardl.

* Ne felejtse, hogy évente egyszer kotelezd a gép rendes karbantartasanak elvégzése és
kétévente a tlizel6éanyag minéségének ellenérzése (lasd nemzeti torvények)

* Ha akészuléket eladja, elkoltozik és a készlléket a lakdéplletben hagyja, vagy a készuléket




elajandékozza, gy6z6djon meg arrdl, hogy a hasznalati Utmutaté a készulékkel egyutt marad,
és biztositsa az Uj tulajdonos és/vagy kivitelezé szamara a hasznalatot.

)

A gyarté nem vallal felelésséget abban az esetben, ha a kazanhoz mellékelt kézikbnyvekben
szerepld utasitasok figyelmen kivil hagyasa személyi, allati sériléseket vagy dologi karokat okoz.
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5 - BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
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FIGYELEM!

A készlléket gyerekek nem hasznalhatjak.

A késziléket felnbttek hasznalhatjak, miutan figyelmesen elolvastak a Hasznalati utmutatét a
felhasznalénak ciml dokumentumot.

A gyerekeknek felligyelet alatt kell lennilik azért, hogy ne jatszanak vagy ne karositsak a
készuléket.

FIGYELEM!

A kazan beszerelését, beallitasat, karbantartasat kizarélag szakképzett személy végezheti
az érvényben 1év6 rendelkezéseknek megfeleléen. A helytelen beszerelés olyan személyi
sériléseket illetve vagyoni karokat okozhat, amelyekért a gyarté nem vonhato felelésségre.

VESZELY!

Akazan karbantartasi és javitasi munkalatait NE probalja meg 6nalléan, szakember segitsége
nélkul elvégezni.

Barmilyen beavatkozast az Unical szakemberének kell elvégeznie, azt tanacsoljuk, kdsson
karbantartasi szerzédést.

A szabalytalan karbantartas veszélyeztetheti a gép biztonsagos miikddését, és olyan szemé-
lyi, allatban okozott és dologi karokat, sériuiléseket okozhat, amelyekért a gyartd nem vonhaté
felel6sségre.

A készulékhez kotott részek modositasa

Ne végezzen modositast az alabbi elemeken:

- akazanon

- agaz-, levegd, viz-, és elektromos csatlakozasokon

- aflst elvezetdn, a biztonsagi szelepen és az elvezetd csbérendszeren
- a készllék biztonsagat befolyasolo alkotérészeken

Gazszag

Amennyiben gazszagot érez, kdvesse az alabbi biztonsagi szabalyokat:

- ne hasznaljon elektromos kapcsolokat

- ne dohanyozzon

- ne hasznaljon telefont

- Zzarja el a gazcsapot

- szellb6ztesse ki azt a helyiséget, ahol a szivargas tortént

- értesitse a gazmliveket vagy egy fltésrendszerek beépitésére és karbantartasara szako-
sodott céget.

Robbanasveszélyes anyagok és gyulékony anyagok
Ne hasznaljon, és ne taroljon fokozottan gyulékony vagy robbanasveszélyes anyagokat (pl.
benzin, festék, papir) abban a helyiségben, ahova a kazant beszerelték.

FIGYELEM!

A késziléknek ne tamasszon neki semmit.

Kllénosen ne pakoljon ra folyadékot tartalmazé targyat (Uveget, poharat, tartalyt vagy moso-
port).

Ha a készliléket szekrénybe szerelték be, ne tamasszon neki semmit, ne érjen hozza semmi.
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6 - HASZNALATI UTMUTATO
6.1 - KEZELOFELULET

Unical

JELMAGYARAZAT
A | Nyomasmeérd
B | Nyar/Tél tzemmaod valaszto kapcsold +

a fltési hdmérséklet szabalyozdja
(On/Off szobatermosztat jelei altal)

(@)

A hasznalati meleg viz hémérséklet szaba-
lyozéja

Reset/beallitas/diagnosztika gomb

Informacios kijelzé

Fltés funkcio bekapcsolva

C - Hasznalati meleg viz szabalyozéja

Hasznalati meleg viz funkcié bekapcsolva

Ledllast jelez

Az ég6 miikddését jelzi

Hibat jelez

ZIZ|Ir | |1eo|mm|o

H&mérseékletnek vagy a hibakédnak a meg-
jelenitése

B - Nyar/Tél uizemmad valaszté kapcsolo +
Fiitési hmérséklet szabalyozé

A gomb segitségével kivalaszt-
hatja az tzemmaodot:

Nyar (csak hasznalati meleg viz
el6allitas)

A gomb 3¢ (Nyar) helyzetben azt
mutatja, hogy a fltés funkcio ki
van kapcsolva, csak a fagyvédelmi
funkcié mikodik.

Ezzel a gombbal beallithatja, mi-
lyen meleg legyen a hasznalati me-
leg viz a felhasznalas pillanataban

1. helyz.: ECO
Hasznalati meleg viz 38 °C / NYA-
RALAS helyzet

2. helyz.: ECO-CONFORT
Hasznalati meleg viz 38 °C
(elébmelegités be van kapcsolva,
gyorsabban lesz melegviz)

3. helyz.: CONFORT
Hasznalati meleg viz 38 °C és ma-
ximum 60 °C kozdtt.

KULSO BOJLER R modellekhez

Ha a KON R nincs kiilsé boj-
lerhez csatlakoztatva, allitsa a
gombot 1. helyzetbe.

Tél (hasznalati meleg viz eldal-
litas és a fUtés hémérsékletének
beallitasa).

Ha a gombot az oldalsé mez8ben
lathatd helyzetbe forditja, a kazan
"Tél” Gzemmaodban van, és a fitési
viz rendszer hémérsékletét szaba-
lyozza.

Abeallitott érték min. 30 °C és max.
85 °C kozott lehet.

SZOBATERMOSZTAT

&

A fenti beallitasok az On/
Off szobatermosztat jeleire
vonatkoznak.

AOT (Open therm) bemeneten kért
hémérsékletet az OT modulacids
szobatermosztaton kell beallitani
(max. fatési hédmérséklet), és
ez fuggetlen a gomb helyzetétdl
(kivéve a Tél Uzemmod
bekapcsolasakor).




L - Az ég6 miikodését jelzi

D - Reset gomb

Ez a jel azt mutatja, hogy az ég6
mikodik / valamint az égé lang-
szinttel térténé modulacidjat is
mutatja.

Amikor ajel kigyullad, azt jelzi, hogy
a kazanhoz fiitési, illetve hasznalati
meleg viz el6allitasi kérés érkezett.

®
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A reset gombbal a kdvetkezdk el-
végzésére van lehetdség:

F - Miikodés fiitési izemmodban

Ez a jel vilagit, amikor a kazanhoz
fltési kérés érkezik. Ha ezzel egy
idében egy hasznalati meleg viz
eléallitasi kérés is érkezik, a lampa
kialszik.

- a kazan visszakapcsolasa azt

N\ / kovetden, hogy az égé bizton-
sagi berendezése bekapcsolt, és

/ \ ennek kovetkeztében a kijelzdn
kigyulladt a jel

service

a hibakoéd megjelenitésére min-
den olyan esetben, amikor a ka-
zan egy allandé hiba miatt leallt,
és a kijelz6n kigyulladt a jel

)
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G - Miikodés hasznalati meleg viz

eldéallitasi médban

Hémeéro

e

Ez a jel akkor vilagit, ha a kazan-
hoz hasznalati meleg viz eléallitasi
kérés érkezik.

Ha a kijelz6n vilagit a

Il jel, a megjelenitett hdmerseklet
a futés rendszerbe mend viz hé-
meérsekletét mutatja.

| - Ledllas jelzése

X

Amikor ez a jel kigyullad, az azt jel-
zi, hogy bekapcsolt az égé bizton-
sagos leallitasaért felelés egység
az alabbi okok valamelyike miatt:

- Nincs gaz

- Gyujtashiba

Az els6 esetben az ég6é nem kap-
csol be, ellenérizni kell, hogy a
gazcsap nyitva van-e.

Ha a kijelzén a

& jel vilagit, a megjelenitett hé-
mérséklet a hasznalati meleg viz
hémérsékletét mutatja.

A - Nyomasméré

M - Hibajelzés

service

A jel akkor jelenik meg a kijelzén,
ha a kazanon lUzemzavar lép fel,
vagy a mikodeést egy allandé hiba
akadalyozza. A hibat azonositd
kéd a Celsius fok helyén jelenik
meg, amikor megnyomja a reset
gombot (D).

X

Megjeleniti a fitési viz kor nyoma-
sanak az értékét; ez a nyomas nem
lehet kevesebb, mint 0,8/1 bar (a
kazan hideg allapotaban).

Ha a nyomas nem éri el a 0,8/1 bart,
arendszer toltécsapja segitségével
allitsa vissza a megfelelé6 nyoma-
sértéket. Ezt akkor kell elvégezni,
amikor a kazan hideg.

6.2 - ELLENORZESEK AZ UZEMBEHELYEZES ELOTT

1

Ellenérizze, hogy a kazan elé beszerelt gaz-
csap nyitva van-e.

Ellenérizze, hogy a karbantartashoz az el6re
mend és a visszatérd agra esetlegesen felsze-
relt elzard szelepek nyitva vannak-e.

Ellendrizze, hogy a hasznalati hideg viz beme-
netre esetlegesen a karbantartas megkoénnyi-
tésére felszerelt elzard szelep nyitva van-e.

Ellenérizze, hogy a biztonsagi urité szele-
pekhez csatlakoztatott elvezet6 csdvek be
vannak-e kotve a csatornaba.

5 | Ellenérizze, hogy a kazan aramellatasa be
van-e kapcsolva; a kezel6felllet kijelzéje (E)
vilagit-e.

6 |[Ellenérizze a kazan nyomasméréjén (A) a

viznyomas értékét; az optimalis mikddés ér-
dekében a nyomasnak 0,8 és 1 bar kozétt kell
lennie (mikdzben a keringtetd szivattyu all).
Ha a nyomas a rendszer hideg allapotaban 0,7
barnal alacsonyabb, a rendszer téltécsapjaval
engedjen még vizet a rendszerbe (lasd 6.4
fejezetet).

(



6.3 - MUKODES

Hasznalati meleg viz eléallitas

Ellenérizze, hogy a B kapcsold X¢
helyzetben all-e

Allitsa a C hasznalati meleg viz
hémérséklet szabalyozé gombot
a kért hémeérseékletre.

- MIN helyzetben = 38 °C

- MAX helyzetben = 60 °C

Ha hasznalati meleg viz h6mérsékletét a tényleges
felhasznalasi hdmérséklethez nagyon kozel allitja
be, a meleg vizhez nem kell hideg vizet adni, igy
gazdasagosabb a felhasznalas, és jelentés mér-
tékben csokken a vizk6képzddés.

A fltési lzemmdd bekapcsolasa-
hoz allitsa a B gombot az abran
jelélt helyzetbe,

- MIN helyzetben =30 °C.

- MAX helyzetben = 85 °C

A melegviz-csap kinyitasakor a ké-
szllék automatikusan bekapcsol,
és meleg vizet juttat a rendszerbe
a beallitott hémérsékleten.

A meleg viz hasznalata kézben a
kijelz6n megjelenik a hasznalati
meleg viz hémérséklete, és a ()
jel folyamatosan vilagit.

1| Ha a f(itési rendszer egy modula-
cios szobatermosztattal (TA mod)
van felszerelve, allitsa a B gombot
k6zépso allasba.

A fltési Uzemmaod soran a kijelzén
a viz hdmérséklete lathato, és a
JlIl’ je! folyamatosan vilagit.

A kazan teljes iizemen kiviil helyzése

Csak fagyvédelmi funkcié

Akazan teljes Gzemen kivl helye-
zéséhez a fékapcsoloval sziintesse
meg a kazan aramellatasat.

A kazan egy fagyveédelmi rendszerrel is fel van
szerelve.

Ha a kazant teljes egészében
Uzemen kivll helyezi, mind a
fatési, mind a hasznalati meleg
viz el6allitasi mod kikapcsol, és a
fagyvédelmi funkcié is kikapcsol.
Hosszabb kikapcsolas elétt zarja
el a gazcsapot és ha van, a hideg
viz csapot is.

A fagyvédelmi funkcio bekapcsolasahoz allitsa
a két gombot az abran lathaté helyzetbe.

Xt
A fagyvédelmi funkcié csak akkor
kapcsol be, ha a kazan aramellata-
. sa be van kapcsolva, és a gazcsap
d nyitva van.

Ha valamilyen okbdl a gaz- vagy
aramellatas szinetel, a fentiekben

bemutatott fagyvédelmi funkcio
nem muakodik.




6.4 - AZ UZEMZAVAROK ELHARITASA

Amikor a kazan makodési hibat észlel, vagy al-
landd hiba miatt leallt, a kezel&felllet kijelzéje
bekapcsol és a ;% jel villog rajta.

Ha allanddé hibardl van szd, a Celsius fok érték
helyett a hibakdd jelenik meg.

Az ezen az oldalon felsorolt kodok
esetében a hibakdéd megjelenité-
séhez nincs sziikség a D gomb
megnyomasara.

Egyéb esetben viszont csak a
D reset gomb megnyomasakor
jelenik meg

az okot mutato kdd ott, ahol alta-
laban a Celsius fok lathato, (a hi-
bakodok listajat a 4.6 fejezetében
talalja - Utmutaté a telepitének és
karbantartonak cimi dokumen-
tumban)

Az égod gyujtasat a biztonsagi

berendezés nem engedi

Az ég6t kikapcsold biztonsagi be-

rendezés a kdvetkez6 okok miatt

kapcsolhat be:

- nincs gaz

- levegb kertlilt a csbvezetékbe
(Uj rendszerek esetében vagy
hosszu leallast kovetben eléfor-
dulhat).

)
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Az lizem-
zavar meg-

szlintetése:

Ellenérizze, hogy a gazcsap nyit-
va van-e, és nyomja meg a reset
gombot a kazan miikddésének a
helyreallitasahoz.

Ha a kazan biztonsagi rendsze-
re 3 alkalommal bekapcsol, ne
probalja meg a kazant 6nalléan
megjavitani. Forduljon egy hi-
vatalos Unical markaszervizhez.

Afelhasznalo a készllék megfelel6 milkodésének
helyreallitasa érdekében csak az alabbi esetekben
végezhet beavatkozasokat

T,

—
—

/N

A biztonsagi termosztat bekap-
csolt (levegd miatt)

\ U /

‘\l‘

L1\

A rendszer nyomasa tul
kicsi

Az lizem-
zavar meg-

szlintetése:

Engedje ki a leveg6t a radiatorok-
bdl és allitsa vissza a rendszerben
a megfeleld nyomast.

Az lizem-
zavar meg-
szlintetése:

Akazan téltécsapjanak segitségé-
vel vigye a rendszert a megfelel6
nyomasra (a kazan jé mikodésé-
hez 0,8 és 1 bar kdzo6tti nyomasra
van szukseg).

A minimum nyomasszint elérése-
kor (0,6 bar) a kazan visszakap-
csol.

Ha kijelz6n barmilyen egyéb hibakéd lathato,
a felhasznalé NEM probalhatja meg 6nalléan a
kazan miikodését helyreallitani. Forduljon egy
hivatalos Unical markaszervizhez.

Ha gyakran van sziikség a nyo-
mas helyreallitasara, lépjen
kapcsolatba az Unical marka-
szervizével.

L]
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Az UNICAL nem vonhato felel6s-
ségre a beszerelési hibakbal, hi-
bas felhasznalasbal, atalakitasbol
vagy a gyartoi utasitasok illetve a
telepitésre vonatkozé hatalyos el6-
irasok figyelmen kivil hagyasabdl
eredé karokert.

A 2002/96/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleld artalmatlanitasra vonatkozé utasitasok

Atermék hasznos élettartama végén nem helyezhetd haztartasi hulladékba. A terméket leadhatja
egy a helyi illetékes szervek altal Gzemeltetett gyjtdkdzpontban, vagy egy olyan viszonteladonal,

aki felajanlja ezt a szolgaltatast.

Egy haztartasi gép kuldn hulladékként torténé kezelésével elkerilhetéek a kdrnyezetre és az
emberi egészségre karos kdvetkezmények, valamint lehetdvé valik a készilék alapanyagainak
Ujrahasznositasa, amellyel jelentds energia és nyersanyag takarithaté meg.
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Az Unical vallalat nem tekinthet6 felel6snek a kézikdnyvben 1év6 esetleges pontatlansagokért, ha azok nyomdai vagy atirasi hibanak tudhaték be.
A vallalat tovabba fenntartja maganak a jogot, hogy elvégezze a hasznosnak vagy sziikségesnek itélt valtoztatasokat az alapvet6 tulajdonsagok megvaltoztatasa nélkil.



