5-6s tervminta: Indirekt HMV taroldifése

Figyelem!
7-es tervminta az Unical combi kazanokkal alkalnseggyszdibb, elegansabb, de az csak akkor alkalmazhatoHh\a
fogyasztas atlagos, nem_tul_sok. Ez az 5-0s tetanain Unical fali itékazanjaihoz alkalmazhaté, akar a 70-es kazanhoz is.

Figyelem! Egy c8kigyos indirekt bojler askigyojanak kil feltletei egy id utan levizkévesednek,
emiatt sokkal tébb (néha 2-szeres) energia kellfatésiikhdz! Emiatt az tres HMV tarol6 kéds
hécserébvel (tehat tarolon kivili beserébvel) szerelve mindig sokkal jobb megoldas!

Persze a legjobb lenne egy uj, tires, minimum 7 csaws HMV tarolot alkalmazni a lenti rajzon,
olyan elven mint a 7-es tervminta felé abrajan, de a 7-es tervminta és az 5-6s tervminta éppen azt
mutatja meg, hogy hogyan lehet felhaszn@#nhem kidobni régi,de még sokaig ki nem lyukadd
villanybojlereket, vagy gazbojlereket.7-es tervminta combi kazanokhoz vald, az 5-daénta pedig
fitékazanokhoz valo.

Az alabbiakban Iasd az 5 -0s tervmlntat amlheztttalhacal fﬁtokazant keII hasznalm
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Vezérlés: e
Elektromosan ra kell kotriinajd a szervizes szakember kéti 8kazanra mind a bOJIer szondat mind a
valtdszelepetrersze a kabelekézetesen legyenek kiépitve!

Ha a bojler it kér, akkor a kazan vezéy atvaltja a valtdszelepet a HM\b¢sereb felé
(elonykapcsolas), a kazanseémerdje pedig beall olyan magagmérsékletre, ami a bojlebbserébje
felé szikséges.

A bojler szonda vagy NTC szonda (25°C-on 10 kOhwggy a korabbi Alkon 24 R kazanoknal akar haggoyos bojler
termosztat is lehet. A valtdszelep mindegy hoglyem méarka, de 230 V-os legyen és gyolkadédi legyen!

Vizaramlas oldalrél révidre zarddik-e a bojler? &lbojlernek csak 2 csonkja van, akkor igen!
Ugyanis amikor valaki megnyit egy melegvizes cdapiet, akkor a viz nem csak a

hidegviz betap H pont — bojler -M pont — melegvizes csaptelep Gtvonalon akarméinem aramlik a

hidegviz betap H pont — éppen nemitkddé C2 cirkulaciés szivattyl —deseréd — M pont — melegvizes csaptelep
atvonalon is. gy egy itszakon at hidegviz kerill a melegvizvezetékbe.
Védekezés ez ellen: Vagya csovet kell kiilon bevezetni kb. a bojler kzépnsaggaba, vagy ha*a csovet nem lehet kilén
bevezetni kb. a bojler kézépmagassagaba, akkdretedl C2 cirkulacios szivattyd mellé egy gyors-zzedep, és amikor mar
pl. 38°C-0s meleg a HMVdtseréb szekunder melegvizes csonkja, akkditesmosztat segitségével nyisson ki a gyors-
z6naszelep + induljon el a C2 cirkulacios szivatslu

—1-oldal folytatas a kovetkeiddalon



Mi a helyzet, ha a fenti tarolo egy 0j, minimdnesonkos tarolé lenne?
7 csonkos tarolé esetén, lasd a 7-es tervmintan, ki pont a tarolénak egy alsé oldalso kiilén csonkijia, az
M pont a tarol6nak egy félldalsé kilon csonkja, igy ott @dserébn at
Iévé Gtvonal ellenallasa kb. 30-szor annyi, mint altémat, igy ott a gyakorlatban észre sem u&beta jelenség, hogy a
hidegviz bekeveredne a melegviz vezetékbe.

Néhanyan tévesen azt hiszik, hogy a hagyomanya®kidojler az jobb megoldas,

mint az tres-tarolé@ninimum 7 csonkkalkllsd-hocserébvel (azaz taroldon kivili cserébvel),

mert gy gondoljak, hogy a kidihécseréd le tud vizkdvesedni. Viszont a helyzet meg az yhamgindirekt bojler
ckigyodjanak kuls fellete is le tud vizkdvesedni, csak azt nemikedzzre, de ha észrevennék, akkor sem nagyon lehet
vizkételeniteni !

Az indirekt bojler cékigydjanal éppen az okozza a problémat, hogy efyytén lehet hogy mar csak egy nagy éiknb lesz
a cHkigydbol és igy sokkal-sokkal tébb energiafogyastztéoz az ilyen indirekt bojler minden naposifeise !!! Az
Uzemeltet ezt nem szokta észrevenni, mert eszébe sem gy, dukkal kevesebb energia is elegetghetne a bojlere
felfiitéséhez. De ha észre is venné, akkor sem nagyetMiisteleniteni, hiszen a ékigyo kil felllete vizkdvesedik le a
bojlertér feldl 1!

Viszont !l Ha egy kitshicseréb (tarolon kivili lécseréd) vizkbvesedik le, azt legalabb észre lehet vemerit
lecsbkken a melegviz termelés, és nagyon fontagy legalabb lehet(lyizksteleniteni | Es az ismét tiszta tarolon-kiviili-
hicserébvel ismét kitinéen lehet melegvizet termelni és nem pocsékoljukreezgiat! 8t, a kul$-hécserébs HMV tarolo a
sokkal korszdibbnek szamité rétegtarolé elvén fogkadni!

A legjobb megoldas természetesen mindkét esetlmeegeizés lenne, tehat mar a hidegvizvezetékben alkairkaltane a
vizké elleni védekezési megoldasokat, de az indiredebes megoldas ekkor sem jobb a kil§cserébs (tarolon kivili
hécseréb) megoldasnal!

Hivjon batran, ha kérdése van:
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Homor Miklés irodai mob80/ 6900-421
szolar szakéjtés éplletgépész
Unical hészivattyuk, fa / gaz / olaj kazanok (1,9 kW...50 MWépviselete
Winkler napkollektorok (200 féle napkollektor) képviselete
Prandelli fal-és-mennyezetité-fiité vezetékrendszerek kereskedelme
Magyar Epiiletgépészek Szdvetsége volt tagimaiyatol kilépett 2013-ban
Epitéstudomanyi Egyesiilet (ETE) Fejér megyei \isfgjének tagja
Megujulé Energia HasznositaseAPenergia) szakérd,
Magyar Mérndki Kamaranal nyilvantartasi szama: G-B-16/07-0232
fax: 22/ 37-94-36  e-maittomor.miklos@t-online.hu web:www.homor.hu= www.unical.hu

Az Unical gyar KONe, Alkon 50...140 és Modulex EXTevii kondenzéacids kazanjai valoszileg a VILAG LEGJOBB kondenzaciés kazanjai!
A fejlesztések 2000-ben keidtek holland-német-italiai koprodukciéban.

A Winkler VarioSol nagyfeliiletii napkollektorok valészinileg a VILAG LEGJOBB sikkollektorai!



