VIZMINOSEG az Unical KAZANOKON BELUL! (sszesen 4 oida

Az Unical cég a FOLD valdsziteg legtobb-féle kazanjat gyartja. Gyart inox kadat, acél kazanokat és Alu
kazanokat is. Az inox és acél kazanoknal egyszecsak a szokasos (régota ismert) vidsigeket kell betartani,
mig az Alu kazanoknal a pH-val is foglalkozni kédly ez a vizmiiségi irds az Alu kazanokra vonatkozik:

Mit tettem én a sajdinar tobb éve izemlUnical kazanomnal?
1. Vizlagyitast nenalkalmazok, pedig a vizkeménység 26 {desze nem csopdg a rendszer, csak évente kelbliei.
2. Padléiités esetén be kehirtani a 2.b pontogasd lejiebb)

Radiatorosiftést &tmosattarnmormal csapvizze))mindig csak 1 radiatort tartottunk nyitva az asaas idejére.

3. Az ebzbek utén beszereltettem a kazant és egy 100 miksAiothetéttel rendelkézsZirét a visszatédibe
(a dréthalos iszaplevalaszté nem jobb, meétamgedi a nyari korrézié utan égszel beinduld vizaramlassal hozott koszok Origsiét)

4. Feltoltottik aitési rendszert normal kdzives-csapvizzeah normal csapviz pH-ja 7-es, semleges, a vizkgségn26-os volt)
5. Betartom a 8-as pontotiég a fitési izemeltetés 6. és 8. hetében.

ENNY!! Es a fitési rendszerben |éulyen viz semmilyen problémat nem okozott!

Persze ha valaki még jobb és szinte tokéldigsifvizmirbséget szeretne, akkor az alkalmazzon stabiliz&libitort
is a fitévizben fl. fél % Fernox F1 www.fernox.hez géatolja aiftéviz elligosodasat, probalja a pH-t 7,5 értékemiayt

DE NEZZUK RESZLETESEBBEN:

El6sz6r is hadd jegyezziik meg a legfontosabbat: &kteeletti kondenzaciés Modulex és SuperModulex
kazantestek szempontjabdl nem arrél tudunk beszanmmgy hany ezrelék lyukad ki vagy reped meg,
hanem arrél, hogy:

- ha biztositva van az utékeringtetés (az utokeéeidgt hidraulikus valtdé nélkil is meg lehet oldaés

- akar normal csapvizzel (Iagyitas nélkil) uzenti&lt fiitési rendszert, (nagyon sok kazanunk igikaaik),

ilyen feltételek mellett az Unical Modulex és Sup&odulex kazantestek

kilyukadasi és/vagy megrepedési db-szama abszoMULLA !!!' (2013 decemben

- akkor sem tortént sem lyukadas, sem repedédnha fcserébvel levalasztva a kazan élbadoktal,

- és akkor sem tortént sem lyukadas, sem repedésnigeteg szutykot engedtek be a kazéanba,

maximum a kazan néhany modulja kiall hibara, kifrjaibakddot és ki kell tisztitani a kazant. Peskdisztitas az
nem garancialis, hanem fizetni kell érte, de a kna& szinte soha nem lesz semmi kara!!!

Kulénlegesen jo 6tvdzet, vastag falvastagsag é8kégpemagyon-nagy keresztmetszdiek a vizjaratok!

Mar 2000 ota! A fejlesztés holland-német-itdliapkodukcioban kezitlott 2000-ben.

Es 2011. janius utani gyartas ota ilyen kulonleggee 6tvozeliek a kicsi 1,9 kW ... 35 kW kozotti Unical fali
kondenzéaciés kazanok is. Es 2013 6ta ilyen 6tviideaz Alkon 50, 70, 90, 140-es kazanok i.

Es kiillénlegesen j0 kazantest dtvozete van az Ufaitizelé§ Fokolus (acél) és faelgazosité Gasogen és Aire)(a
kazanoknak is! Az SPK inox és XC-K inox kazantestdlpedig a ligos pH sem okoz problémat:

Es most nézziik részletesebben az Alu kazanokra vdkazo vizminéségeket:
1

A legfontosabb talan a kazantest alakja és 6tvozete

Tudunk réla, hogy a konkurenciak kdzll vannak tabise akiknek talan tal sok kazanjuk lyukad ki.iHa@zanok is és
nagy all6 kazanok is. Es bizony a german teriilétadtke néhany marka sem kivétel. Arrél is tudunk, hogylyen
konkurencidk néha-néha a vizidsegre szoktdk fogni a kazantestik kilyukadasatéAzszakmai véleményem és
gyakorlati tapasztalatom viszont az, hogy egy Kiézantest-6tvozet, mint pl. a fent emlitett Uhiazantestek, a
gyakorlatban szinte soha nem lyukadnak ki még nbosepvizzel tortéh lizemeltetést sem. Széval elképzeltigt
hogy néhany konkurencianal talan magéaval a korka#éntesttel van a probléma??? Talan a konkureettiékedtek

és tllzottan kicsi keresztmetsizaiizjaratokat alakalmaznak??? Es a vizjarataiklean gyorsul aiftéviz? Tehat nem
szikiiinek a vizjarataik? FIGYELEM! En csak kérdezéMegfogalmaztam a talan legfontosabb kérdéseket a
kazanokon belili vizjaratokra vonatkozéan. (Homaoy M

2.
Az agressziv vizek ki tudjak lyukasztani a kazantdsket:
Ebhsl a szempontbdl a sajat gyakorlati tapasztalatakinetkedk:

Konnyii elkerllni a bel§ savas-baktériumok, szerves anyagok, algak, sadlasmyészetek altal okozott korr6ziot
akkor, ha belizemelés utan és minden télen legaktisher az Gizemeltefelfiiti az egésziitési rendszert agy, hogy a
visszatéb homérsékletek i55°C felettiek legyenek minimum 15...15 perétattamra! Ezzel megdljik a savasodast
okozé bel§ baktériumokat! A régi radiatoroitesi rendszerekben éppen azért nincs gyors korrimé ez a kiszési
folyamat minden télen eleve tébbszor is megvalbsult
2.a Tehat a radiatoros rendszerekben nem szelkattasodni aiféviz (a ligosodastél kell inkadbb védekezni), igy az
Unical kazanban altaldban nincs sem savas-korrogers iszap miatti kar, akkor sem ha nagyon régidiéatoros
rendszer. Viszont javaslom az alapos atmosaiéssifkoronként! Viszont ha régi acéllemez-radidkorannak aitési
rendszerben, akkor a vegyszeres vizzel tériimosatas sokszor lyukadasokat ,0koz” a régi ewwk-radiatorok
aljan, emiatt én elkerilném a régi acéllemez-radikt aljdban lé¢ iszapok feloldatasat. Tehat ha nincsenek
duguldsok a régi rendszerben, akkor inkabb csak@locsapvizzel oblittetném &t a régi acéllemezatados fitési
rendszert. Megemlitem, hogy az Ontbttvas és az ialum RADAL radiatorokkal altaldban nincs ilyen piéma,



azokat megfelél vegyszeres vizzel szépen at lehet mosatni, maghgszert megfelélkbzombositvel eltavolitani,
kidbliteni a rendszerth !
2.b Viszont ha padléféseksl és falfitéseksl van sz6, ahol nem lehet megoldani hogy mindereseggszakaszt
atf6zzlink pl. 70/55°C-os vidimérséklettel, ilyenkor két megoldas kinalkozik ad@csere étt:
2.b.a. vagy alaposan atmosatjuk a pditiéseket és faltéseket ligos diszperzidétési-mososzerekkel,
2.b.b. vagy levéalasztjuldhserébkodn keresztiil a padlttéseket és faitéseket, de ebben az esetben is illene
atmosatni a padi@€seket és faltéseket. Azaz én magam inkabb a 2.b.a. megoldistzganam!

3.
Altalaban az sem mindegy, hogy a kazan a legfélszinten van-e, vagy a legalsé szinten:

Ha a legfels szinten van a kazéan, akkor{aési rendszerd felszallo karos belsgazok (pl. az aluminium radiatorok
tetejében folyamatosan kéngaz is keletkezik) okwetiaproblémat, (ilyenkor sok esetben a kazan aiésgébe
(tehat nem az étemerdbe, hanem a visszatdrre) helyezett mikrobuborék-levalaszto jelent j6 oidgst)!!!

Ha a legalso szinten van a kazan, akkor pediglnbo® eredet bels iszapok okozhatnak kazan-dugulasokat, de
ezek a dugulasok az Unical kazanok esetében sxintden esetben kitisztithaték. Tehat a kazan vigggaben kell
alkalmazni s#rét (110 kw alatt 100 mikronosat, 111 kW félétt 30kronosat, akar a képviselitts kaphat6) {avasolt még az Uledi

kamra(vagy egy 6rvénykamras és magneses-iszaplevaldsizto
(Az ulepit-kamra lehet pl. egy egyedileg készitett acél-kapeesze alaposarbsrigetelve,
visszatéf visszatér lasd bal oldalt, méreteit ki lehet szamolni adiehlt megadott vizsebességek alapjan,

-t d - csaladi hazhoz pl. d =2", a kammdigd20 mm x 120 mm x 150 mm magas)

max. 0,25 m/s max. 0,25 m/s Megemlitem mégylaz ilyen tleptt kamra sokkal jobban levalasztja az iszapot ésiatzs
: mint egy egysieszaplevalasztd, lasd a ,Gaztalanitas és iszajplextas” cini fajlban.
UriﬁW

4.
Elektromos egyenpotencial:

Az meg 6leg nem mindegy, hogy az elektromos egyenpotemeiddiben van-e? Mert ha nem szakéeervan
lefoldelve pl. a kazan, vagy ditési rendszer, vagy a vizrendszer, akkdifoetiulhat, hogy karos aramvandorlas
(kéboraram) vandorol at a kazantesten. Es ilyeis okozhat lyukadast.

5.
Vizlagyitas helyett inkadbb sotalanitas!

A vizeknek kulénboE a keménységik (tehat a Ca és Mg tartalmuk), elelds vezdiképességik (6sszes
sétartalom), savassaguk-lugossaguk (pH), alkatifésh tartalmuk, stb, stb. Ha vizlagyitéval tllzattiagy vizet
készitlink és azzal toltjik fel a rendszert, akkénanaz is problémat okozhat hiszen a tdlzottan {dgykorréziv!
Megemlitem, hogy a kutviz és a desztillalt viz szim soha nem j6!Az Unical kazdnok szamara nagyon sok esetben
megfeletek a vezetékes kddimizek is, de ritkan soétalanitani kellene és/vagpitiaalé inhibitort kell alkalmazni!

Megemlitem még, hogy az Unical kazanok szamiéataBan vizlagyitas nélkil is megfélek a hazai csapvizek, de
a 8,4 nk° lenne az idealis.

Es megemlitilk még, hogyha a viz tllzottan l& lagyitva, vagy tal sés, vagy tul nagy az elekios
vezetképessége, akkor agressziv lesz és karokat fogokbziz (sdssaga) elektromos veHdetpessége 500 mikro-
siemens alatti legyeta Bp-i csapviz 450-es, tehat megiélel

6.

Anyagminéségek:

Némely fitési rendszerben csak acébosmn és acél radiator, viszont némeiéki rendszerben van réz is, meg
sargaréz is, meg acél is, megSOOP-o0s manyagcs is, vagy nem STOP-os a§ meg nikkelezett oszt6 is, meg
Aluminium radiator is, meg inox anyag is, stb. s#s az sem mindegy, hogy dtdsi rendszerben melyik
anyagféleségh van sok feliilet, és melyikih van kevés feliilet. Mert masok lesznek a vizzahtkezs felliletek
fellletaranyai, elektron-potencial kiilénbségek saitésth. stb.

max 0,05

1....6 pontok figyelembe vételével eqy 6sszefoglald
A megfeleb vizminéség eléréséhez javasolt minimalis teeik a gyakorlati tapasztalataink szerint a kdvetke#k:
- Megfelel vegyszeres-vizzel érdemes atmosatmajd kozombositend teljes fiitési rendszert.
A padléfiitést koteled atmosatni!! A padléfiitést soha nem elegeridcsak-csapvizzel &tmosatni!!!

- Mivel ugy tinik, hogy az orszag bizonyos terileteindéwdviz pH-ja névekszik (a viz egyre lugosabbak)é

flitési rendszeren belll, 4...8 hét Gizemeltetés ékathjzony ennek negativ hatasa lehet az aluminiuigy

erésen javasolt a fitéviz pH-janak kimérése 4, 6 és 8 hét, fél év, majdinden év ... Jasd 8-as pontban!
- és aki még-sokkal-jobb vizet akaz alkalmazzon stabilizalé inhibitort is a fitévizben(pl. fél % Fernox F1

femox.hy €z gétolja a fitéviz elligosodasét, prébalja a pH-t 7,5 értéken taani)!
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A fent leirtak betartasa altalaban elegend és megfelé@l megoldast jelent, de néhany kivételes esetben:
- a konkrét fitési és elektromos rendszer ismerete alapjan,
- és a konkrét feltoltési és utantoltési viz alapjpl. hogy mennyire sos a viz? pH-ja tényleg &2 Volt méar dolgunk 8-as pH-ju csapvizzel)
- tovabba régebbiitési rendszerek eseténiaési rendszerben (kazanokban)déwonkrét vizmibség alapjan
lehet elddnteni, hogy:
- milyen anyagokkal kell atmosatni@tési rendszert, majd a vegyszert megtekgizémbdsiivel eltavolitani,
kiobliteni a rendszetib!
- és milyen vegyszerek hozzaadasaval (ha kell &ggalvegyszert hozzaadnil!!) kell feltoltenitdési rendszert,
- és milyen egyéb teeftiklet kell még elvégezni



azért, hogy a lehétlegnagyobb esélye legyen annak, hogy minden renigiggen a kazanokban tgvizminsséggel is!

Tehat ha tobbet is szeretne koélteni a megfal&dminiség betartasara, akkor javasolhaté még, hogy
- a vizkeménység 8,4 nk°-re legyen bedllitva (dedemképpen 8...15 nk® kdz6tti legyen)
- a fitéviz pH-ja (6,5...8 koz6tti, de még inkabb) 7-8 kibiziégyen!!!
- a viz (s6ssaga) elektromos véikgpessége 500 mikro-siemens alatti legyep-i csapviz pl. 450-es, tehat az megilel

Es megemlitjilk még egyszer, hogy @kinds Unical kazanok tainyoméan oriasi tobbségénél minek vizmitség
okozta karok (pl.: normdl csapviz vagy megfédel sotalanitott csapviz a kilénlegesen j6 otib2dbdulex és
SuperModulex Alu-6ntvény kazanoknal Magyarorszagoég soha nem okozott vizniseg miatti kart, sem
lyukadas nincs, sem repedés nine&L3 december)  hacsak nem agressziv vizzel toltik fel vaggnieltetik a
rendszert),

de mivel a kicsi rendszerekben, az Unical falidnok kararg 2011 sitti Alkon kazantesteknéméhol mégis éffordultak
kazantest-karok, emiatt gy gondoljuk, jobb ha mggeintézkedéseket tesziink (ezért irtuk ezt a szévspdtiszen
legfoképpen azt akarjuk, hogy Onnél is minden rendbgyecle!
(A teljesség kedvéért muszaj megemlitenem még egysehogy azt higgye valaki, hogy a konkurencifikna
nincsenek kazantest lyukadasaik, emiatt jelzemy led€g sok olyan kazan-konkurenciarél tudunk, aglknem csak
néhany, hanem igencsak sok kondenzacios-kazagtdsidasaik keletkeztek, és a német markdk semekekétA
konkurenciakkal ellentétben, akik kézil néhanyarizaninéségre fogjak a kazantesteiknek a kilyukadasat, rizdl
kazanképviselet mara mar Ugy latja, hogy az Alu-8gntvény kazantestnek az 6tvozete és falvastagisapkat
szamit abbol a szempontbdl, hogy ki fog e lyukagiagy sem. igy még egyszer megemlitjiik, hogy a Nedés
SuperModulex kazanok otvozete a kezdéiekigva kuldnlegesen jo 6tvozet, az Alkon és KON.Bb kazanok
Otvozete 2011. junius utani gyartas ota kilonleggdeitvozet, az Unical fatiizelégs faelgdzositd kazanok dtvozete
pedig szintén a kezdetékfogva kiildnlegesen jo 6tvOzetersze aitéviz pH-jat Alu kazannal ne engedijék 8 folé mepni!
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Megemlitjik, hogy a megfeles vizminéségért minden esetbefelel az izemeltei is!

Amennyiben nem megfeleh vizmirbség, vagy nem megfetak a fitési rendszer anyagainak péarositasai, vagy a nem
megfeleb elektromos szerelés miatt pl. kdboraram jar &azékon, akkor az ilyen probléma nem garancialis, ese
hiszen nem a gyart6 hib4jara vezethessza!

Hogy ezt mindenki még konnyebben megértse és mégykbben el is fogadja, felteszek egy kérdést: Hdebne a
kazangyart6, akkor On pl. agressziv vizzel tdrtéremeltetésre is vallalna garanciat? Ugye nem!

Mindenesetre javasoljuk, hogy a belizemelést Kéretazonnal, vagy mar a vizzel toidéfeltdltések megkezdése
elétt, de mindenképpen dtbenforduljon olyan szakcéghez, aki segiteni tud Ormekegfelad vizminsség elérésében!

Alu kazéantest esetében az egyik legfontosabb izetési feladat a pH-mérés:
A feladat elvégzéséhez sziikséges:
- egy-két régobta-tiszta és szaraz (tebéat nedves) Uvegpohér
- és pl. egy pH-indikator papircsik-teleea szinskalaval egyipt. (MN) Macherey-Nagel Spezial-Indikatorpapiét p.5-
9.0 kdzott méf indikatorpapir (1 Rolle 5 m), cikkszam: M 9020&yiaitanvéttel is megrendelléepl. a képviselet is.)
Az indikator papircsik-tekercs csak par ezer Fkddl és kb. 5 évig j6 (tarolas féiivédve)!

Tehat, efsen javasolt ditéviz pH-janak kimérése
4. hét és 6. hét és 8. hétdsi lizemelés utan, majd fél év lzemelés utdiajd évente!
Egyszeti pH mérés céljabdl vegyen vizmintatigéstdl Ggy, hogy engedjen ki az Uit egy tiszta és szaraz
Uvegpoharba egy kisitbvizet. Ha a iitéviz tal koszos, akkor ontse ki, de semmiképpenbiis@ ki a poharat
csapvizzel, inkabb hasznaljon egy masik tisztazégag Uvegpoharat és engedjen bele Ujra par cm@idyizet.
IFigyelem! NE utantoltést kovén vegyen vizmintat, mert akkor az utaritdiiz jellemait fogja kimémi/ Tépjen le kb. 5 cm hosszu
indikétor-papircsikot Ugy, hogy még a kezével gendnozza a papircsik egyik végéhez, majd a tisdtdetlen végét
martsa bele a poharba (a vizbe). Varjon par masoepa fitévizben 1% papircsik-vég el fog szingdni, majd
vegye ki és hasonlitsa 6ssze a szinskalaval. igyj@adl meg lehet allapitani &t8viz pH értékét és eldonttigthogy
romlik-e a fitéviz, vagy megfeld allapotban van-e?  Alu kazanok esetén 6,k0z8tti pH a megengedett.

Ha 8 hét izemelés idején nem megy a pH 8(@lesetek tobbségében ez a helyakkor nincs teerida fitovizzel!
De ha a PH 8 folé ment, akkor séisgn Uritse le difést, oblitse at jol legalabb vezetékes vizzelseédle!l Ujra
vezetékes vizzel és alkalmazzon megéeiehibitort! Pl. a vezetékes-viz + fél % Fernox (&ti 7,5-en tartja a pH-§2
esetek tulnyomé tbbbségébenikit megoldast jelent! Vizcsere utan természetesenigindh kell inditani a 4. heti
€s 6. heti és 8. heti, stb. pH méréseketrnox F1 inhibitor helyett annak megfél@entinel is alkalmazhat6.

9.

Vizké, kazanon bellli tulzott vizkbvastagsag elleni védelem:

Ha tul sok vizk keril a kazanba a feltdltési vagy utantéltési kitdzottan nagy mennyiségei miatt, akkor
vizkételenittetni kell a kazantest vizjaratait. Hogy yag lehet eldonteni, hogy sok vizkan-e mar a kazan

vizjarataibanElsssorban az tizemeltetudja, hogy mennyire csdpog &fiitési rendszere, milyen sokszor és alkalmanként pietmet kell
ratoltenie-utantoltenie ditési rendszerére. Ha éési rendszer nem csépdg, hiszen ez lenne a nermds a rendszert nem (ritik le, hiszen soha
nem kellene lelriteni, és az utantdltés a pasalg miatt csak a normalis évente egyszeri alkalamdnténik, akkor altalaban évekig nem kell
vizkételeniteni a kazant.)

De ha sokszor van utantéltés, vagy lelritettéitésf rendszert, akkor &en javasoljuk az izemeldeek, hogy
rendelje meg az Unical-szervizélsh kazan BTOVIZ-JARATAINAK a vizké miatti ellerérzését is!!

llyenkor a szervizes lecsatlakoztatja-leszerelichaa ebremeré-csicsonkot a kazantesétrés belenéz a kazantest
elésremerd vizjarataiba, és elddnti, hogy kellreegfelet vegyszerrelyizkételeniteni, vagy sem!




Segitgg@nant az alabbiakban felsorolunk néhany céget:

I. A fentiekhez sziikséges termékek és ellénz 6-teszterek beszerezhék a:

- H&H Kft-t 61, mint Unical szervizkdzponttdl is és

- az §sszes Unical szervizes szakendbest
akik valoszifileg meg tudjak oldani difési rendszer szakszefitmosatasat is, majd a vegyszert megielel
kdzombdostivel eltavolitani, kiobliteni a rendszéitb kilon térités fejében.

A szervizkdzpont elérhésége:

H&H 2023 Kft., 2151 Fét, Kossuth L. u. 79.

E-mail: info@dr-gas.hu Tel: 27/358-297  Fax: 27/360-471

Il. A megelézés egyéb lehésége:

Vizmintak (az utantoéltési vizl + a fitési rendszerben 16yun. ,kazanvizbl”) analizise és/vagy helyszini felmérés
alapjan javaslatot tud tenni a vizminsség helyreallitasara, és ha kérik, megoldja az atreatast és a feltdltést is:
ChemVeSol Kft (ELTE labor és BASF ipari vizkezelegyszerhattér)

1025 Budapest, Mandula utca 26/a. Tel./Fag:1316-9120

Dr. Vértes Csaba Mobil: 06 30 303-1453

E-mail: vertes@chemvesol.fésinfo@chemvesol.hu Internet: www.chemvesol.hu

[ll. Megel 6zéshez és utdlagos javitashoz is:

Vizké utélagos eltavolitasa illetve vizé elleni megebzés fizikai (nem vegyi) uton:
RENEVAL Kft tigyfélszolgalata: 06 70 3179-323, D8 3179-327, fax: 06 62 407-992
Nacsa Mihaly

IV. Utélagos javitashoz:

Az Unical kondenzéacios KON, Alkon és MODULEX Alu4¥@ny-kazantestek altalaban javithatéak is,

akar napi 400 liter vizelfolyasig,

- ha pl. lugos vizzel kilyukasztottak azt,

- vagy tul sok bel$ vizké miatt hajszalrepedés keletkezett,

hiszen az Unical-nal még a fali kondenzacios kazdno  kban is olyan kazantest van, mintha allé kazan
kazantestje lenne! Specialis az 6tvozet, vastag az  Ontvény falvastagsaga, nagy keresztmetszet (iek a
vizjaratok és a vizjaratok folyamatosan sz  (iklilnek az ég 6 felé kdzeledve azért, hogy af (itéviz
gyorsuljon a kazanon belil és ne tudjanak lerakédni a koszok!!!

Mindezek kilonleges el 6nyt jelentenek az Unical javara sok-sok konkurencia  val szemben!

Kazantest kilyukadasa esetén vegyszerrel eltémithigakar napi 400 liter vizelfolyas is,
pl. BCG Special vegyszerrel az alabbiak szerint:

llyenkor a lyukas-kazannal semmiképpenttisdn, ebben semmiképpen ne legyen flistgaz, hisB&Gaa leved oxigénjére kot, és az Unical
kazanok vezérlése tul j6 és a fiistgazban mar nerdiigmaradna annyi oxigén, ami elég lenne a BCE&skbiez!

Keringtessen at a sérilt kazanon BCG-s vizef Ugy
- hogy a keverési arany 1:100, azaz 1 dl BCG Sjhexddl0 liter normal csapviz kell, és semmilyefisranyag nem lehet ebben a keverékben,
- és 45...80°C kdzotti BCG-s vizet keringtesserBhapig, és ebben a keringtetett rendszerlmgomas ne csokkenjen soha 0,5 bar tliinyomas
ala. Tehat ha az eltémitési folyamat ideje alaty@mas lecsdkkenne 0,5 bar-ra, akkor Ujra téltéda rendszerre tovabbi 1%-0s BCG-s vizet.

Mivel a sériilt kazan az eltdomitési folyamat iddptanem termelhet fiistét, emiatt 45...80°C-os BE€@zet gy hozhat létre, hogy az eltdomitési
folyamat ideje alatt

- vagy egy masik kazannditf a sériilt kazant (is) és a sériilt kazan ,radidot” mikddik, de ilyen esetben vegye figyelembe, hogy &BEpecial
miatt a keverék pH-ja kb. 10,5 ezen 1...3 nap,aati ennyi i alatt nem szokott kilyukasztani semmit, de ha seglks, akkor védekezzen
megfeleben,

- vagy pl. zéarja ki aiftési rendszert a kazantol és alakitson ki egy ohgam fiitési rendszert, amelynél pl. egy elektromos-atelyizmelegit
langyositja a BCG-s vizet min. 45°C-ra és ezt lgigti a sériilt kazanon at. Persze legyen megfefat tagulasi tartaly (és puffer viztérfogat
érdekében esetleg még kiegészdrt tagulasi tartaly is) és biztonsagi szelep is!

Es FIGYELEM! Jél-és-alaposan ki legyen légtelentivkeringtetett rendszer, mert a BCG a lévexjgénjére koét, nehogy kdssén olyan lebeg
helyen is, ahol nem szeretnénk! A vegyszer dre@didés ki fog kristalyosodni és térhalésodni fogepedésben, ezért tdmit, rdadasul 1200°C-ot is
bir.

Miutan a BCG-s viz tomitett mar, tehat a kemteft rendszerben nem csokken mar a nyomas ésaelégit megadott idis, utana uritse ki a
BCG-s vizet a rendszesh dblitse at tdbbszor is normal-csapvizzel, magdzaalakithat6 a korabliitési rendszer és bighetnek a most mar
eltdmitett kazanba. Persze tartsék be a visé ebirasokat!
A BCG termékek beszerezlikt
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