Unical Gasogen faelgazosité kazanra Modulaciés elektron  ika
raszerelése és beprogramozasa:

*  2db csavar segitségével a modulacios

elektronika hatlapjat erdésitsuik fel az Unical
vezérl6é panel jobb oldalara, a kipattinthatd
téglalapra.

Ha felerdsitjik erre a helyre, akkor a
kipattinthat6 téglalapon 3 db furatot kell
furni a kdbelek atvezetése szamara (lasd a
fotdn)

Egy kb. 30cm harom eres kabelt be kell
kotni a nyillal jeldlt pontokra. /A fotén lasd
a piros érvég hively /

( Ez a pont az elektronika tap-ellatasa, bal
alulrél az els 6=L, a masodik =N és a
kozéps 6 alsé a kdzos Fold . Figyeljink a
fazis helyességre és NEM a haldzatra kell
csatlakoztatni !I! )

Ennek a kb. 30cm-es kabelnek a masik
végeét az Unical vezérld panelben talalhato
sorkapocs 4, 5, 6 — os pontjaira kell
csatlakoztatni.( Figyeljink a fazis
helyességre, 4= L, 5=N, 6=F0old)

Az Unical kazéan ventilatoratol érkez6
harom eres kabel végét be kell kétni a
nyillal jel6lt pontokra. /A foton lasd a fehér
érvég hively /
Bal alulrél a harmadik= Ventilator L, a
negyedik= Ventilator N és a kbzéps 6
masodik a kézos Fold ).

A moduléacios elektronika csomagjaban
talalhaté SZURKE kor keresztmetszetii
szilikonkabeles érzékeldt
behelyezziik az Unical kazan hatso felsé
merUl6é-hivelyébe és rogzitjuk.

[Tipp: A kazan hémérdjének patronjat a tdbbi
termosztat patronja elé lehet berakni, igy marad még
szabad hely a tébbi érzékelének is./

Az érzékeld kabeleit csatlakoztatni kell az
abra szerint.(Jobb alulrél els 6 és
mésodik pont .)

Ezzel az elektromos csatlakoztatas
elkészilt.
A modulacios elektronika elejét illessziik be
a héatlapjaba és nyomjuk ra.




A modulacios elektronika csak abban az esetben fog bekapcsolddni, ha a kazan felsé fatarolo
ajtaja zart allapotban van. Tehat a beprogramozas is csak a fenti esetben lehetséges.

Az elektronika minden fatérol6 ajté kinyitdsakor ki fog kapcsolni, de a bedllitasok mentve
maradnak, viszont ne nyitogassuk feleslegesen a kazan felsé fatarol6 ajtajat.

(A nem-gyakori ki-be kapcsolgatas (6ranként max 10) nem okoz problémat az elektronikanak!)

A beprogramozashoz altaldnos haszndlati leirdsként az alabbi 4 sor szolgal:
(B6vebb informéciot a modulacids elektronika csomagolasan belili leirasban taldl.)
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A <« » gombok nyomogatasaval keressik meg a kivant témét.
Ha megtalaltuk, akkor a ¥ gomb megnyomasaval beléphetiink ebbe a témaba,
majd a <« » gombok nyomogatasaval megvaltoztathatjuk az értéket,
majd A gomb megnyomaséval régzithetjik a kivalasztott értéket.

a PAR paraméter menin belil bedllitandd: (Csomagon belili leiras 16. old)
- CODE: 32
- a Programszam PR 4,
- a Max hatéarérték kikapcsolasi hatar 95T,
- a Max hatarérték bekapcsolasi hatar 93<C, hogy 77C kornyékén mindig dolgozni tudjon
- a Min hatarérték bekapcsolasi hatar -4<C,

/Csak akkor csokkenthetd le ha a kdvetkezd sorban jelzett ,a Min hatarérték kikapcsolasi hatar’ mar -5C-on van/.
- a Min hatarérték kikapcsolasi hatar -5C,
- Differencia bekapcsolasi hatar 1 K,

/Csak akkor csokkenthetd le ha a kévetkezd sorban jelzett ,Differencia kikapcsolasi hatar” mar 0 K-en van/.

- Differencia kikapcsolasi hatar 0 K,

a MEN menin belll bedllitando:
- CODE: 64
majd a SENSOR Szenzormentin belll: (Csomagon beldli leirds 20-21.0ld)
-S2 szenzor fix 0C-ra allitasa.
majd a PDR Szivattyu fordulatszamon belll: (Csomagon beldli leirds 27.old)
- az Abszolutértékszabalyozas AR | 1,
- a Kivant érték SWA 77<C, /Ha azt akarjuk, hogy a kazan eléremené hémérséklete 77°C legyen.
- az aranyos rész PRO 4,
- a Min. fordulatszam MIN 25, (ennél kisebbre nem célszer( beallitani)
(Amikor a ventilator majd éppen maximumon forog, akkor a TA ESR31 a DRZ fordulatszam
kijelzésnél 30-as értéket fog mutatni. Amikor a TA képernygje 25-6s értéket mutat, akkor lesz a
ventilator fordulata 50% kortili.)

A Modulaciés elektronikaval sok fat sporolhat meg, mert ugyanannyi faval kb. 20...30%-kal tébb
ideig mikodik a kazan!
Sok meleget és kevés fltésszamlat kivanunk!

Miszaki segitség:

Unical szervizkdzpont

Cser Andréas Unical divizi6 vezetdje
H & H 2023 Kift.

2151 Fot

Kossuth u. 79.

06-27-358-297

06-20-9762-762

info@dr-gas.hu




