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LCD érint6képernyds kozponti vezérl6 HP-OWER hdészivattyuhoz
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1 ERINTOKEPERNYO: ALTALANOS MEGJEGYZESEK

1.1 RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A kozponti érint6képernyGs vezérlS a chiller/h@szivattyd haldzat kézponti vezérlésére szolgdl. Hasznalhato részleges funkcidkra is
(vezérléként egy chillerhez/hészivattyuhoz vagy szobatermosztatként néhany fancoil vezérléséhez.

Paratartalom és h6mérséklet mérésére szolgdld érzékel6ket tartalmaz a koérnyezet higrometrikus és hémérsékleti elemzéséhez,
illetve dupla alap-pontokat a padléfiités berendezéseihez, amelyek paramentesité rendszert hasznalnak.

A konnyen atlathaté interfész leegyszerdsiti a vezérl6 haszndlatat; minden funkcié kénnyen programozhato az azonnali nyugtazasu,
kénnyen atlathatdé elemek haszndlatanak készénhetGen.

1.2 NEM RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Minden olyan haszndlat TILOS, amely nem tartozik a rendeltetésszer(i hasznalat kérébe.

1.3 MUSZAKI ADATOK

Tipikus Min. Max.
Tapfesziiltség 12Vac 10Vac 14Vac
Halodzati frekvencia 50 - 60Hz Tip-5% Tip+5%
Koérnyezeti miikodési hdmérséklet 25°C 0°C 50°C
Kornyeze’tl.r:nukodem paratartalom (nem 30% 10% 90%
kondenzacids)
Koérnyezeti tarolasi h6mérséklet 25°C -20°C 70°C
Kornyezeti tarolasi paratartalom (nem kondenzaciés) 30% 10% 90%
1.4 ELEKTROMOS-MECHANIKUS JELLEMZOK
Csatlakozé kapcsok és csatlakozék Csavaros csatlakozo kapcsok
Analég bemenetek 1 NTC szonda
1 paratartalom méré szonda
Soros csatlakozok 1 USB Host (a mass-storage plug-hoz)

1 szigetelt RS485 a chiller/hszivattyd halézathoz és a fancoil berendezéshez
1 soros TTL a jévGbeli felhasznalasokhoz (valaszthatd plug-in)
1 Ethernet port

Transzformator Nem tartalmaz kiils6 transzformatort

Ora RTC 6ra backup kondenzatorral

Kijelz6 LCD TFT 4.3” 480x272 pixel

Erint6gombok LCD képernyére felszerelt rezisztiv érintégombok
Méret 128x81.2mm, mélység: 35mm (doboz)
Tartéelem Fehér mlanyag




Erint6képernyés vezérlo




Erint6képernyés vezérlo
2 FORRASOK /0
2.1 BILLENYTUZET VILLAMOS RAJZA

2.1.1 SZERKEZET VILLAMOS RAJZA
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1. dbra: SZERKEZET VILLAMOS RAJZA

2.1.2 ERINTOKEPERNY® HASZNALATA

Az interfész az LCD képerny6n alkalmazott rezisztiv érintégombokbdl all, amelyek érintési zénai 6sszhangban vannak az éppen
megjelenitett oldallal.

Ez teszi lehet6vé az elemek kénny( kivalasztasat, illetve a funkcidk elvégzését.

Ne nyomja meg erésen az érintégombokat az ujjaival, és ne hasznaljon hegyes targyakat az érint6képernyén. igy ugyanis
karosithatja az érintGképerny6t, illetve hibas miikodést okozhat.

Azt tandcsoljuk, hogy enyhén és ne tul gyorsan nyomja le az érintégombokat a kijelzén, és ismerkedjen meg maganak az
érint6képernybnek a hasznalataval, hogy be tudja szabalyozni az ujjaival torténd érintést a képernyd érintési zonain.

Soha ne hozza érintkezésbe az érintGképerny6t mas elektromos berendezésekkel. Ugyanis az elektrosztatikus toltések hibas
mUkodést okozhatnak.

2.1.3 KUELZO

A kijelz6 egy LCD TFT kijelz6, 16/9-es felosztassal, atmérgje 4.3. A felbontasa 480 x 272 pixel. Az LCD képernydt 16 bites szinmélység
jellemzi (65535 szin).

2.1.4 HALOZATITAP

Leiras Tulajdonsagok ID

HALOZATI TAP 2VAC 12Vac (min. 10Vac — max. 14Vac)

2.1.5 ANALOG BEMENETEK

Leiras Tulajdonsagok ID
Kornyezeti hémérséklet NTC szonda, konvertdldsi tartomany -20°C + +100°C
Kornyezeti paratartalom 0% - 90% -20°C és 60°C kozotti hémérsékleten

2.1.6 SOROS PORTOK ES CSATLAKOZTATASI LEHETOSEGEK

Leiras Tulajdonsagok ID
USB USB Host (a mass-storage plug-hoz) / "A" tipusu csatlakozé usB
Szigetelt RS485 Soros Modbus a chiller/hdszivattyu és fancoil felé

TTL Soros TTL Modbus a jovébeli felhasznaldsokra

ETH Ethernet 10/100 BASE T port a minimum web-szerverhez
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2.2 ORA

Backup akkumulatorral felszerelt 6ra.

2.3 CSATLAKOZASOK

1. és 2. csatlakozo kapcsok: csatlakoztassa a 12Vac tapra (Hp Ower hészivattyu kapocsléc 12V- és 12V+.

3-4-5. csatlakozé kapcsok: csatlakoztassa az RS-485 bus-t: 3. csatlakozoé kapocs GNDR, 4. csatlakozé kapocs R- és 5. csatlakozd
kapocs R+.
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2. abra: Csatlakozasok

2.4 BESZERELES

Az érintGképernyGs vezérls falra szerelhetd az 503-as standard szerint.
A vezérl6 alsé részén néhany perfordlt furatfedd talalhatd, amelyeket egy csavarhizé enyhe nyomasaval lehet eltavolitani, igy a
furatok készen dllnak a vezérl6 rogzitéséhez. A 6 furatbdl csak a vizszintes sor 2 szélsé furatat hasznalja (Iasd az abrat).

Miel6tt barmilyen miveletet végezne, nyissa ki a vezérlt, gyakoroljon egy enyhe nyomast a vezérlG also és fels6 részére ugy, hogy
levdlassza a hatsé panelt az ellilsé panelrdl.

Fogja meg a hatsé panelt és alakitson ki két furatot az alabbi abran megjeldltek szerint.
Soha ne hasznalja kozvetlenil a panelt sablonként a falon készitend6 furatokhoz, mert a furds soran az elektronika sériilhet.

3. dbra: Furatok a falra szereléshez
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3 UZEMELTETOI INTERFESZ
A billenty(izetet Ggy hoztak létre, hogy kiilonb6z6 tzemmaddban mikodhessen:
* Interfész panelként (egy berendezésnél) egy chillerhez/h8szivattyuhoz.
*  Chiller/h&szivattyu kézponti haldzati vezérlGként
*  Chiller/h&szivattyu és fancoil kozponti haldzati vezérlGként
*  Fancoil kdzponti haldzati vezérléként.

A rendszer lGizemmaddjainak vezérléséhez az Gizemeltetdi interfész tartalmaz egy f6oldalt, amely Osszefoglalja a berendezés f6bb
funkcidit, és dinamikusan bemutatja a meglévé forrasokat, illetve elrejti azokat, amelyek nem elérhet6k az aktualis konfiguracidban.
Az interfész ezen tulmenden tartalmaz egy masodik, szintén Osszesité oldalt, amely tartalmazza a rendszerre vonatkozd 6sszes
hémérséklet és paratartalom értéket.
A meniikon keresztiil a kovetkezd oldalakra lehet belépni:

* Berendezés konfiguracioja

* Egyes egységek allapota
*  Z6nak, berendezések vagy egységek szabalyozasa

Ezen tulmenden a féoldalrdl kdzvetleniil is be lehet [épni a részletes informacidokhoz azzal, hogy megnyomja a kijelz6nek azt a
terlletét, amely tartalmazza az 6sszefoglald informdcidkat. Példdul, ha megnyomija azt a teriletet, ahol a hészivattyuval kapcsolatos
f6 informacidk talalhatdk, belép a hészivattyu allapot menijébe.

3.1 IKONOK MEGJELENITESE

A kiilonb6z6 oldalakon levé ikonok szinesben vagy halvany szinekben jelenhetnek meg, mint példaul az aldbbi ikonnal:

A szin telitettsége mutatja azt, hogy az ikon aktiv; ha megnyomja, akkor végbemegy az a funkcié, amelyet az ikonhoz rendeltek.
A halvéany szin ezzel szemben azt mutatja, hogy az ikon nem haszndlhatd, és az érintése nem indit el semmilyen funkciét.

Ami az oldalsé gorditd savot illeti, amely a haldzatba bekotott egyes berendezésekre vonatkozé oldalak bal oldalan jelenik meg (lasd
3.3.1.3 és 3.3.2.1 pontok), ha egy ikon szinesben jelenik meg, akkor a funkcidt engedélyezték és abban a pillanatban aktiv (példaul,
ha a chiller / h@szivattya "viz fagymentesités" ikon lathatd és szines, mint az aldbbiakban, a chiller / hészivattyd lemezes
hécserélGinek flit6patronjai be vannak kapcsolva).

Ezzel szemben, ha az ikon halvéanyan jelenik meg, a hozza tartozé funkcié engedélyezett, de jelenleg nem aktiv (példaul, ha a chiller /
hdszivattyd "viz fagymentesités" ikon lathatd, da halvany, mint az alabbiakban, a chiller / hészivattyd lemezes hécserélinek
flit6patronjai be vannak allitva és aktivaltak, de jelenleg nincsenek be kapcsolva).

3.2 OLDALAK ES IKONOK

A képerny6n valdban megjelené oldalak a kovetkez6kben bemutatott oldalaktél eltérhetnek, ugyanis a Vallalat fenntartja a jogot
arra, hogy modositdsokat és frissitéseket eszkdz6ljon a jelen kézikényvben foglaltakban.

BETOLTESI OLDAL
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Loading...

4. dbra: BETOLTESI OLDAL
Az érintGképernyé bekapcsoldsakor megijelenik egy nyitd képernyd a logdval, hogy id6t biztositson a rendszernek a betodltésére.

3.3 FOOLDAL

A F6oldal a kovetkezbket tartalmazza:
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5. dbra: F6oldal - kijelzések jelentése

A f6oldalrél lehet belépni a kiilonb6z6 hasznalati oldalakra ugy, hogy egyszerlien megérinti a grafikusan megjelenitett forrast.
Ezen az oldalon megjelend érintési zonak (piros keretben) és utasitasok az alabbiak:

1) Chiller/h8szivattyu (m(ikodés kijelzésével)

2) Rendszer dllapotanak és izemmdédjanak kijelzése

3) Fancoil (az esetleges paramentesitési allapot kijelzése)

4) Rendszer aktiv riasztasainak jelzése

5) Billentylizet neve (belépés a firmware verziéra vonatkozé informacidkhoz)

6) Ethernet haldzat konfiguracio

7) Log-out (villogd szimbdlum, ha aktiv)

8) Navigacids nyil, kovetkezd oldal.

Grafikusan megjel6lésre keriil még a kovetkez6 berendezések megléte vagy hianya, aktiv vagy passziv allapota:
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9) Tarold

10) F(it6patronok

11) Hasznalati melegviz
12) Napelemek.

A f6oldalon ugyanis csak azok a meglév6 berendezések jelennek meg, amiket megfelelGen telepitettek a halézatba, vagy amik
aktivan miikodnek a megjelenités idején.

Példaul ha a haldzat csak egy vagy tébb chillerbél/hécserélébdl all, amiknél nem aktivaltdk a hasznélati melegviztermelés funkcidt,
és nincs bojler, a képernyén grafikusan megjelenik a chiller / hécseréls, de a haz belsejében nem jelenik meg mas berendezés; a
képerny6 tehdt az alabbi: (6. abra: Fooldal - csak haldzatba bekdtott chillerek) .

6. dbra: F6oldal - csak halézatba bekotott chillerek
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7. abra: Chiller/hGszivattya.

A fent bemutatott dbrdbdl a kovetkez6 informacidkat lehet kiolvasni:

e chiller / h6szivattyu halozatba bek6tve (ha megérinti a chiller / hdszivattyd gombot, akkor belép a chillerek / hészivattyuk
oldalara);

%x pu—
e chillerek / hGszivattyuk mikodési madja (tél  ~ \ , nyar , hasznalati melegviz elGallitds * h , OFF pedig
akkor, ha nem jelenik meg egyik sem az el6z6 harom szimbdlum koéziil); ’

e chiller /hészivattyl mikodési allapot (kompresszor mikodésben): a chillerek / hészivattyik m(ikodését grafikusan a

ventilator forgasa mutatja).

Ezen tulmenden az els6 f6oldalon a kovetkezd, fancoil berendezésekre vonatkozo informaciokat lehet leolvasni:
e fancoil berendezések bekétve vannak a halézatba, ha megjelenik a fancoil szimbdélum (8. abra: Fancoil berendezések
halézatba csatlakoztatva);

10
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¢ fancoil berendezések paramentesité miikédése, ha megjelennek a cseppek a fancoil szimbdlumon (9. abra: Fancoil
berendezések paramentesité mikodésben).

8. abra: Fancoil berendezések halézatba csatlakoztatva

é

9. abra: Fancoil berendezések paramentesité miikodésben

3.3.1 Chiller/hé&szivattyi OLDAL

Ha a f6oldalon megérinti a chiller / hszivattyld szimbélumot (1. szamu érintési zéna,

5. dbra: F6oldal - kijelzések jelentése), akkor belép a hdlézatba bekétott chillerek / hészivattyik oldalara.
Innen elérhetd a chillerek / hészivattyuk m(ikédésére vonatkozd dsszes informacio, és egyértelm(ien azonositani lehet minden egyes
bekotott chillert / hészivattyut, és mindegyikhez rendelhet egy nevet.

11
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10. 4bra: Chiller / hészivattyu oldal - informacidk és érintési zénak.

A chiller / hészivattyu oldalon foglalt informacidk az alabbiak:
1. Chillerekben / hészivattyukban leolvasott h6mérséklet (az egyes chillerekre / hszivattyukra vonatkozdan):
a. Leveg6 hémérséklet (°C)
b. Bemenetiviz h6mérséklet (°C);
c. Kimeneti viz h6mérséklet (°C);
2. Egyes chillerekre / hdszivattyldkra vonatkozd miikodési allapot és maod
3. Aktiv és/vagy aktivalhaté funkcidk (bal oldali gorditésavon)

Ezen az oldalon megjelend érintési zonak (piros keretben) az aldbbiak:
4. Chiller / hészivattyl neve (amikor megnyomja, atlép a haldzatba bekotott kovetkezé chillerre /hécserélére; ha hosszan
megnyomja, akkor atnevezheti a megjelenitett chillert / hGszivattyut)
5. Chiller/hgszivattyd (a m(ikodését a ventilator forgasa jelzi); innen be tud Iépni egy tovabbi oldalra, amely az adott chillerre /
hdszivattylra vonatkozé informdacidkat tartalmazza
Megjelenitett egység aktiv riasztasai
Oldalsé navigacids sav ikonja
Oldalsé navigacids sav ikonja
Oldalsé navigacids sav ikonja

LN

3.3.1.1 CHILLEREK / HOSZIVATTYUK ELNEVEZESE
A chillerek / hészivattyuk elnevezéséhez be kell Iépnie a halézatba bekotott chillerek / hészivattyuk oldalaira egészen addig, mig el
nem jut annak a chillernek / hdszivattydnak az oldaldra, amelynek szeretné megvaltoztatni a nevét: ehhez nyomja meg a 4 érintési

zénat a 10. abra:. Amikor beazonositotta az érintett chiller / hészivattyut, tartsa lenyomva par masodpercig a 4 érintési zonat. Ezt
kovet6en a megjelend billentylizeten gépelje be a kivant nevet.

Chiller

1/2/3/4/5/6/7/8/9/0
QW ERITIYUIIOP
A|S|D/FGH|J|KL
Gﬂalusc Z X C v B N M Invlo‘-l

Esc Back
| -~

10. 4bra: Chiller / hészivattyu nevének megadasa.

12
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A chiller / h8szivattyl neve maximum 13 karakterbdl allhat.

3.3.1.2  CHILLER/HOSZIVATTYU ZONA
A 10. abra: megjeldlt 5 zona informacidkat ad az érintett chiller / hdszivattyG miikddésérdl (kompresszor miikodése aktiv), és

grafikusan megjeleniti a ventilator forgasat.

Ha megnyomja a 10. dbran az 5 zo6nat, akkor atlép egy masik oldalra, amely az érintett chiller / hészivattyl miikodésére vonatkozo,
valds idOben leolvasott adatok listdjat tartalmazza.

*  Bemenetiviz h6mérséklet (°C);

¢ Kimeneti viz h6mérséklet (°C);

* Hasznalati melegviz szonda hémérséklet (ha van és beallitott, °C).

Amennyiben ugyanerre az oldalra karbantartdi vagy gyartéi jelszoval Iép be (a belépési jog engedélyezéséhez nyomja meg a

"konfiguracid" ikont a 8 érintési zonan a 10. dbra:, és adja meg a karbantartdi/gyartdi jelszét), a valds id6n beliil

megjelend adatok a kovetkezdk:

*  Bemenetiviz h6mérséklet (°C);

¢ Kimeneti viz h6mérséklet (°C);

* Hasznalati melegviz szonda hémérséklet (ha van és beallitott, °C).
* Magas nyomas (bar)

* Alacsony nyomas (bar)

* Kompresszor sebesség (Hz)

*  Expanzios szelep nyitas (lépés)

* Ventilator sebesség (%)

*  Szivattyu sebesség (%)

*  Tulmelegedés (°C)

*  Kompresszor m(ikodési érak (Hr)
*  Szivattyu mdkodési 6rak (Hr)

3.3.1.3 CHILLER / HOSZIVATTYU FUNKCIOK GORDITGSAVIA
A bal oldali gorditésavon lathatok azok az ikonok, amelyek az érintett chillerben / hészivattyiban aktiv és/vagy aktivalhato
funkcidkat szimbolizaljak. Els6sorban:

Szines ikon = aktiv funkcio,

Halvany ikon = berendezésen bedllitott funkcié, amely jelenleg nem aktiv.

A kovetkez6kben egy tablazatot talal azokkal az ikonokkal, amelyek megjelenhetnek az oldalsé gorditésavon.
Az oldalsé gorditésavon az ikon meglétét vagy hianyat a chillerre / hécserélére vonatkozd funkcié aktiv vagy nem aktiv allapota
hatdrozza meg.

MEGIJELENESI SORREND FUNKCIO
1 HASZNALATI MELEGVIiz
2 BOJLER FUTGPATRON
g )
3 PUFFER FUTOPATRON
V==
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4 KAZAN AKTIVALAS

5 DUPLA ALAP-PONT
r ‘ Y

6 “‘ PARAMENTESITES
Gy
(g )

7 I@ ESZTRICH FUNKCIO
e/
[ 2

8 JEGMENTESITES
\i )
(" aam)

9 $ ViZ FAGYVEDELEM
L

10 TAROLO FAGYVEDELEM
| m—

1. tablazat: Az ikonok megjelenési sorrendje a chiller / hészivattyd funkcid savjaban.
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3.3.14 NAVIGACIOS SAV TERULETE
A chiller / hészivattyu oldal jobb oldalan megjelené sdvban harom ikon jelenik meg az oldalak k6z6tti navigacidhoz:

O

12.25
31/01/2013

A legelsé ikonnal tud visszalépni az el6z6 oldalra, a masodik lehetévé teszi, hogy karbantartdi vagy gyartéi hozzaférési jogosultsagot

biztositd jelszoval aktivaljon tovabbi, valds idén belili informacidkat az egységre vonatkozdan, az utolsé ikonnal viszont visszatérhet
a féoldalra.

Az alsod részen megjelenik a datum és az idG.
Ha egy ikon halvanyan jelenik meg, akkor nem aktiv.

3.3.2 FANCOIL OLDAL

Ha a f6oldalon megérinti a fancoil szimbdlumot (3. szamu érintési zéna,

5. dbra. 4bra), akkor belép a halézatba bekétott fancoil berendezések oldaléra.

Innen elérhet6 az Osszes informacid az egyes fancoil berendezések miikédésére vonatkozdan, amelyek zénanként kerilnek
azonositasra, illetve megjelenik minden egyes fancoil szama.

16
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O
Modalita 3
C=

Aria 16.2°C "
Acqua 10.1°C 2

@f )

4
[~

e =2

- y 99790702

T - pr— 1512

n@iuiingist

11. dbra: Fancoil berendezések oldala - informaciok és érintési zonak

Ezen az oldalon megjelend érintési zonak (piros keretben) az alabbiak:

1. Megjelenitett egység aktiv riasztasai

2. Fancoil neve (megjelenitésre keriil annak a zénanak a neve, ahova beszerelték a fancoil berendezést, illetve a fancoil
azonositd szdma; minden egyes alkalommal, amikor lenyomja a névhez tartozé érinté gombot, atlép a haldzatba bekotott
kovetkezd fancoil egységre).

3. Oldalsé navigdcids sav ikonja

4. Oldalsé navigacids sav ikonja

5. Oldals6 navigacios sdv ikonja

A fancoil oldalon foglalt informaciék az alabbiak:
6. Fancoil zdndkban leolvasott hémérséklet (adott zonaban elhelyezett fancoil berendezések h6mérsékletének atlaga)
a. Leveg6 hémérséklet (°C)
b. Bemenetiviz h6mérséklet (°C);
7. Egyes fancoil berendezésekre vonatkozé mikddési allapot és mod
8. Aktiv és/vagy aktivalhato funkcidk (bal oldali gérditésavon)

A konfiguracios gomb lenyomasaval (4 érintési zona) tud belépni a ventilacid beallitdsahoz. A ventilacié zénanként mddosithato,
tehat, ha egy adott zéna 1 fancoil berendezésének ventilaciojat megvaltoztatja, akkor ez a modositds az egész zdndra érvényes. A
ventilacio beallitasi oldala kovetkezs:

Zona 1 @

OO,

99790702
15:12

12. 4dbra: Ventilacid sebességének beallitasa.

A beallithato sebességek a kovetkez6k:
*  Minimum sebesség
e Atlagsebesség
¢ Maximum sebesség

17



Erint6képernyés vezérlo

* Automata bedllitas (automata Gizemmad)

A fel-le nyilakkal lehet kivalasztani a sebességet, mig a z6ld gomb @ lenyomasaval érvényesitheti a megadott értéket.

3.3.2.1 FANCOIL FUNKCIO GORDITOSAVIA

A bal oldali gordit6savon lathatdk azok az ikonok, amelyek az érintett fancoil berendezésben aktiv és/vagy aktivalhaté funkcidkat

szimbolizaljak. Elsésorban:

Szines ikon = aktiv funkcid,

Halvany ikon = berendezésen beallitott funkcid, amely jelenleg nem aktiv.

A kovetkez6kben egy tablazatot talal azokkal az ikonokkal, amelyek megjelenhetnek az oldalsé gorditGsavon.
Az oldalsé gordit6savon az ikon meglétét vagy hianyat a fancoil berendezésre vonatkozd funkcié aktiv vagy nem aktiv allapota

hatdrozza meg.

MEGIJELENESI SORREND IKON FUNKCIO
1 ABLAK ERINTKEZO
%
2 ‘ é‘ DUPLA ALAP-PONT
()
3 {‘0‘ PARATARTALOM VEZERLES

2. tablazat: Az ikonok megjelenési sorrendje a fancoil funkcié savjaban.

3.3.3 ERINTOKEPERNYO ZONA

Az

5. dbra a 6 érintési z6na megnyomésaval belép egy olyan oldalra, amely a telepitett firmware verzi6jat és kibocsatasi idépontjat

mutatja.

18
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3.3.4 ETHERNET HALOZAT KONFIGURACIO

(v

5. dbra a 7 érintési zonat megnyomva a kovetkezd oldal jelenik meg:

ETHERNET CONFIGURATION
IP Address 192.168. 0.235

Subnet mask 255.255.255. 0
Gateway 192.168. 0.254

13. dbra: Ethernet haldzat konfiguracios oldal

A nevezett oldal tartalmazza az ethernet csatlakozasi konfiguracidohoz sziikséges cimeket.

Karbantartéi/gyartdi engedéllyel torténd belépéskor mddosithatdk az alapként beallitott elérési cimek.

Kialakitasra keriilt egy helyi web szerver, hogy be lehessen Iépni az Erint6képerny8s kdzponti vezérlére a helyi héaldzatrdl egy
megfelel6 HTML 4.01 béngészé segitségével (lasd 5.2 pont).

20



Erint6képernyés vezérlo

21



Erint6képernyés vezérlo

3.4 MASODIK FOOLDAL

A f6oldalrél a navigdacids nyil segitségével, amely a kovetkezd lapra iranyul, be lehet |épni egy masodik f6oldalra, amely tartalmazza a
rendszerben levé 6sszes hGmérséklet szonda és paratartalom szonda altal leolvasott értéket.

T. pannello
solare
ZONAO03 (1) 75°¢ T. impianto

T. acs pavimento 33°C

@ 37°C @

T. relativa: 19°C @

U relativa: 50% 1
T. accumulo T. fan coil 1/3
sanitario 28°C
po! O,

CHILLER 01 | oS
T. aria 75°C @ @ -:‘
T. acquain 75°C — —._—

T. acqua out 75°C

14. 4bra: MASODIK FOOLDAL

A fenti dbra értelmezése:

Az 1 mez6 mutatja azt a zonat, amelyre vonatkozik; ezt a zénat megnyomva belép a kdvetkezd zéndba, és igy ciklikusan
végig tud menni minden beallitott zénan.

A 2 mez6 mutatja az érintett fancoil berendezést, amely az 1 mez6ben kivalasztott zona belsejében taldlhatd; ha ezt
megnyomja, a kivalasztott zéndban a fancoil index tovabblép, és folyamatosan megjeleniti a zéna Gsszes fancoil
berendezését. Minden egyes fancoil esetében megjeldlésre keriil a leveg6 szonda altal mért hémérséklet érték. Ezek az
informaciok csak akkor jelennek meg, ha van a rendszerben konfiguralt fancoil.

A 3 mez6 jelzi az érintett chillert /h6cserélét; ha ezt megnyomja, a kivélasztott zéndban a chiller/hécserélé index tovabblép,
és folyamatosan megjeleniti a zéna 6sszes chiller / hécserélé berendezését. Minden egyes chiller / h&cserélé esetében
megjelenitésre kertilnek a chiller / hécserélé el6remend és visszatérd viz hEmérséklet értékei, illetve a berendezés szondai
altal leolvasott leveg6 hémérséklet értékek.

A 4 mezében jelennek meg a kdrnyezeti hémérséklet és paratartalom értékek, amelyeket az ErintSképernySs kozponti
vezérl6be integralt szonddak olvasnak le.

Az 5 mez6 jelzi, hogy van-e a rendszerbe beépitve napelem; amennyiben igen, megjelenik a panel h6mérsékletének értéke.
Ezek az informacidk csak akkor jelennek meg, ha a rendszerben konfiguraltdk a napelem egységet.

A 6 mez6 mutatja a 3 mez6ben kivalasztott chiller / hécserélé hasznalati melegviztermelés aktivalasat. Ezen tulmenden
megjelenitésre keril az elGallitott haszndlati melegviz h6mérséklete is.

A 7 mez6 mutatja a 3 mezében kivélasztott chillerhez / h6cserél6hoz csatlakoztatott hasznalati melegviz tarold aktivaldsat.
Ezen tulmen6en megjelenitésre keril az elGallitott hasznalati melegviz hémérséklete is.

A 8 mez6 jelzi a padlofiités meglétét; ez a mez6 van 6sszekodtve a dupla alap-pont funkcio aktivalasaval.

Amennyiben a szondak meghibasodtak vagy nem megfelel6en keriltek beallitasra vagy csatlakoztatdsra, hibalizenet jelenik meg.
MEGJEGYZES: A hasznalati melegviztermelés aktivaldsa és a tarolé megléte azt mutatja, hogy a halézatban van egy hdszivattyd,
amelynél aktivaltak a hasznalati melegviztermelés funkciot.
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3.5 FO RENDSZEROLDAL

A masodik oldalrdl a kévetkez6 oldalra mutatd navigacios nyil megérintésével beléphet az altaldanos bedllitasok harmadik oldalara, a
"f6 rendszeroldalra", amely a kévetkez6 funkcié ikonokat tartalmazza:

N oc\ °€
O

J J J

) D )

o & L

15. dbra: F6 rendszeroldal

Fent, balrdl jobbra:

1) ALLAPOT BEALLITAS;

2) SET BEALLITAS;

3) PROGRAMOK ES KRONOTERMOSZTAT.
Lent, balrél jobbra:

4) SPECIALIS FUNKCIOK;

5) KONFIGURACIO;

6) UTASITASOK.

3.5.1 ALLAPOT BEALLITAS OLDAL

O

A fenti ikont megnyomva belép az "Allapot beallitas" oldalra.

IMPOSTAZIONE STATO @
Chiller Q) @
Zone 1 éco

Zone 2

®
Zone 3 H"}J @ 31/01/2013
1225

16. abra: "Allapot beallitas" oldal
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A "rendszer" gomb megnyomasaval bedllithatja a teljes rendszer allapotat, vagy pedig beallithatja az egyes berendezések allapotat.

3.5.2 SET BEALLITAS OLDAL

°C
A fenti ikont megnyomva belép a "Set beallitas" oldalra.

IMPOSTAZIONE SET @

Zone 1

Be®

31/01/2013
12.25

17. abra: "Set beallitas" oldal

Errél az oldalrdl lehet beallitani a chiller / hészivattyu set-et, illetve a konfiguralt fancoil zonakat. Ha aktivalt, itt lehet beallitani a
hasznalati melegviztermelésre vonatkozo set-et (lasd 4.6.2 pont), a masodik alap-pontot (lasd 4.9 pont) és a klima kompenzaciéhoz
valo offset-et (lasd 4.10 pont).

3.5.3 PROGRAMOK OLDAL (KRONOTERMOSZTAT)

@oc
A fenti ikont megnyomva belép a "Programok" oldalra.

PROGRAMMI

Inverno Chiller
Estate Zone

Inverno Zone

31/01/2013
12.25

18. 4dbra: "Programok" oldal.
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Errél az oldalrdl lehet bedllitani a chiller / hdszivattyd, illetve a fancoil zonak heti programozasat kilon-kulon. Be lehet még allitani a

legionella baktériumok fert6tlenité ciklust és a hasznalati melegviztermelést, ha aktivalt (lasd 4.6.5 pont).

3.5.4 SPECIALIS FUNKCIOK OLDAL

A fenti ikont megnyomva belép az "Specidlis funkciok" oldalra (lasd 4.12 pont).

3.5.5 KONFIGURACIO OLDAL

A fenti ikont megnyomva belép a "Konfiguracid" oldalra.

CONFIGURAZIONE

G
i )

™
o

@

A konfiguracidk oldalardl tud belépni az UzemeltetSi menii - Billenyt(izet setup-ba, a Karbantartéi meniibe és a Gyartéi meniibe.
Ha barmelyik ikont lenyomja, megjelenik a szambillenty(izet, hogy megadja a jelszét.

Menu utente

Menu manutentore

Menu costruttore

19. dbra: "Konfiguracid" oldal

31/01/2013

12.25

Password: 123

1

4

O O W

/

O00 U1

X OK

O

10411213
15:12

20. abra: Jelsz6 megadasa.

Az Uzemeltet6i jelszo alaphelyzetben "0" (mddosithatd).
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3.5.5.1 UZEMELTETOI MENU — BILLENTYUZET SETUP
Az GzemeltetSi meniibe vald belépéshez adja meg az Uizemeltetdi jelszot (mddosithatd): 0.
Itt az aldbbi bedllitasokat végezheti el:

e datum és idd bedllitas az "Orologio" (Ora) feliratot megnyomva (megjelenik a 21. dbra: abran lathaté képernyd).
* nyelv bedllitdsa a "Lingua" (Nyelv) felirat megnyomasaval;
*  belépés a billenty(lizet setup-ba a "Parametri" (Paraméterek) felirat megnyomasaval.

9
A\ A\ AN A\

01-02-14 15: 42

vV \'4 vV vV

OO,

1041213
15:112
21. dbra: Datum és id6 bedllitas oldal
Modositani lehet a billentylizet setup-ot a kdovetkezé tablazatban foglalt paraméterekkel:
SZAM | PARAMETER NEVE MERTEKEGYSEG | ALAPERTEK | MINIMUM ERTEK | MAXIMUM ERTEK
1/3 Uzemeltetéi jelszé Szam 0 0 999
2/3 Hattérvilagitas eréssége % 5 0 100
3/3 Képerny6kiméls feloldasanak jelszava Szam 0 0 999

3. tdblazat: Uzemeltet8i Menii Paraméterek (Billenty(izet setup).

Egy paraméter értékének moédositasahoz:
* |épjen be a “Parametri” (Paraméterek) oldalra, hasznalja a fel és le nyilakat a paraméterek oldalai kozotti léptetésekhez
egészen addig, mig eljut a kivant paraméterig;
* nyomja meg a jelenleg beallitott értéket;
* ajelenlegi érték piros szinre valt és igy jelzi, hogy mddositani lehet a fel- és le nyilakkal;
* valassza ki a kivant értéket, majd nyomja meg a megerGsité pipa jelet. @

Megjegyzés: ha azt kovetGen, hogy kivalasztotta a kivant értéket, a megerdsit6 zénan kiviil érinti meg a képerny6t, visszatér a
valtoztatas el6tti beallitott értékhez.

3.5.5.2 KARBANTARTOI MENU
A karbantartéi menibe vald belépéshez adja meg a karbantartoi jelszot:
Itt az aldbbi beadllitasokat végezheti el:
* haldzat konfiguralasa a "Configurazione indirizzi" (Elérési cimek konfiguralasa) megnyomadsaval;
* z6ndk konfiguraldsa a "Configurazione zone" (Zéndak konfiguraldsa) megnyomasaval;
* belépés a chiller / hészivattyu, érint6képernyd és fancoil karbantartéi paraméterekhez a "Parametri" (Paraméterek) felirat
megnyomasaval.
* Dbelépés a riasztasok napldjaba a "Storico allarmi" (Riasztasok napld) felirat megnyomasaval.

A kovetkezd képernydk jelenitheték meg:

1. Elérési cimek konfiguralasa
1.1. Elérési cimek kijel6lése
1.2. Haldézat letapogatasa

2. Zénak konfiguraldsa
2.1.Z6na 01
2.2.Z26na 02
2.3. Zéna xx

3. Karbantartéi paraméterek
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3.1. Chiller / h@szivattya
3.1.1. Chiller / hészivattyua 01
3.1.2. Chiller / hészivattyu 02
3.1.3. Chiller / hészivattyu xx
3.2. Billenty(zet
3.3. Fancaoil
4. Riasztasok napld

A hészivattyuk karbantartéi paraméterei megegyeznek azokkal a paraméterekkel, amelyek a HP OWER hdészivattyuk Gzemelteti-
telepit6i kézikbnyvében keriilnek megjeldlésre.
A billenty(izet karbantartdi paraméterei megfelelnek a kovetkezd tablazatban foglalt paramétereknek:

SZAM | PARAMETER NEVE MERTEKEGYSEG | ALAPERTEK | MINIMUM MAXIMUM
ERTEK ERTEK
1/44 Kommunikacio id6 tullépés Szam 120 10 255
2/44 Karbantartéi jelszo Szam / 0 999
3/44 FC h(ités min. alap-pont °C 15.0 1.0 60.0
4/44 FC h(ités max. alap-pont °C 45.0 1.0 60.0
5/44 FC flités min. alap-pont °C 5.0 1.0 60.0
6/44 FC flités max. alap-pont °C 45.0 1.0 60.0
7/44 Billenty(izet elérési cim Szam 100 100 130
8/44 Halbzatba bekotott chillerek / hészivattylik szama Szam 0 0 7
9/44 | Forgasidé Perc 30 0 800
10/44 | Kulonbségek az egységek kozott °C 2.0 1.0 60.0
11/44 | Set Text comp CHIL Cool (h(ités) °C 20.0 0.0 50.0
12/44 | Set Text comp CHIL Heat (f{tés) °C 10.0 -20.0 35.0
13/44 | m1 egyuttflato, a Text Chil kompenzaciohoz hiitésnél , 0.0 10.0 10.0
alacsony hémérséklettel Szam
14/44 | m2 egyutcltha,to,a Text Chil kompenzacidhoz hiitésnél , 0.0 10.0 10.0
magas h6mérséklettel Szam
15/44 | m3 egyuttflato, a Text Chil kompenzacidhoz flitésnél , 0.0 10.0 10.0
alacsony hémérséklettel Szam
16/44 | m4 egyitthato a Text Chil kompenzécidhoz flitésnél
! magagsyh(’)’mérséklettel ° Szdm 0.0 -10.0 100
17/44 | Set Text comp FC Cool (h(ités) °C 25.0 0.0 50.0
18/44 | Set Text comp FC Heat (f(ités) °C 15.0 -20.0 35.0
19/44 | m5 egyutthaté a Text FanCoil hiités kompenzécidhoz Szam 0.0 -10.0 10.0
20/44 | m6 egyutthaté a Text FanCoil f(ités kompenzacidhoz Szam 0.0 -10.0 10.0
21/44 | Set Text cmp CHIL Cool (h(ités) °C 20.0 0.0 50.0
22/44 | Set Text cmp CHIL Heat (f(ités) °C 10.0 -20.0 35.0
23/44 | m1 egyuttflato, a Text Chil kompenzaaohoz hitésnél , 0.0 10.0 10.0
alacsony hémérséklettel, alap-pont szerint Szam
24/44 | m2 egyutcltha,to,a Text Chil kompenzac!ohoz hitésnél , 0.0 10.0 10.0
magas hé6mérséklettel, alap-pont szerint Szam
25/44 | m3 egyuttflato, a Text Chil kompenzaaohoz flitésnél , 0.0 10.0 10.0
alacsony hémérséklettel, alap-pont szerint Szam
26/44 | m4 egyutcltha,to,a Text Chil kompenzac!ohoz flitésnél , 0.0 10.0 10.0
magas hé6mérséklettel, alap-pont szerint Szam
27/44 | ID a 15-16-on Szam 0 0 1
28/44 | Beep touch aktivalas Szam 1 0 1
29/44 | Karbantartdi jelszo idStallépés Perc 5 0 120
30/44 | Karbantartdi jelszo kimeneti id6 Perc 20 0 120
31/44 | Legionella fertGtlenitd ciklus idGtartama Perc 60 10 600
32/44 | Uzemeltetdi jelszé Szam 0 0 999
33/44 | Uzemeltetdi riasztasok naplé aktivalas Szam 0 0 1
34/44 | Hattérvilagitas eréssége % 5 0 100
35/44 | Képerny6kimélé feloldasanak jelszava Szam 0 0 999
36/44 | Esztrich funkcio set °C 35.0 35.0 55.0
37/44 | Esztrich funkcié idGtartama Ora 10 0 100
38/44 | LCD navigacié idétullépés Masodperc 60 30 300
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39/44 | Termosztat h6mérséklet beallitasi tartomany °C 0.0 -10.0 10.0
40/44 | Paratartalom termosztat szonda beallitasi tartomany % 0.0 -10.0 10.0
41/44 | lkon bitkép felerdsités Szam 0 0 4095
42/44 | Harmatpont h6mérséklet hatarérték °C 5.0 0.0 50.0
43/44 | Paramentesités min. id6 Masodperc 300 0 600
44/44 | Paramentesités max. id6 Masodperc 600 0 1200

4. tablazat: Karbantartdi billentylizet paraméterek meni

A fancoil karbantartdi paraméterek megfelelnek a kbvetkez6 tablazatban foglalt paramétereknek:

SZAM | PARAMETER NEVE MERTEKEGYSEG | ALAPERTEK | MINIMUM ERTEK | MAXIMUM ERTEK
1/9 Gomb offset °C 0.0 0.0 15.0
2/9 Set hot start °C 0.0 0.0 50.0
3/9 Set too cool °C 0.0 0.0 50.0
4/9 T OFF ventilator padléfiitéshez Perc 0 0 255
5/9 T OFF ventilator légtér flitéshez Perc 0 0 255
6/9 T OFF ventilator hiitéshez Perc 0 0 255
7/9 T ON ventilator padlofiitéshez Masodperc 0 0 255
8/9 T ON ventilator légtér flitéshez Masodperc 0 0 255
9/9 T ON ventilator hiitéshez Masodperc 0 0 255

5. tablazat: Karbantartoi fancoil paraméterek menu

Egy paraméter értékének moédositasahoz:
* |épjen be a chiller / hészivattyu, fancoil vagy billenty(izet paraméterek listajaba, hasznalja a fel és le nyilakat a paraméterek
oldalai kozotti [éptetésekhez egészen addig, mig eljut a kivant paraméterig;
* nyomja meg a jelenleg beallitott értéket;
* ajelenlegi érték piros szinre valt és igy jelzi, hogy mddositani lehet a fel- és le nyilakkal;
¢ valassza ki a kivant értéket, majd nyomja meg a megerGsitd pipa jelet. @

Megjegyzés: ha azt kdvetben, hogy kivalasztotta a kivant értéket, a megerdsit6 zénan kiviil érinti meg a képerny6t, visszatér a
valtoztatas el6tti beallitott értékhez.

3.5.5.3 GYARTOI MENU
A gyartéi meniibe valé belépéshez adja meg a gyartdi jelszot:
Itt az aldbbi bedllitasokat végezheti el:
* beléphet a chiller / h8szivattyu gyartdi paraméterekhez a "Chiller" megnyomasaval;
*  beléphet az Erint6képernyd gyart6i paraméterekhez a "Tastiera" (Billenty(izet) lenyomasaval.

3.5.6 UTASITASOK OLDAL

Az utasitasok oldalon taldlhatdk az ikonok jelentésére vonatkozo informdcidk; a megjelend listaban minden ikon mellett
megjeldlésre kerl a funkcidja.
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4 BERENDEZESEK ALLAPOTA ES FUNKCIOI

4.1 HALOZAT VEZERLESE

A halézat, amelyet az érint6képernyds kozponti vezérl§ iranyit, maximum 7 chillert/h8szivattyat és maximum 80 fancoilt
tartalmazhat. A halézat konfigurdcidja a kovetkezd funkcidkkal rendelkezik:
*  Fancoil berendezések elérési cimeinek a beallitasi eljarasa;

* Haldzat automatikus letapogatasa a bek6tott berendezések ellenbrzéséhez;

*  F(t6panelek vezérlése (alap-pont szerint).

4.2 KOZPONTI VEZERLO OSSZEKOTESE A HALOZATBA SZERELT TOBB CHILLERREL / HOSZIVATTYUVAL

Erint6-
képernyo
m 12V-[1]
/
12V+ 3 - =
GNDR . _Ei ne S5 : §_ Hészivattyu 1 kapocsléc
R+[5]| L4]R= o [ o3| &
70 [B® of| oz
zZo |[Bo o8| o8 H79=1 (default)
fo |[Roe o o
S B Hdszivattyu 2 kapocsléc
— ;@ Be o3| e o]
Usare cavo twistato schermato, 7o [Zo of] o2
es. CATS STP (collegare la 2o |go ©o3g| o8 H79=2
schermatura
alla messa a terra in una sola
estremitd del cavo) |
Hasznaljon arnyékolt kabelt, pl. | |
CATS STP-t (foldelje a kabel I L
>>TP PR
egyik végét) /lfl/
||
||
||
I
Bo (Ao oY| oF
ED o8| Hészivattyu 3 kapocsléc
LAY E ® ® é o &
20 g ® ® é N2
Eo [0 oF| o8 H79=N
Sono ammessi massimo 7 Chiller collegati in cascata (Nmax=7)
Maximum 7 chillert lehet kaszkad rendszerbe bekotni (Nmax = 7)

Minden berendezés belsé vezérldjén be kell allitani a chiller / hdszivattyt elérési cimét (H79 paraméter) a fentiekben leirtak szerint.
Ezt kovetGen csatlakoztassa a h@szivattyukat és az érint6képernyGs kdzponti vezérl6t a bekotési rajzon megjeldltek szerint.
Az érint6képernyds kozponti vezérl6n a 8/44 paraméter beallitdsaval (Configurazione (Konfigurdcié)->Ment manutentore
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(Karbantartéi menii) ->Tastiera (Billentylizet)), amely a haldozatba bekotott chillerek / hdszivattyldk szamara vonatkozik, be lehet
allitani a halézatot: 8/44=0 paraméternél a halozatba bekotdtt 6sszes chiller / hdszivattyd ugyandgy mi(kodik (parhuzamos
miikodés, egyetlen alap-pont szerint), mig 8/44#0 paraméter esetén fokozatos beallitas lehetséges a chillerek / hészivattyik alap-
pontjai szerint, és igy kaszkad m(ikodés alakithatd ki. A kaszkdd funkcidba konfiguralt chillerek / hészivattyuk haldzataban a
beallitandd paraméterek elsésorban a kovetkez6k:

*  8/44 paraméter: haldzatba bekotott chillerek / hészivattyuk szama (kaszkad miikodéshez);

* 9/44 paraméter: (alapérték 30 perc): forgasi idGszak (kaszkad miikodéshez);

* 10/44 paraméter: (alapérték 2,0 °C): chiller / h@szivattyu eltérés (kaszkdd miikddéshez).

Kaszkad konfiguracié esetén(8/44 paraméter#0), minden egyes chiller / h@szivattyd alap-pontja megvaltoztatasra keril a 10/44
paraméter (°C) egy tobbszords értékével (chiller / h@szivattyd kilonbség), egy fokozatos bedllitas szerint. Minden egyes 9/44
paraméterrel egyenld (perc) id&szak utan a chillerek / hészivattyuk bekapcsolasi sorrendje megvaltozik, kérbe forog a chillerek /
hészivattyuk set beallitdsa ahhoz, hogy kiegyensulyozza a terhelést a kiilonb6z6 berendezéseken. Ha egy chiller / h@szivattyu riaszt,
akkor a szabdlyozasbdl kiiktatasra keriil. A 8/44 paraméter alapértéke =0.

4.3 CHILLER/HOSZIVATTYU VEZERLES

Az érintGképerny6s kozponti vezérlével maximum 7 darab HP Ower hészivattyu vezérelhetd. A beallitott f6bb funkcidk az alabbiak:
*  ON/OFF vezérlés;

e Evszak valtds (nyar, tél, nyar hasznalati melegviztermeléssel, tél hasznélati melegviztermeléssel, hasznalati
melegviztermelés);

* Alap-pontok bedllitasa;

e Aktudlis riasztasok megjelenitése;

* Billentylizetbe memorizalt riasztas naplo, az esemény datumanak és id6pontjanak megjelenitésével;
* Belépés a hdszivattyu paramétereihez (jelszoval védett);

*  Chiller / h6szivattyu f6bb allapotainak megjelenitése;

*  Heti programozas nyari, téli, hasznalati melegviztermelés és fertGtlenitési ciklus Gzemmaodokban.

4.3.1 EGYES HOSZIVATTYUK AKTIVALASA HASZNALATI MELEGViZTERMELESHEZ

A héldzatba bekotott minden chilleren / hészivattyun aktivalhatd a hasznalati melegviztermelés funkcid; ezek kozil az “Impostazione
stato” (Allapot bedllitdsa) almentben ki kell vélasztani azokat, amelyek valdban részt vesznek majd a hasznalati
melegviztermelésben (lasd 4.6.2 pont). Csak a valdban kivalasztottakndl keril aktivalasra a haszndlati melegviztermelés, a tobbi
kizardasra keriil ennél a funkciénal.

4.4 FANCOIL VEZERLES (nem aktiv)

Az érint6képernyds kdzponti vezérl6vel maximum 70 darab fancoil vezérelhets, amelyek maximum 9 zéndba kerilnek felosztasra. A
fancoil berendezések bedllitasait zénanként lehet elvégezni (és nem egyes berendezésenként). A beallitott f6bb funkcidk az
aladbbiak:

- ON/OFF (rendszer és/vagy zdna a vonatkozé (itemezéssel);

- Evszak (rendszer);
- Ventilator sebessége (zéna);
- Parancs a paramentesitésre.

A fancoil berendezésekhez parositasra kerill az adott zéna alap-pontja. Figyelembe kell még venni a fancoil gombjaval helyileg
elvégzett korrigdlast is.

4.5 ERINTOKEPERNYOS SZOBATERMOSZTAT ELSO KONFIGURALASI ELJIARASA

MEGJEGYZES: A billentylizet telepitési és a hidraulikus termindlokkal torténd interfész &sszekodtési fazis megkdnnyitése miatt
ajanlott a termindl egységeket kiilon-kiilon tap alad helyezni; minden egyes terminal egységet a sajat kapcsoldjaval kell levalasztani.

4.5.1 ELERESI CIMEK BEALLITASA

Az els6 bekapcsolas fazisaban minden hidraulikus terminalt kiilon-kilon kell tap ala helyezni. Az elérési cimek beallitasat az alabbi
|épések szerint kell elvégezni:
1. Helyezze tap ala az els6 fancoil berendezést;

2. Avrendszer f6 oldalarél I1épjen be a ,, Configurazione ,, (Konfiguracid) oldalra ;

Al

3. lépjen be a “Menu manutentore” (Karbantartéi meniibe) d]‘..
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LNk

10.

adja meg a karbantartdi jelszot és nyomja meg a megerGsité pipa jelet;

Iépjen be a “Configurazione indirizzi” (Elérési cimek konfigurdldsa) oldalra;

Iépjen be az “Assegna indirizzi” (Elérési cimek kijelélése) oldalra;

madositsa a cimet a nyilakkal: a cimek 10-es szamtdl jelélhetdk ki;

nyomja meg a megerGsit6 ikont a ,Start” felirat mellett;

néhany masodperc utan megjelenik az ,,Impostato” (Bedllitva) felirat;

szlintesse meg a tapot az elsé6 fancoil berendezésen, majd helyezze fesziiltség alda a masodikat;

11. végezze el ugyanezt az eljarast a 7. ponttdl a 9. pontig minden egyes fancoil esetében, amit ugyanahhoz a billenty(izethez

csatlakoztattak;

12. fontos, hogy minden egyes, ugyanahhoz a zdnahoz rendelt fancoil berendezéshez egymast kovet6 cimek sorat rendelni

(példaul, ha 3 fancoil van ugyanabban a helyiségben, és ha egyetlen h6zénahoz akarja ezeket hozzarendelni, amit
ATRIUMNAK nevez el, akkor ezekhez egy cimsorozatot kell megadni 10-t8l 12-ig, stb.).

4.5.2 HALOZAT LETAPOGATASA

Miutdn minden egyes fancoil berendezéshez kijeldlte a cimet, el kell végezni a haldzat letapogatdsat, hogy ellendrizze, hogy az
Osszes fancoil berendezést megfelel6en felismer. Ehhez a kovetkezs Iépéseket kell megtenni:
1.
2.

helyezze fesziiltség ala ismét az 6sszes fancoil berendezést;

Iépjen be a Karbantartéi meniibe az el6z6 pontban foglalt eljards szerint (2-4 pontok), majd Iépjen be a , Scansione rete”
(Hdlozat letapogatdsa) oldalra;

nyomja le a , Star” felirat melletti pipa jelet: hagyja, hogy a rendszer elvégezze a haldzat letapogatasat;

a letapogatds végén a rendszernek meg kell taladlnia az 6sszes hdszivattyut (max. 7 szivattyu kaszkad rendszerben) és a
halézatba bekotott 6sszes fancoil berendezést. Ha a taldlt fancoil berendezések szama nem felel meg a telepitett fancoil
berendezések szamaval, a kdbelezést nem megfelel6en végezték el.

Amikor le kell csatlakoztatni a haldzatrdl egy vagy tobb, megfeleld elérési cimmel ellatott és érzékelt fancoil berendezést
(példaul a fancoil berendezések villamos haldzatdban bekdvetkezett hibat kévetben), a kdzponti billentylizet elvégzi a
rendszerben valéban m(ikédé fancoil berendezések szamanak frissitését 2 perccel az esemény bekévetkezte utan, majd
Hibat jelez ki. Amikor visszakéti a lecsatlakoztatott fancoil berendezéseket, a kdzponti billentylizet ezeket automatikusan
felismeri, és megdrzi az el6z6leg megadott beallitasokat.

4.5.3 FANCOIL BERENDEZESEK ZONAHOZ RENDELESE ES A ZONA NEVENEK SZEMELYRE SZABASA

A fancoil berendezések zondkhoz rendeléséhez a kdvetkez6 eljarast kell elvégezni:
1.

w

LN Uk

Iépjen be a “Configurazione” (Konfigurdlds) oldalra és innen a “Menu manutentore” (Karbantartoi meniibe), és kovesse
ugyanazt az eljarast, amelyet a 4.5.1 pont tartalmaz (2-4. |épések) és valassza ki a “Configurazione zone” (Zona
konfigurdlds)menipontot ;

nyomja meg a ,Zone 1” (Zéna 1) feliratot;

nyomja meg a masodik sort, ahol megjelenik a jelenlegi ,Zone 1” név, és mddositsa a zdna nevét a megjelend
billenty(izettel (maximum 9 karakter vihet6 be);

az Uj név megerdsitéséhez nyomja le az,, Invio” (Kiildés) feliratot, vagy nyomja meg az ,Esc” (Kilépés) feliratot;
nyomja meg az értéket, amelyik megjelenik a,,DA” (-TOL) feliratndl (az érték piros szinben jelenik meg);
hasznalja a nyilakat, hogy kivalassza a zdna elsé fancoil berendezésének cimét, amit konfigural;

nyomja meg a megerGsits pipa jelet;

nyomja meg az értéket, amelyik megjelenik a ,A” (-1G) feliratnal (az érték piros szinben jelenik meg);

hasznilja a nyilakat, hogy kivalassza a zéna utolsé fancoil berendezésének cimét, amit konfigural;

10. nyomja meg a megerGsit6 pipa jelet;
11. ismételje meg ezeket az eljarasokat 2-t6l 10-ig, és alkalmazza az eljarast a tobbi zonanal is, amelyeket konfiguralni szeretne.

4.6 CSATLAKOZTATOTT EGYSEGEK MUKODESE

4.6.1 BEKAPCSOLAS / KIKAPCSOLAS

Miutdn elvégezte a zdéndk konfigurdlasat, és miutan hozzadrendelte a fancoil berendezéseket a zdnakhoz, elvégezheti a
csatlakoztatott egységek ,els6 bekapcsolasat”. Egyetlen érintéssel be vagy ki lehet kapcsolni az egész rendszert az érintGképernyé
billenty(izetével, vagy egyesével be lehet kapcsolni a chillereket / hGszivattyukat és irdnyitani lehet kiilon-kilon a zonakat.

1

A teljes rendszer vezérléséhez: 0
. arendszer f6 oldalarél Iépjen be az , Impostazione stato” (Allapot bedllitdsa” oldalra)

2.

a megjelend menlben listazasra keriilnek a kbvetkez6k: SYSTEM, CHILLER / POMPA DI CALORE, ZONE n-esima. (RENDSZER,
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CHILLER / HOSZIVATTYU, n. ZONA)
3. Nyomja le a ,System” feliratot és egyetlen eljarassal be- és kikapcsolhatja az érint6képerny6hoz csatlakoztatott 6sszes
zénanak a fancoil berendezését, illetve az Gsszes chillert / h@szivattylt, amelyek ugyanezen berendezés részét képezik:

RENDSZER
NYAR TEL
OFF PROGRAMOZVA MANUALIS ENERGIATAK. OFF PROGRAMOZVA MANUALIS ENERGIATAK.
MANUALIS MANUALIS

A “Manuale” (Manudlis) és “Manuale eco” (Energiatakarékos manudlis) gombok bekapcsoljak a “Set acqua” (Viz set) és “Set acqua
eco” (Viz energiatakarékos set) alap-pont meniliben beadllitott hémérsékleteket, amelyek megfelelnek egy ,normal”
munkah&mérsékletnek (1. alap-pont), illetve egy, a rendszert energia szempontjabol kevésbé megterhel6 munkahémeérsékletnek,

amelynek a célja a kiilonb6z6 zéndkban/helyiségekben az energia megtakaritas (energiatakarékos alap-pont).

Amikor belép az “Impostazione stato” (Allapot bedllitdsa) oldalra és megnyomija a “Chiller”-t, kiilon-kiilon is kezelheti az érintett
chillereket / hészivattyukat:

CHILLER

OFF

PROGRAMOZVA MANUALIS ENERGIATAK.

MANUALIS

A “Manuale” (Manudlis) és A “Manuale eco” (Energiatakarékos manudlis) gombok bekapcsoljak a “Set acqua” (Viz set) és “Set acqua
eco” (Viz energiatakarékos set) alap-pont meniben bedllitott hémérsékleteket, amelyek megfelelnek a chiller / hészivattyu vizének
kimeneti hémérsékletének normal mikodés alatt és energia megtakaritasos miikodés alatt (pl. nyari izemmOdban a ,Set acqua”
(Viz set) 7°C lehet, mig a ,Set acqua eco” (Viz energiatakarékos set) 10°C lehet).

Ha belép az “Impostazione stato” (Allapot bedllitds) meniibe és megnyomja a “ZoneN” (N. zéna) feliratot, kiilén-kiilon IS kezelheti az
egyes zdndkat (pl. 1. zéna bekapcsoldsa nem elegend§ feltétel a chiller / hészivattyl bekapcsolasahoz, ha ki van kapcsolva):

ZONEN (n. ZONA)

OFF PROGRAMOZVA MANUALIS ENERGIATAK.

MANUALIS

A “Manuale” (Manudlis) és “Manuale eco” (Energiatakarékos manudlis) gombok bekapcsoljak a “Set acqua” (Viz set) és “Set acqua
eco” (Viz energiatakarékos set) alap-pont meniben bedllitott hémérsékleteket, amelyek megfelelnek egy ,normid
munkah&mérsékletnek (1. alap-pont), és egy, a rendszert energia szempontjabdl kevésbé megterhel6 munkah&meérsékletnek,

amelynek a célja a kiillonb6z6 zonakban/helyiségekben az energia megtakaritdsa (energiatakarékos alap-pont).

|II

Amikor beéllitotta az allapotokat, az ,Impostazioni stato” (Allapot bedllitds) oldalon megjelennek a kévetkezd ikonok a beallitott
egységeknek/zéndknak megfelelGen:

O s O W2
OFF MANUALE (MANUALIS) MANUALE ECONOMY (Energiatakarékos manudlis) eC( PROGRAMMATO

(PROGRAMOZOTT)
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Egy masik mddszer szolgal csak néhany zona/egység beprogramozasahoz a meghatarozott allapotban:
1. allitsa a,,System” (Rendszert) manualis izemmaddba, energiatakarékos manualis vagy programozott
izemmodba;
2. allitsa OFF allapotba azokat az egységeket/zonakat, amelyeket nem akar aktivalni.

Megjegyzés: amikor beadllitotta az allapotot az érint6képernydrél, varjon korilbeliil egy percet, hogy a haldzatba bekotott egységek
belsé vezérlGivel végbemenjen a kommunikacid, és az egységek aktivalddjanak a beallitott allapotban.

4.6.2 HASZNALATI MELEGViZ UZEMMOD BEKAPCSOLAS/KIKAPCSOLAS

Ha engedélyezett a hasznalati melegviztermelés funkcié (Rendszer f6oldalan-> Configurazione (Konfigurdcid) -> Menu manutentore
(Karbantartoi menii) -> Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller (Chiller név) -> H10: haszndlati melegviztermelés=1), az
“Impostazione stato” (Allapot bedllitds) oldalon megjelenik a “Sanitario” (Haszndlati melegviz) felirat. Itt lehet meghatarozni melyik
chillert / hszivattyut engedélyezze a hasznalati melegviztermelésre:

1. lépjen be az “Impostazioni stato” (Allapot bedllitds), majd a “Sanitario” (Haszndlati melegviz) oldalra;

2. a koévetkez6 oldalon valassza ki a , Tutti” (Osszes) mez6t, hogy engedélyezze az 6sszes chillert / hészivattyut a hasznalati
melegviztermeléshez, vagy valassza ki az ehhez a funkciéhoz kijel6lt chillereket / hdszivattydkat (a tobbi kizardlag a
flitési/hdtési rendszerhez kertl felhasznalasra);

3. erGsitse meg a jobb fels6 sarokban taldlhato pipa lenyomasaval;

Chiller
O Tutti

)| chiller 1
O
O O 1041213

15:12

©

O O O

B@®

22. 4bra: Vélassza ki a chillert / hGszivattyut a hasznalati melegviztermeléshez

4. A “System” (Rendszer) meniiben (Rendszer féoldal -> “Impostazione stato” (Allapot bedllitds) -> “System” (Rendszer)), a H10
paraméterrel engedélyezett haszndlati melegviztermeléskor megjelennek ai “Inverno e san” (Tél és haszndlati melegviz),
“Estate e san” (Nydri és haszndlati melegviz), “Sanitario” (Haszndlati melegviz) feliratok.

RENDSZER

NYAR NYAR ES HMV TEL TEL ES HMV HMV(*)

OFF PROGRAMOZVA MANUALIS ENERGIATAK. OFF MANUALIS

MANUALIS

PROGRAMOZVA ENERGIATAK.

MANUALIS

5. Amikor a rendszert ,Nyar és hasznalati melegviz” vagy , Tél és haszndlati melegviz” funkciokra allitotta, az elsGdleges
funkcid a haszndlati melegviztermelés lesz; tehat a rendszer el6szér haszndlati melegviztermelés (izemmaodra all; mihelyt
kielégitésre keriilt a haszndlati melegviztermelés set, a rendszer atall nyari vagy téli izemmaédra.

(*) Ha a Rendszer féoldalon-> “Impostazione stato” (Allapot bedllitds) -> “System” (Rendszer), csak a “Sanitario” (Haszndlati
melegviztermelés funkcid) keril kivalasztasra:

a hasznalati melegviztermelés “OFF” vagy “Programmato” (Programozva) vagy “Manuale” (Kézi) dllapotba helyezéséhez Iépjen
vissza az “Impostazione stato” (Allapot bedllitds) oldalra, majd lépjen be a “Chiller” oldalra; itt valassza ki az allapotot (ebben a
helyzetben mind a “Manuale” (Manudlis), mind a “Manuale eco” (Energiatakarékos manudlis) izemmad beallitjdk a chillereket /
hészivattyat manudlis hasznalati melegviztermelés izemmadba).
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CHILLER

ENERGIATAK.
MANUALIS

OFF PROGRAMOZVA MANUALIS

Megjegyzés: amikor beallitotta az allapotot az érintGképernyérél, korilbelll egy percet kell varni, hogy a hdaldézatba bekotott
egységek bels6 vezérlGivel végbemenjen a kommunikacio, és az egységek aktivalddjanak a bedllitott allapotban.

4.6.3 ALAP-PONTOK BEALLITASA

A kilbnb6z6 zonak és chillerek / hészivattyuk alap-pontjainak beallitdsahoz a kbvetkezéket végezze el:
1. arendszer f6 oldaldrél Iépjen be az, Impostazione stato” (Allapot bedllitdsa”) oldalra ; l

C

2. itt megtaldlja a chillerek / hészivattyuk listajat, illetve a hozzajuk el6zetesen rendelt zdndkat:
* CHILLER

« ZONA 1
* ZONA2

3. valassza ki a chillert / hdszivattydt vagy az érintett zonat;
4. alehetséges beallitasok , Tél”, ,Nyar”, ,Hasznalati melegviz” a chillereknél / hészivattyuknal, illetve , Tél”, ,Nyar” a fancoil

zonaknal:
CHILLER
CHILLER
TEL NYAR HMV
Viz set Viz en.tak. set Viz set Viz en.tak. set Hmv
l l l l v
A set értékeket a fel/le nyilakkal tudja mddositani a megjel6lt maximum és minimum hatérértékek kozott,
majd erdsitse meg a kivalasztott értéket. @
n. ZONA

n. zéna

— T

TEL NYAR

N O\

Set En.tak. set Set En.tak. set

. L

A set értékeket a fel/le nyilakkal tudja mddositani a megjeldlt maximum és minimum hatérértékek kozott,

majd erdsitse meg a kivalasztott értéket. @
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Ha aktivalt a dupla alap-pont (Rendszer f6oldal -> Configurazione (Konfigurdcio) -> Menli manutentore (Karbantartéi menii) ->
Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller (Chiller név) -> H82: mdsodik alap-pont aktivdlds =2, vagy 3, vagy 4), (Iasd 4.9
pont), chillerekre / hszivattyura vonatkozd lehetséges bedllitasok a kovetkez6k:

DUPLA ALAP-PONT

CHILLER
TEL NYAR HMV
Viz set Viz en.tak. set Viz 2 set Viz 2 en.tak. set Viz set Viz en.tak. set Viz 2 set Viz 2 en.tak. set

HMV

< v

A set értékeket a fel/le nyilakkal tudja mddositani a megjeldlt maximum és minimum hatarértékek kdzott, majd erdsitse meg a kivalasztott értéket. @

4.6.4 VENTILATOR BEALLITASA

A ventilatorok sebességének beallitdsahoz olvassa el a 3.3.2 pontban leirtakat.

4.6.5 PROGRAMOK BEALLITASA (KRONOTERMOSZTAT)

A kronotermosztat beprogramozdsa kiilonb6z6képpen torténik a hszivattyukon és a fancoil berendezéseken: be kell programozni a
chillerek / hészivattyuk bekapcsolasat és kikapcsolasat, illetve azoknak a zdndknak a bekapcsolasat és kikapcsolasat, amelyekhez a
fancoil berendezéseket rendelték; egy beprogramozott zdna bekapcsoldsa nem elegendd feltétel a chiller / hdszivattyd vagy a
berendezésen parhuzamosan bekotott chillerek / hészivattyuk bekapcsolasahoz.

A rendszer f6 oldalardl l1épjen be a ,,Configurazione ,, (Konfigurdcid) oldalra °C

Itt 5 program kozil vélaszthat:
e “Estate Chiller” , Chiller nydr”, hogy beprogramozza a chillerek / hészivattyuk heti mikodési idejét nyari izemmadban;
*  “Inverno Chiller” , Chiller tél”, hogy beprogramozza a chillerek / hészivattyik heti m(ikodési idejét téli izemmaddban;
e  “Estate Zone” ,Zdéndk nydr”, hogy beprogramozza a zondk heti m(ikodési idejét nyari izemmaddban;
*  “Inverno Zone” ,Zdéndk tél”, hogy beprogramozza a zéndk heti m(ikodési idejét téli izemmadban;

Ezen tulmenden, ha engedélyezett a hasznalati melegviztermelés funkcié (Rendszer f6oldalan-> Configurazione (Konfigurdcid) ->
Menu manutentore (Karbantartdéi menii) -> Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller (Chiller név) -> H10: haszndlati
melegviztermelés=1), tovabbi két programhoz tud belépni:
*  “Sanitario” ,Hasznalati melegviz”, hogy beprogramozza a chillerek / hdszivattyldk heti miikodési idejét hasznalati
melegviztermelés (zemmaodban;
*  “Antilegionella” (legionella baktériumok fert6tlenitése), hogy beprogramozza a legionella baktériumok fertGtlenitési
ciklus heti m(kodési idejét.

4.6.5.1 CHILLER/HOSZIVATTYU HETI PROGRAMOZAS
A chillerek / hészivattyuk esetében hét napon lehet meghatérozni egymastdl flggetlendil, 15 perces fokozatokkal a mikodési
allapotot:

* Kikapcsolva

*  Normal mikodés (normal vizbeallitasi set hasznalata)

* Energiatakarékos m(ikodés (energiatakarékos vizbedllitasi set haszndlata)

A nyari Gzemmadd heti programozasa eltér a téli lzemmadd heti programozasatdl.
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Chiller ® @
Giorno Lunedi @ @

Temperatura Normal Eco @ Off

Ora Da < 00:15 >

99190402
15:12

23. dbra: Kronotermosztat, ,,Chiller / hészivattyd nyar” oldal

......

nyomja le a megjelenitett napot, hogy megjelentesse a kdvetkezé napot;

valassza ki, hogy a mikodési sdavot normdl tGzemmddban (nyomja le a ,Normal”) gombot, vagy energiatakarékos
Uzemmodban (nyomja le az ,Eco” gombot) kivanja haszndlni, vagy Off allapotba kivanja allitani (nyomja le az , Off”
gombot).

ellendrizze, hogy az ,,Ora” (Id6) felirat utan megjelenik-e a ,Da” (-tol) felirat (ha az ,,A” (-ig) felirat jelenik meg, akkor nyomja
le még egyszer, hogy megjelenitse a ,Da” (-tdl) feliratot, majd valassza ki az érat és a percet (a minimum megengedett
madositas 15 perc), hogy beallitsa az idGsav kezdeti értékét;

nyomja le még egyszer a ,Da” (-tdl) feliratot, hogy megjelenjen az , A” (-ig) felirat, majd valassza ki az érat és a percet (a
minimum megengedett mddositas 15 perc), hogy beadllitsa az id6sav zard értékét;

erdsitse meg az egyes id6savokat azzal, hogy lenyomja a z6ld szin( pipa jelet a jobb felsé sarokban @;

ekkor megfigyelhets, hogy a kivalasztott idésdavnak megfeleléen megjelenik egy idévonal sdv, aminek a szine azonos a
kivalasztott set tipusaval (kék, ha normal, zold, ha energiatakarékos, és nem jelenik meg semmilyen sav akkor, ha az , Off”
beallitas aktivalt);

ismételje meg az el6z6 |épéseket minden id6savhoz, amelyet szeretne beallitani az adott napra.

. At lehet méasolni egy adott nap programozéasat mas napokra, ehhez a kdvetkezék szerint jarjon el:

valassza ki azt a napot, ahonnan szeretné kimdasolni a programozast;

nyomja le a masolas szimbélumot@;
valassza ki azt a napot, ahova szeretné bemasolni a programozast;

nyomja le a beillesztés szimbélumot@;

. Ezen tulmendéen lehet még t6rdlni lehet megadott napok vagy az 6sszes nap programozasat; ehhez a kévetkez6k szerint

jarjon el:

nyomja le a torlés szimbélumot@;
ekkor megjelenik az az oldal, ahol kivalaszthatja az egyes, térlend6 napokat vagy az 6sszes napot térlésre;

a kivalasztds megerd@sitéséhez nyomja meg a jobb felsé sarokban lathato pipa ikont .

O
O Lunedi Venerdi O @
O

Chiller

Ol Tutti Giovedi

(Ol Martedi Sabato @
O Mercoledi Domenica ® tonzna
15:1

24. dbra: Kronotermosztat, programozas torlési oldal
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A kronotermosztat konfiguraldsi oldalan megjelennek a szines id6vonal savok: a kék sav jel6li a normal mikodést, a zéld idévonal
sav jelzi az energiatakarékos m(ikodés, a piros sav jelzi azokat az idésavokat, amikorra a fert6tlenitési ciklust programoztak (a
berendezés ekkor aktiv annak ellenére is, hogy az Gitemezést Off-ra allitottak).

4.6.5.2 FANCOIL ZONAK HETI PROGRAMOZASA
A chillerek / hészivattyuk itemezéséhez hasonlé mddon lehet elvégezni az egyes zéndk heti programozéasat (nyar és tél kozott
fliggetlen mddon), 15 perces felosztasokkal.
A lehetséges beallitasok a kovetkezbk:
¢ Kikapcsolt zona;
*  Zbna normal izemmddban (normal kérnyezeti alap-pont);
* Zdna energiatakarékos lzemmadban (energiatakarékos kdrnyezeti alap-pont);

Amikor belép a “Estate Zone” (Zondk nydr) vagy a “Inverno Zone” (Zéndk tél) oldalakra, megjelenik az 0sszes bedllitott zona listdja.
Ekkor ki kell valasztani azt a zénat, amit be akar allitani; a kronotermosztat konfiguralasi eljardsa ugyanaz, mint ami a chillerek /
hészivattyuk esetében érvényes. Raadasul a grafikus megjelenés és az oldal m(ikddése is ugyanaz, mint a mar leirt eljarasnal.

4.6.5.3 HASZNALATI MELEGVIZTERMELES HETI PROGRAMOZASA
A chillerek / hdszivattydk és fancoil berendezések kronotermosztat programozasiban leirtakhoz hasonlé médon meg lehet
hatarozni, mikor aktivalddjon a hasznalati melegviztermelés (be lehet allitani a hét egyes napjait, 15 perces felosztasokkal). A
kovetkezd bedllitasokat lehet elvégezni:
*  Normal: Aktiv mkodés;
¢ Off: Nem aktiv m(kodés.
A programozds elvégzéséhez lépjen be a “Programmi” (Programok) -> “Sanitario” (Haszndlati melegviz) oldalra (a “Sanitario”
(Haszndlati melegviz) felirat csak akkor jelenik meg, ha engedélyezett a hasznalati melegviz elGallitds: a F6 rendszeroldalrdl ->
Configurazione (Konfigurdcid) -> Menl manutentore (Karbantartéi menii) -> Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller
(Chiller név)-> H10: haszndlati melegviztermelés=1).
A kronotermosztat konfigurdlasi eljarasa hasonlé az el6z6ekben leirt eljarasokhoz, azzal az egyetlen kiilonbséggel, hogy csak a
“Normal” és “Off” miikodési médok kozott lehet valasztani (1asd az alsé 4brat).

# Sanitaria ® @
Giorno Lunedi @ @

Aria Normal Ooff
Ora Da < 00:15 >

00 04 08 12 16 20 00
I

O

101213

15:12
|

25. dbra: Kronotermosztat, ,Sanitario” (Hasznalati melegviztermelés) oldal

Azokban az idGsavokban, amikor a funkcié aktiv, a hasznalati melegviz elGallitasra aktivalt berendezések a berendezés évszak
szerinti tzemmadjaba allnak a chillerek / hészivattyak Gtemezése szerint, a kiegészité hasznélati melegviz el6allitassal, azaz:

* Nydr + hasznalati melegviztermelés

* Tél + hasznalati melegviztermelés

*  Csak hasznalati melegviztermelés

4.6.5.4 LEGIONELLA BAKTERIUMOK FERTOTLENITESI CIKLUSANAK HETI PROGRAMOZASA
Ha aktivalt a hasznalati melegviz funkcié (Rendszer f6oldalardl -> Configurazione (Konfigurdcid) -> Ment manutentore (Karbantartoi
menii) -> Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller (Chiller név) -> H10: haszndlati melegviztermelés=1), be lehet
programozni az éplilet egyes napjain azokat az idépontokat, amikor bekapcsol a fertétlenité ciklus.
Csak a kezdési id6pontot kell kivalasztani (15 perces felosztasokkal), mivel a ciklus id6tartamat meghatarozza egy karbantartoéi
jelszéval védett paraméter (Rendszer f6oldalan -> Configurazione (Konfigurdcio) -> Menlu manutentore (Karbantartéi menti) ->
Parametri (Paraméterek) -> Tastiera (Billentylizet) -> 31/44 paraméter: legionella baktériumok fertétlenitési ciklus idétartama).
A programozashoz be kell Iépni a “Programmi” (Programok) -> “Antilegionella” (FertGtlenités) oldalra; az eljaras egyszerd, mert csak
a napot és a ciklus kezdé id6pontjat kell kivalasztani (Iasd az alsé abrat).

38



Erint6képernyés vezérlo

: Antilegionella ® @
®© ®

Ora Da < 00:15 >

Giorno Lunedi

00 04 08 12 16 20 00

OO,

101213
15:12

Piros szinben jelenik meg a bedllitott id6sav.
Rdzsaszinben jelenik meg az esetlegesen beallitott el6z6 nap, mert az id6tartam atlépi az éjfélt.

4.7 BILLENTYUZET BEALLITASI ELJARAS

4.7.1 NYELV ES DATUM/IDO BEALLITASA

A billenty(izet nyelvének beallitdsahoz:

1.

2.

3.
4.
5.

A rendszer f6 oldalardl 1épjen be a ,,Configurazione” (Konfigurdcid) oldalra

lépjen be a “Menu utente” (Uzemeltetéi mendiibe) ;

adja meg az (izemeltetdi jelszét és nyomja meg a pipa jelet (az alap beallitasu jelszé: 0);
Iépjen be a ,Lingua” (Nyelv) oldalra;
valassza ki a kivant nyelvet: Olasz, Angol, Francia, Német, Spanyol.

A billenty(izet datumanak és idejének beallitdsahoz:
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1.
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26. dbra: Kronotermosztat, , Antilegionella” (Legionella fert6tlenités) oldal

A rendszer 6 oldalardl Iépjen be a,, Configurazione” (Konfigurdcid) oldalra, majd a “Menu utente” (Uzemelteti meniibe);
adja meg a karbantartdi jelszot és nyomja meg a megerGsit6 pipa jelet;
lépjen be az “Orologio” (Ora) oldalra;

allitsa be a datumot és az id6t a nyilak segitségével (a mddositds alatt levd értékek piros szinben jelennek meg);
miutan beallitotta az 6sszes értéket, nyomja meg a pipa jelet, hogy megerdsitse.

@
A\ A\ A\

01-02-14 15: 42

vV vV

AN

OJO,

vV vV

10412413
15:12

27. abra: ,,Orologio” (Ora) oldal
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4.8 HIBA DIAGNOSZTIKA

4.8.1 AKTIiV RIASZTASOK

Mindig Iatni lehet a csatlakoztatott egységek aktualis riasztasait. Ehhez a féoldalon nyomja meg a haromszog alaku veszélyt jelz6
ikont, ha megjelenik; akkor belép a berendezésnél aktualisan aktiv 6sszes riasztas listajahoz.

Ezen tulmenGen akkor, amikor egy egység jelenik meg a képernyén (Chiller / hészivattyu oldal, lasd 3.3.1 pont, Fancoil oldal, lasd
3.3.2 pont), a megjelend haromszog lenyomasaval belép abba a mentibe, ahol l1athatdk a kivalasztott berendezés aktiv riasztdsai.

4.8.2 RIASZTASOK NAPLO

A billentylizet vezérli a berendezésen meglévé riasztasok listajat, a riasztasi esemény datumaval és id6pontjdval, az érintett
berendezéssel és a riasztas tipusaval egyiitt. A napléban max. 100 riasztds kerll memorizaldsra; amikor tullépi ezt a korlatot,
automatikusan torlésre keriilnek a legrégebbi riasztasok.

A riasztasok naploba valo belépéshez: a Rendszer f6oldalardl l1épjen be a “Configurazione” (Konfigurdcid) -> “Ment manutentore”
(Karbantartoi menti) -> “Storico allarmi” (Riasztdsok napld) oldalra.

Ha rendelkezik karbantartéi jelszoval, akkor bedllithatja, hogy a riasztasok naplé hozzaférhet6 legyen-e az lizemeltet6i meniben;
ehhez lépjen be a “Configurazione” (Konfigurdcio) -> “Ment manutentore” (Karbantartoi menii) -> “Parametri” (Paraméterek) ->
“Tastiera” (Billenty(izet) oldalra -> 33/44 paraméter: Uzemeltetdi riasztdsok naplé aktivdlds=1.

4.9 DUPLA ALAP-PONT FUNKCIO ES PARAMENTESITES

A dupla alap-pont funkcié egy masodik munka alap-pontot ad meg a f(itési/h(tési rendszernél (mind h(ités tzemmaddban, mind
flités Gizemmaodban).

Az alkalmazasi teriilet elsGsorban a padldzat feletti |égfrissités a paramentesitéshez hasznalt fancoil berendezések segitségével.

Az alkalmazas célja az, hogy elkeriiljék minden feltétel k6zott, hogy kondenzviz csapddjon le a padldzatnal, és hogy biztositsak a
kellemes hé és higrometrikus érzetet minden esetben.

A dupla alap-pont funkcid aktivalasa a karbantartéi paraméterrel lehetséges a Rendszer f6oldalrdl -> Configurazione (Konfigurdcio) -
> Menu manutentore (Karbantartdi menti) -> Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller (Chiller név) -> H82: mdsodik alap-
pont aktivdlds2 2, |asd chiller / hGszivattyu leiras bedllithato értékekre vonatkozd részét). Be kell llitani egy digitélis kimenetet is a
padlézat és fancoil berendezés k6zotti vizaramlas elterelésére hasznalt hdromutas szelep vezérlésére. A pdaratartalom szabalyozasi
funkcid viszont kdzvetlenil az érintGképernyés kdzponti vezérl6rél is iranyithatd a beépitett szondaknak és az engedélyezett
folyamatoknak kdszonhet6en, amelyek a harmatpont és a paramentesités vezérlésére vonatkoznak.

Olvassa el a chillerek / hészivattyuk leirasat a dupla alap-pontra vonatkozd paraméterek megfelel§ beallitasahoz, illetve a villamos
csatlakozdsokhoz, amelyeket a chiller / h8szivattyu (izemeltet6i kapocslécen kell elvégezni.

A beallithato, dupla alap-pont funkciéval rendelkezé alap-pontok a kdovetkezék:

et Grinsgkepermén | belsbvenérién i i
Elsé alap-pont (°C) T viz Coo/Hea 7 (5+18) 45 (35+55)
Elsé en.tak. alap-pont (°C) T viz ECO 12 (5+18) 40 (35+55)
Masodik alap-pont (°C) T2 viz Co2/He2 18 (7+23) 35 (25+45)
Masodik en.tak. alap-pont (°C) T2 viz ECO 23 (7+23) 30 (25+45)

6. tablazat: Alap-pont bedllitasok engedélyezett dupla alap-ponttal

Az alap-pontok beallitdasahoz:

*  érint6képernybs kdzponti vezérl6r6l - meni “Impostazione set” (Set bedllitdsok) -> “Chiller” ->”Estate” (Nydr) vagy “Inverno”
(Tél) (lasd 4.6.3 pontot).

*  belsd vezérlérél > SET gomb.

A masodik alap-pont nagyobb, mint az els6 alap-pont nydaron, és kisebb, mint az els6 alap-pont télen:

* nyaron:T,2T
e  télen:T,<T
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A paramentesités vezérléséhez sziikséges bedllitandd paraméterek a karbantartéi mentbdél érheték el (Configurazione
(Konfigurdcio) -> Menu manutentore (Karbantartoi menti) -> Parametri (Paraméterek) -> Tastiera (Billenty(izet)):

Paraméter Név Egység Alapérték | Min. | Max.
42/44 paraméter | Harmatpont h6mérséklet hatarérték °C 5.0 0.0 | 50.0
43/44 paraméter | Paramentesités min. id6 Masodperc 300 0 600
44/44 paraméter | Paramentesités max. id§ Masodperc 600 0 1200

7. tablazat: Billenty(izet karbantartéi paraméterek a paramentesitéshez.

Megjegyzés: ha a chilleren / hdszivattyldn konfiguralt egy digitalis bemenetet a masodik alap-pont vezérlésére (Chiller / hészivattyu
paraméter H44=26, SE-SE csatlakozd kapcsok, lasd chiller / hdszivattyl leirds), a paratartalom ellenérzésének vezérlése nem
végezhetd el tavvezérléssel.

A digitalis bemenetet szlikség esetén arra is lehet hasznalni, hogy valtson az elsé és a masodik alap-pont kézott a téli Gzemmaddban.

Aktiv dupla alap-pont funkcidndl, ha a chiller / hészivattyl szabdlyozasa a masodik alap-pont alapjan torténik (fit6panelek), a
megjelend dupla alap-pont ikon halvany marad.

Ezzel szemben, ha a chiller / hészivattyu szabalyozasa az elsé alap-pont szerint torténik (fancoil), a dupla alap-pont ikon szinesben
jelenik meg.

Ugyanigy, a paramentesitésbe vald belépés a chillerek / h&szivattyuk és fancoil oldalakon levé funkcidk savjaban halvanyrél szinesre
valt at.

H82>1 paraméter esetén tehat:

PADLOFUTES MUKODES FANCOIL MUKODES
(2. ALAP-PONT) (1. ALAP-PONT)

£
DUPLA ALAP-PONT IKON

()
PARAMENTESITES IKON “‘

ha a paramentesités aktiv

8. tablazat: Dupla alap-pont/pdramentesités ikon

Kiegészitésképpen a féoldalon megjelenik a paramentesités aktivalasanak kijelzése a fancoil berendezések oldalan (lasd 9. dbra:.
abra).

4.9.1 HOMERSEKLET ES PARATARTALOM MERES

Az érint6képernyds kozponti vezérl6be beépitett szonddk altal mért kérnyezeti hémérséklet és relativ paratartalom azonnal
rendelkezésre allnak a chillereknél / hészivattyuknal, amik haszndalhatjak ezeket az értékeket a sajat szabalyozdiknal ott, ahol ezekre
szlikség van.

4.9.2 HARMATPONT ES PARAMENTESITES VEZERLES

Miutdn megvan a kérnyezeti h6mérséklet és a paratartalom értéke, az érintéképernyés kozponti vezérl6 kiszamitja a harmatpontot.
Amikor a berendezés nyari izemmaddban m(kodik, a chillereken / hészivattyikon levé aktiv dupla alap-pont funkcidval és a
flit6panelekkel elvégzett hészabdlyozassal (masodik munka set) bekapcsol egy vezérlés, hogy megtartsa a harmatpontot a
karbantartdi billenty(izet paraméterrel meghatdrozott értéken (42/44 paraméter: “Harmatpont hémérséklet hatdrérték” °C), amely
a vezérl6 altal mért kérnyezeti h6mérséklet alatt van.

Ezzel szemben, amikor Temperatura ambiente (Kérnyezeti hémérséklet) < Temperatura di rugiada (Harmatpont hémérséklete) +
Margine temp. Rugiada (Harmatpont h6mérséklet hatdarérték):

* Bekapcsolnak a fancoil berendezések a paramentesitéshez.

* Achillerek / hészivattylk a fancoil berendezésekre beallitott alap-ponttal kezdenek el miikodni.

Addig marad fent ez az allapot, mig a kérnyezeti h6mérséklet vissza nem tér a kévetkez6k szerinti értékre:
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Temperatura ambiente (Kérnyezeti h6meérséklet) > Temperatura di rugiada (Harmatpont hémérséklete) + Margine temp. rugiada
(Harmatpont hémérséklet hatdrérték) + 1°C.

Abban az esetben is, amikor a fenti feltétel megvaldsul, a paramentesités mikodésben marad legaldbb annyi ideig, amennyire a
kilengéseket.

Ha a fenti feltétel nem keril kielégitésre a karbantartdi billenty(izet paraméter, 44/44 paraméter, altal megadott maximalis id6
utan: “Max. pdramentesitési idé”, akkor kilép a paramentesités funkcidébdl. Annak elkerilése érdekében, hogy azonnal visszatérjen,
ebben az esetben egy minimum id§ sziikséges a fiitGpanelek szabalyozasaban, amelyet a 43/44 paraméterrel adtak meg: ”"Min.
pdramentesitési id6”.

4.10 KLIMA KOMPENZACIO

Kompenzalni lehet az alap-pontokat a kiils6 hémérséklet alapjan, kiilonb6z6 mddon a hiitésre, flitésre, elsé alap-pontra és masodik
alap-pontra.

Ebben az esetben ellenérizze, hogy a b08 paraméter (Rendszer f6 oldala -> Configurazione (Konfiguracié) -> Menu manutentore
(Karbantartéi meni) -> Parametri (Paraméterek) -> Chiller -> Nome chiller (Chiller név) -> b08: dinamikus set aktivdlds) deaktivalt
(=0) a chillereken / hészivattyukon.

Setpoint

X m2 Offset
Set ) U PR AN I A

v

T ext
Set Text

28. dbra: KLIMA KOMPENZACIO

e Set=Tviz, TvizECO o T, viz, T, viz ECO, beallithatok a kdvetkez6 oldalon: "Impostazione set” (Set bedllitds) -> “Chiller”.
*  Offset = az oldalon beallithato offset: "Impostazione set” (Set bedllitds) -> “Chiller” (az “Offset” felirat csak akkor jelenik
meg, ha konfiguralasra kerilt az “m” egyiitthat6).
e Set Text, m1, m2 = paraméterek beadllithatdk a kovetkezd oldalon: “Configurazione” (Konfigurdcio) -> “Ment manutentore”
(Karbantartoi menti) -> “Parametri” (Paraméterek) -> “Tastiera” (Billentylizet) (lasd a paraméterek listajat a 4. tablazatban).
Ahhoz, hogy kizarja az Gizemeltet6i klima kompenzacidt, nullara kell allitani az offset értékeket a “Impostazioni set” (Set bedllitds) ->
“ Chiller” meniiben.
Ahhoz, hogy kizarja a karbantartéi klima kompenzacidt, nullara kell allitani az “m” egyiltthatdkat a karbantartéi meniben, a
billenty(izet paramétereknél.
A kils6 h6mérsékletet az erre vonatkozd levegé szonda olvassa le, amit bekotottek a chillerre / hészivattyura.

4.11 EGYEB FUNKCIOK

A chillerek / hészivattydk vagy fancoil berendezések egyéb funkcidira vonatkozd informaciékhoz, amelyek megjelennek az
Erint6képernyén (pl. puffer fiitépatron, bojler fitépatron, kazan, jégmentesitési ciklus, viz vagy levegs fagymentesitési f(itGpatronok
engedélyezése vagy bekapcsoldsa, stb.), olvassa el a chillerek / hészivattyuk és fancoil berendezések leirasat.

4.12 SPECIALIS FUNKCIOK

A fémenibdl, a kiegészit6 funkcidk ikon menit kivalasztva, beléphet a kovetkezé meniibe:
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boost

[ @
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997190102
15:12

A rendelkezésre allé funkcidkat az alabbi pont tartalmazza.

4.12.1 ESZTRICH FUNKCIO

29. dbra: ,SPECIALIS FUNKCIOK” OLDAL

Az esztrich funkcié gomb megnyomasakor megnyilik egy Gj meni, amelyben ki lehet valasztani, hogy melyik chillereket /

hészivattyukat kell aktivalni ebben a rendkivili funkcidban:

Chiller

@

Tutti

©

Chiller 1

®

O

O O O

OO,

(9

@

10412113
15:12

30. abra: Tobb chiller / hszivattyu kivalasztasa, esztrich funkcid

Amikor kivalasztotta azokat a chillereket / hészivattyukat, amelyek részt vesznek ebben a szabdlyozdsban, a rendszer a kévetkezék

szerint mikoddhet:

* Minden chiller / hszivattyu, amely részt vesz az esztrich funkcidban, flités tzemmadban dolgozik.

*  Minden chiller / hszivattyl, amely nem vesz részt az esztrich funkciéban, OFF lzemmadba all 4t.

* A chiller / hészivattyu setet az Esztrich set tartalmazza, amely bedllithatd a karbantartdi billenty(izet paraméterek k6zott
(Configurazione (Konfigurdcio) -> Menlu manutentore (Karbantartéi menii) -> Parametri (Paraméterek) -> Tastiera
(Billentydizet) -> 36/44 paraméter: ”Set funzione massetto” (Esztrich funkcid set).

e A funkcié idGtartamdt a karbantartdi billentylizet paraméter hatdrozza meg (Configurazione (Konfigurdcid) -> Menu
manutentore (Karbantartéi menii) -> Parametri (Paraméterek) -> Tastiera (Billentylizet) -> Par 37/44: “"Durata funzione
massetto” (Esztrich funkcio idétartama)). Amikor letelt ez az id6, a rendszer mikddése visszaall az el6z6 beallitasokra.

4.13 JELSZAVAK ES VEDELMEK

Tobb szint( jelszavak és védelmi szintek léteznek.

Az els6 megkiilonboztetés 3 belépési szintet tartalmaz:

- Uzemeltetdi szint
- Karbantartdi szint
- @Qyartai szint

Mind a 3 kiilonb6z6 szinthez a ,, Konfiguracid” oldalrdl lehet belépni a vonatkozé jelszé megaddsaval.
Az lGzemeltetdi jelszot, amely alap beallitasnal ,0”, az Gizemeltet6i paraméterekhez belépve lehet mddositani (lasd 3.5.5.1 pont).
A karbantartoi jelszot a karbantartoi paraméterekhez belépve lehet mdédositani (lasd 3.5.5.2 pont).
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A gyartadi jelszot a gyartoi paraméterekhez belépve lehet mddositani (lasd 3.5.5.3 pont).

Miutdn megadta a jelszot, szabadon Iépkedhet az 6sszes oldalon, amelyet a jelszéval engedélyeznek.
Amikor befejezte az eljarasokat, el kell végeznie egy log-out-ot ugy, hogy megnyomja a vonatkozé szimbdlumot, amely a F6oldalon

jobbra lent villog.

A log-out automatikusan végbemegy az érint6képerny6 5 percnyi inaktivitdsa utan, vagy az aktudlis védelmi szintbe torténd
belépéstbl szamitott 20 perc utan. Ezek az idGtartam értékek médosithatdk karbantartdi vagy gyartoi paraméterrel.

Létezik még egy tovabbi jelszo a képerny6kimél6 felolddsara, amely alapértéke ,0”, és amely az lzemeltet6i paramétereknél
madosithatd (lasd 3.5.5.1 pont).

5 TAVVEZERELT BELEPES

A berendezés alkalmas arra, hogy a helyi haldzatot Ethernet porton keresztil torténd belépéssel kezelje.

A belépést a berendezésnek a helyi haldzatra torténé manualis telepitésével lehet aktivalni (nem tartalmaz DHCP szolgaltatasokat).
A berendezés HTML 4.01 kompatibilis bongészével és/vagy RFC 1350-et engedélyezd TPFT szolgaltatasokon keresztul kommunikal.
A web-server interfész széveges, és a kovetkez6kben kerl leirasra.

5.1 BIZTONSAG

Egy billentylizetnek a helyi LAN halézatba torténé bevitelekor biztositania kell egy felfelé irdnyuld adataramlas biztonsagot (telepit6é
feladata) azon nem kivant tdmadasokkal szemben, amelyeket kiils6 személyek (hackerek) indithatnak.

A berendezés ugyanis nem alkalmaz biztonsagi rendszereket, igy ezdltal kell biztositani, hogy aki azt lekérdezi vagy programozza a
halézatrél, az engedéllyel rendelkezik erre.

5.2 HELYI WEB SZERVER

Kialakitasra keriilt egy helyi web szerver, hogy be lehessen [épni az Erint6képernyds kézponti vezérlSre a helyi halézatrél egy
megfelel6 HTML 4.01 bongészs segitségével.

Ennek eléréséhez olvassa el az “Ethernet Configuration” (Ethernet konfigurdcid) oldalt, amely a f6oldalrél érhet6 el a kovetkez ikon
megnyomasaval:

Karbantartéi/gyartdi engedéllyel térténd belépéskor maédosithatok az alapként beadllitott elérési cimek. Miutan moddositotta a
cimeket, kapcsolja le és kapcsolja vissza az Erint6képernyés kdzponti vezérl6t, hogy érvényesitse a modositasokat.
Miutdn csatlakoztatta, a kovetkezé oldalak jelennek meg, amelyek angol nyelviiek:
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Hi-t Ethernet

System State

13102\00 - 00:02

System state: Programmed
Season: Summer

Alarms: No

Ambient Temp: 25.1 °C

Ambient RH%: 31

Firmware revision: VER 323 REV 006

Home - Command - Setpoint - Alarms

31. dbra: Ethernet Erint6képernyé féoldal

Teljes rendszerre vonatkozé Allapot, Evszak és Riasztasok kijelzése.

A kornyezeti h6mérséklet és a relativ paratartalom értékek azok az értékek, amelyeket az Erintéképernyds koézponti vezérlGbe
integralt szondak mérnek.

A tdbbi rendelkezésre 4ll6 oldalra valo belépéshez nyomja meg a lap aljan levé linkeket.
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Hi-t Ethernet

Command

— Send command
OFF
Programmed
Manual
Manual Eco

‘ Send |

—Season change
Summer
Summer + Sanitary
Winter
Winter + Sanitary
Only Sanitary

| Change Season |

Home - Command - Setpoint - Alarms

32. abra: Ethernet Erint6képernyd ,Command” (Parancsok) oldal

A ,Command” (Parancsok) oldalon lev6 parancsok az egész rendszerre vonatkoznak.

A mikodési parancs a kovetkez6k kozotti valasztast teszi lehetévé: OFF, programozott Gzemmadd, manualis 1zemmaod, manudlis
energiatakarékos Gizemmad.

Ami az évszakok kozotti valtast illeti, a kovetkez6 allapotokat lehet beallitani: nyar, nyar + hasznalati melegviz el6allitas, tél, tél +
hasznalati melegviz el6allitas, csak haszndlati melegviz elGallitas.
Amikor elkiildte a parancsokat, megjelenik egy oldal, amely igazolja a kiildés megtorténtét.

Hi-t Ethernet

Command Sent

Home - Command - Setpoint - Alarms

33. abra: Parancs elklldését igazolo oldal.
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Hi-t Ethernet

Setpoint

P S e e

WINTER

Water set-point 45.3 °C
W.ecos.p.39.0°C
SUMMER

Water set-point 7.2 °C

W. ecos.p. 12.0 °(

EEERERREEREERR EEEREEREERE EEEEE R R R AR R AR AR AR AR AL S

Home - Command - Setpoint - Alarm

34. abra: Ethernet Erint6képernyé ,,Set-point” (Alap-pont) oldal

A ,Set-point” (Alap-pont) oldalon le lehet olvasni az Erint6képernyds kdzponti vezérlérél beallitott alap-pontokat.

A ,Winter” (Tél) meniiben megjelennek a téli idGszakra beallitott alap-pontok (viz alap-pont, viz energiatakarékos alap-pont, ha
aktivalt, a dupla alap-pont, masodik viz alap-pont és madsodik viz energiatakarékos alap-pont), mikézben a ,Summer” (Nyar)
meniiben megjelennek a nydri id6szakra beadllitott alap-pontok (viz alap-pont, viz energiatakarékos alap-pont, ha aktivalt, a dupla
alap-pont, masodik viz alap-pont és masodik viz energiatakarékos alap-pont).

Hi-t Ethernet

Alarms

AR R AR R R AR R R R R R AR R R AR R R AR R AR R AR XA RRRRRR S

No alarms

EE R R R R LR R R AR AR AR R AR AR AR AR AR AR AR R AR R AR AR S

Home - Command - Setpoint - Alarm

35. dbra: Ethernet Erint6képernyd ,Alarms” (Riasztasok) oldal

Az ,Alarms” (Riasztasok) oldal vonatkozik a rendszerben lev6 Gsszes riasztasra, amely aktiv az oldal megjelenitésének id6pontjaban.
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6 FIRMWARE FRISSITES

A f6oldalon, a jobb felsé sarokban levé szimbélum megnyomadsaval, amely a Touch Screen feliratot tartalmazza, megjelenitheti az
aktualisan telepitett firmware verziot.

)

Firmware frissités esetén el lehet végezni az upgrade-t egy USB kulccsal, felhaszndlva ehhez az USB portot.
A frissitéshez a kovetkez6k szerint jarjon el:

masolja be az upgrade fajlokat egy USB pen-drive f6 konyvtaraba

tegye be a pen-drive-ot az Erintéképernyds kdzponti vezérlé USB portjaba;

lépjen be a “Configurazioni” (Konfigurdciék) —> “Menut utente” (Uzemeltet6i menii) oldalra (I4sd 3.5.5.1 pont);

miutdn megadta az lzemeltet8i jelszét és belépett a “Menu utente” (Uzemeltetdi meniibe), valassza ki a megjelené
almenit: “Aggiornamento firmware” (Firmware frissités);

a panel automatikusan felismeri a firmware meglétét a pen-drive-on és elinditja a frissitési eljarast;

kovesse a megjelenitett utasitdsokat, és csak akkor vegye ki a pen-drive-ot, amikor megkapja az erre vonatkozo lizenetet:
“Estrarre chiavetta USB (Vegye ki a pen-drive-ot). La scheda si riavviera per terminare I'aggiornamento”(A kdrtya utjraindul
a frissités befejezéséhez”);

varja meg a frissités végét.
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Unlcal AG sp.A. 46033 casteldario - mantova - italia

tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu
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