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A jelen kézikonyv kizardlag informacié nyujtas céljabdl készlt. A vallalat elharit minden felelGsséget a jelen kézikonyvben foglalt magyarazatokon és miszaki leirasokon alapulé tervezés
és telepités eredményeire vonatkozdan. Ezen tulmendGen tilos a jelen kézikonyvben foglalt szovegek és abrak akar részleges sokszorositasa is, barmilyen forméban.
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1 FELHASZNALOI FELULET - VEZERLES

A berendezés elektromos szekrényének belsejében taldlhatd a vezérlGegység, amely végrehajtja a berendezés kezeléséhez
sziikséges eljarasokat. Azoknal a berendezéseknél, ahol van az expanzids modul (opcionalis), vagy amikor a berendezések a "IV"
szériahoz tartoznak (g6zbefecskendezési inverter DC kompresszorok), létezik egy masodik vezérlés, amely kizardlag az expanzids
modul I/0 funkcidjara szolgal. Ebben az esetben a berendezésen elhelyezett két vezérlGegység "master és slave" konfiguracidéban
vannak, Modbus kommunikacido révén kommunikdlnak, és a masodik vezérlén megjelenik az "SL1" ("Slave 1") felirat. A
miiveleteket és a konfiguralasokat a haszndald vagy a telepit6 végezheti el; az utasitdsokat, az eljarasokat, illetve a beallitott vagy
beallitand6 paramétereket, stb. informacidkat a jelen kézikényv tartalmazza, és ezek mindig a f6 vezérl6egységre vonatkoznak.

os
o3
o=

O% O# O® OA O
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Mode Valassza ki a m(ikodési modot és torolje a riasztasokat manudlisan. A gomb minden egyes lenyomasakor a kévetkez6
Esc sorrend megy végbe.
off 2 cool 2 heat > off
Ha aktivaltak a haszndlati melegviztermelést is, a sorrend a kdvetkezd:

off = cool 2 cool+san—=> heat = heat+san—> off

A paraméterek beallitasa soran egy szintrél valé VISSZALEPES funkcidjat tolti be.

d

Ezzel a gombbal Iéphet be a paraméterek beallitasanak menijébe, illetve itt végezheti el a nyari, a téli és a hasznalati
melegviz alapértékek beallitasat.

PRG

3
d

A UP (FEL) gomb: A paraméterek beallitasa lzemmodban lehetévé teszi egy fels6bb meniibe torténd atlépést, illetve
A egy paraméter értékének novelését akkor, amikor "méddositas" tzemmaddban van.

r
.

DOWN (LE) gomb: A paraméterek bedllitdsa Gzemmaddban lehetévé teszi egy alsdbb meniibe torténd atlépést, illetve
egy paraméter értékének csokkenését akkor, amikor "maédositas" izemmaddban van.

«

N
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1.1 MENU FELEPITESE

Livello 0

Sonda regolazione
Allarme attivo

Ore. Funz.: OHr

Livello 1

—
Password: 755

Livello 2

l

Livello 3

Label Set cooling: Loo

Valore set cooling

|

Label Set heating: HE A

Valore set heating

|

¥

Lo
cu

Code ing.:

Val. ing. analogico

|

ICode All. Attivi: £50

Stato ing. digitale

Livello 4

Indice del parametro

b

Valore password

0 szint (U) = mindig lathato

e Compressore 1: UH ! l._..\'umero ore |
e Compressore 2: UHC }’_’ Numero ore I
¢ Pompa: UHFP }‘—* Numero ore |

1 szint (M) = akkor Iathato, amikor megadtdk a karbantartdi jelszot (H80) vagy a gyartd jelszavat
2 szint (C) = akkor lathatd, amikor megadtdk a gyartd jelszavat
3 szint (A)= csak Modbuson keresztiil lathatd

1.1.1

Amikor a karbantartdi mentben belép az analég "tP" bemenetek meniibe, a vezérlGegység meniszerkezetének 1.

ANALOG BEMENETEK MENUJE

szintjén a meglévé szondak értékeit lehet leolvasni:

t01:
t01:
t03:
t04:
t05:
t06:
t07:
t09:

bemeneti viz h6mérséklet (°C);
kimeneti viz h6mérséklet (°C);
kompresszor elszivd h6mérséklete (°C);

kompresszor kondenzviz h6mérséklete (°C);
fels6 nyomas (bar);
alsé nyomas (bar);
kiils6 levegé hémérséklete (°C);
hasznalati melegviz hémérséklete (°C) (ha aktivalt a hasznalati melegviztermelés).

U = utente
M = manutentore
C = costruttore

|Valore parametro
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1.2 PARAMETER KATEGORIAK

LEIRAS CSOPORT PARAMETER
AZONOSITO KOD INDEX
Konfiguracié CnF HO1-
Kompresszor CP CO1-
Ventiladtor Fan FO1-
Riasztasok ALL A01-
Szabalyozas Re b01-
Szivattyu PUP PO1-
Flit6patronok Fro rol-
Jégmentesités dFr doi-
Elektronikus szelep EEU uo1-
Offset OFF o001

1.3 HASZNALO ALTAL BEALLITHATO ALAP-PONTOK

, ef It Nyari alapértékek Téli alapértékek
Alap-pont tipusa Alap-pont (nyar/tél) (értéktartomany) (értéktartomany)
ElsG alap-pont (°C) Coo/Hea 7 (5+18) 45 (35+55)
Masodik alap-pont (°C) Co2/He2 18 (7+23) 35 (25+45)
Hasznalati melegviz alap-pont (°C) San 48°C (25+55)

A masodik alap-pont csak akkor mikodik, ha megvasaroltak hozza a vonatkozé készletet.

1.4 KUELZO

Normal megjelenési médban megjelenik a képerny6n a viz kimeneti h6mérséklete tized celsius fokban vagy a riasztas kod, ha
legaldbb egy riasztas bekapcsolt. Amikor tobb riasztds kapcsolt be, akkor az elsé jelenik meg, mig a masodik csak akkor jelenik
meg, amikor az elsé torlésre keriil. Menl mddban a képernyén megjelend informacidk mindig ahhoz a funkcidhoz kapcsolddnak,
amelynek a menije megjelenitésre keril.

Kompresszor led

varva

* ON, ha a kompresszor bekapcsolt allapotban van
* OFF, ha a kompresszor bekapcsolt allapotban van
* VILLOG akkor, ha id6zités van folyamatban a kompresszor bekapcsoldsara

Hasznalati melegviz led

* ON, ha a hasznalati melegviz bekapcsolt dllapotban van

* OFF, ha a haszndlati melegviz kikapcsolt allapotban van

* VILLOG, ha a hasznalati melegviz elGallitas folyamatban van (hasznalati
melegviz szelep bekapcsolt)

B E e

Led defrost

* ON, ha a jégmentesités bekapcsolt
* OFF, ha a jégmentesités kikapcsolt vagy befejez6dott
* VILLOG, ha folyamatban van a jégmentesitési id6tartam szamolas

-

Fagy elleni védelem led .

ON led, ha a fagy elleni védelem bekapcsolt

Szivattyu led

* ON led, ha a szivattyu bekapcsolt allapotban van

Riasztas led

* ON led, ha egy riasztas bekapcsolt

Flités Gzemmoad led

* ON led, ha az egység heating (f(ités) lzemmaodban mikodik

QL

Hités Gzemmoad led

* ON led, ha az egység cooling (hiités) Gzemmddban mikodik
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1.6 MUKODESI ELVEK
1.6.1 DINAMIKUS ERTEKEK MODOSITASA

A vezérl6 lehet6vé teszi az alap-pont mddositasat azdltal, hogy hozzaad egy értéket a kiilsé levegé szonda hémérsékletének

flggvényében. Ennek a funkcidnak a hasznalatahoz, illetve a b08 - b14 paraméter értékek modositdsdhoz olvassa el az aldbbiakban

leirt informdcidkat (a mddositas a telepité feladata).

PAr->rE-> vezérl§ paraméterei

* b08 bekapcsol=1/kikapcsol=0, dinamikus alap-pont (amikor a klima kompenzacidt egy kiegészit6 CRH szobatermosztat
billenty(izetrél vezérlik, ki kell kapcsolni)

¢ b09 = maximum offset cooling (h(ités) tzemmaddban.

¢ b09 = maximum offset heating (f(ités) Gzemmaodban.

* b1l = Kulsé h6mérséklet készlet cooling (h(ités) izemmddban.

* b1l = Kuilsé h6mérséklet készlet heating (flités) izemmddban.

* b13 = Delta hémérséklet cooling (hiités) tzemmddban.

¢ b13 = Delta hémérséklet heating (flités) Gzemmaddban.

Ertékek modositasa a kiilsé hémérséklet fuggvényében:

Offset Set temp.
TH,0 ext.

[°C]
Offset> 0
H(ités

T
I
|
|
I
I
|
|
I
|
|
I
I
I
|
I
I
|
|
I
I

1
1
1
1
1
1
1
1
|
1
1
1
1
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1
1
|
|
|
|

Text
Delta <0 Delta> 0 [°C]
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Offset Set temp.
ext.
TH,0 |
[°C]
Offset < 0

Flités

Delta <0 Delta > 0 T ext[°C].

1.6.2 ERTEKEK MODOSITASA A 0-10V-OS BEMENETROL

Egy masik tipusu beallitas az alap-pont mdodositasat ugy teszi lehetévé, hogy hozzaadasra (vagy kivondsra) keril egy érték a 0-10V-
os bemenet fluiggvényében (ha ez a bemenet aktivalt). A funkcid aktivaldsdhoz allitsa be a H21=40 értéket, és sziikség esetén
maodositsa a b15 paramétert (értéktartomany: 0-10), figyelembe véve, hogy:

- a0 Voltos bemenetnél a jelenlegi értékek jelennek meg: beallitott alap-pont (Coo/Hea) — b15/2

- az 5 Voltos bemenetnél a beallitott értékek jelennek meg (Coo/Hea)

- a10Voltos bemenetnél a jelenlegi értékek jelennek meg: beadllitott alap-pont (Coo/Hea) — b15/2

by
Set point + >

Set point
impostato

Nuovo Set point [°C]

. bl 5
Set point — - 2

N peecccccccccchccccccccceneeeee

10
Ingresso0-10V [V]

A 0-10V-os jelet kell alkalmazni az Al10+ és az Al10- csatlakozé kapcsoknal (lasd villamos bekotési rajzok).

Megjegyzés: "cool" lizemmaoddban, figyelembe véve, hogy a hideg alap-pontot 7 °C-ra allitottak be, a b15 paraméter nem lehet 6
vagy ennél nagyobb érték, hogy elkeriiljék azt, hogy a 0-10V-os bemenetrdl bedllitott Uj alap-pont alacsonyabb értéket vegyen fel,
mint a fagy elleni védelem bekapcsolasi kiiszobértéke.
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1.6.3 HIDRAULIKUS SZIVATTYU MUKODESE

A hidraulikus szivattyut az aldbbiakban leirt harom mikédési mod szerint lehet beallitani:

- hé6szabdlyozd parancsara torténé miikodés (alapérték)

- hé6szabdlyozd parancsara torténé miikodés, id6szakos bekapcsolassal

- folyamatos miikodés.
A szivattyu azonnal kikapcsol, ha bekapcsol az dramlaskapcsold a riasztast kovet6 manualis visszaallitas soran.
Ezzel szemben a szivattyd mindig bekapcsolt allapotban van, ha m(ikédnek a fagy elleni védelmet biztositd flitGpatronok, vagy ha
bekapcsoljak a hidraulikus szivattyu fagy elleni védelem funkciot. A fagy elleni védelem akkor kapcsol be, ha a bedllitott
hémérséklet lemegy P04 °C érték ald (alapérték: 5 °C), és akkor kapcsol ki, ha a beallitott h6mérséklet felemelkedik P04+P05 °C
érték folé (alapérték: P05=2,0 °C).
A szivattyu beallitasa csak fokozatosan lehetséges (lasd 1.6.3.4 pontot).

1.6.3.1 HO6SZABALYOZO UTASITASARA TORTENG MUKODES (Alapérték)

Ebben a haszndlati mddban (P03=1 az alapérték), a szivattyut a hészabalyozd kapcsolja be; a szivattyu bekapcsoldsatdl szamitott
20 masodpercnyi késleltetési id6 utan bekapcsol a kompresszor is. Kikapcsolaskor azonban a szivattyd 120 masodperces
késleltetési id6vel kapcsol ki azt kdvetéen, hogy a hdszabalyozd off allapotba Iépés utasitast ad (a kikapcsolasi allapot ilyenkor
egybeesik a kompresszor kikapcsolasaval).

Amikor az aramlaskapcsold riaszt, automatikus visszaallaskor a szivattyu bekapcsolva van annak ellenére, hogy a kompresszor
kikapcsolt allapotban van.

Ha a berendezés m(ikodése a szobatermosztat on-off-jara vonatkozo "DI2" digitdlis bemenetrdl irdnyitott (lasd 1.6.8 pontot), akkor
azonnal bekapcsol a keringtet6 2 percre, a vezérl6egység belsejében levé hd@szabalyozotdl fuggetlenil (a viz fltési/hitési
rendszerbe torténd visszadramoltatasa lehetévé teszi a hészabalyozd megfelel§ bekapcsolasat).

Termoregolatore

OFF — I S,

Tempo

Compressore

OFF _ Tempo

Pompa

I

I

I

|

I

I

|

I

I

I

I

I

I
ON ===~ IL
1

I

I

I

I

I

I

I

I
<>
Ritardo accensione tra

Ritardo spegnimento
pompa e compressore

tra compressore e
pompa



H P_OWE R Ipari, levegd kondenzacios, inverter hészivattyuk

1.6.3.2 HOSZABALYOZO UTASITASARA TORTENG MUKODES, ID6SZAKOS BEKAPCSOLASSAL

A funkcié kikapcsolasra kerl, ha P17=0 (alapérték). Ha a szivattyu a hdszabalyozo vezérlése alapjan miikodik (P03=1 az alapérték),
akkor id6szakonként kapcsol be a P17 paraméter altal beallitott id6 utan (mdsodperc), a P16 paraméter (perc) altal beallitott ideig
mikodik, és a szivattyu kikapcsolasa akkor torténik, amikor a hészabdlyozo erre engedélyt ad.

Amikor az aramlaskapcsold riaszt, automatikus visszadllaskor a szivattyu bekapcsolva van annak ellenére, hogy a kompresszor
kikapcsolt allapotban van.

Az idGszakonkénti mikodés felfliggesztésre kerill akkor, ha bekapcsol a fagy elleni védelem szabalyzd, amely bekapcsolja a
szivattyut.

1.6.3.3 FOLYAMATOS MUKODES

Ebben a m(ikodési mdédban, amely P03=0 esetén van bekapcsolva, a szivattyd mindig bekapcsolt allapotban van. Csak akkor
kapcsol ki, ha a vezérlGegység OFF allapotban van.

1.6.3.4  SZIVATTYU SEBESSEGENEK ARANYOS BEALLITASA

A szivattyu sebessége a h6cserélé bemeneti viz hGmérséklete és kimeneti viz hGmérséklete kozotti kiilonbségnek a fliiggvényében
valtozik az alabbiakban bemutatott dbra szerint, ahol:
P07: modulacids szivattyd maximum sebessége (%)
P08: modulacids szivattyd minimum sebessége (%)
P09: Delta T értékek: modulacids szivattyi bemeneti/kimeneti viz (°C)
P10: Moduldcids szivattyu delta érték (°C)

Speed

[%]

P08

Delta T [°C]
P10

Tinwater — TouT water Lf chiller mode
Tour water — TIN water if HP mode

Hasznalati melegviztermelés alatt a szivattyu a legnagyobb sebességen mikodik.

1.6.4 VENTILATOR VEZERLES

A ventilator vezérlése chiller izemmddban a kondenzacids nyomastdl fligg, mig hészivattyl lGzemmddban a pdrologtatasi
nyomastol.
A ventilator szabalyozdsa a kompresszor miikodésének figgvényében megy végbe.

1.6.4.1 VENTILATOR VEZERLESE HUTESNEL

A ventilator vezérlése chiller izemmadban az aldbbiakban bemutatott dbra szerint megy végbe, ahol:
FO8 = Nyomas értékek a ventilator minimum sebességéhez hiitésnél

FO9 = Ventildtor aranyos savja hitésnél

F10 = Ventilator delta cut-off hiitésnél/flitésnél

F11 = Hiszterézis cut-off hiitésnél/flitésnél

F14 = Nyomas értékek a ventilator maximum sebességéhez hiitésnél

10
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Speed
Fi14
Max speed
fan-chiller
A \
Max speed
silent-chiller
Fo8
Min speed
fan-chiller
A \'
OFF
Press
Fi11
F10 Fo9 Fi11

Chiller tzemmoddban bekapcsol egy el6ventildcidés szakasz: a kompresszor bekapcsoldsa el6tt a ventildtor 5 masodpercre
bekapcsol; a ventilator sebessége aranyban all a kondenzacidos hémérséklettel, és igy, ha a vezérlGegység kéri a cut-off-ot ez az
id&szak alatt, a ventilator a bedllitott minimum sebességen m(ikédik. Ez a funkcié megakaddlyozza, hogy a kompresszor tul magas
kondenzacids hémérséklettel induljon el.

1.6.4.2  VENTILACIO VEZERLESE FUTESNEL

A ventilator vezérlése hészivattyu izemmaddban az alabbiakban bemutatott abra szerint megy végbe, ahol:
F17 = Nyomas értékek a ventildtor minimum sebességéhez flitésnél

F18 = Ventiladtor aranyos savja flitésnél

F10 = Ventilator delta cut-off hiitésnél/flitésnél

F11 = Hiszterézis cut-off hiitésnél/flitésnél

F14 = Nyomas értékek a ventilator maximum sebességéhez flitésnél

11
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Speed
F20
Max speed
fan-chiller
\'4 A
Max speed
silent-chiller
F17
Min speed
fan-chiller
\', A
OFF
Press
F11
Fi11 Fi18 F10

1.6.5 JEGMENTESITESI CIKLUS

A jégmentesitési ciklus csak hdszivattyd Gizemmaddban kapcsolhatd be, és arra szolgal, hogy megakaddlyozza a jég kialakuldsat a
levegd-hbceserélé-lemezrendszer levegd oldaldn. A jég kialakulasa a parologtatdn gyakrabban jelentkezik a nagyon alacsony kiilsé
hémeérséklet miatt, és azon tulmenden, hogy jelentGsen lecsékkenti a berendezés termodinamikai teljesitményét, azt a kockazatot
is magaban foglalja, hogy karositja magat a berendezést.

1.6.6 KOMPRESSZOR KARTER FUTOPATRON

A karter flitGpatron akkor kapcsol be, ha a kompresszor legaldbb 30 percen keresztiil kikapcsolt allapotban van, és ha a kondenzviz
hémeérséklete a meghatarozott kiiszobnél alacsonyabb (20 °C 2,0 °C-os hiszterézissel). A kompresszor Ujrainduldsakor a karter
fit6patron kikapcsol.

1.6.7 FAGY ELLENI VEDELEMRE SZOLGALO FUTOPATRONOK (HA VAN FAGY ELLENI VEDELEM KIEGESZITO
KESZLET)

A vizfagyas elleni védelem flit6patronjai a parologtatd lemezeinek felliletén talalhatok és akkor kapcsolnak be akar kikapcsolt (de
nem aramtalanitott) berendezés esetén is, amikor az eléremend viz hémérséklete lecsékken r02 °C érték ald (alapérték: 4 °C)
“heat” (fltés) lGzemmdoddban, vagy r03 °C érték ald (alapérték: 4°C) “cool” (h(tés) Gzemmoddban és “OFF” allapotban. A
flt6patronok akkor kapcsolnak ki, amikor a kimeneti vizszonda altal mért hémérséklet meghaladja az r02+r06 értéket “heat”
Gizemmaddban, illetve a r03+r06 értéket “cool” (hiités) lzemmoddban (alapérték: r06=2,0 °C). A gép aljan levé flt6kabel ezzel
szemben akkor kapcsol be, amikor a kiilsé levegé h6mérséklete lecsokken 3°C ala és a berendezés jégmentesitési ciklusba kapcsol
(vagy ha az r19=0 még akkor is, ha a gép vagy jégmentesitési ciklusban van, vagy stand-by allapotban. Akkor kapcsol ki, ha a kiilsé
hémérséklet meghaladja az 5 °C-ot, vagy ha az utolsé jégmentesités mar tobb mint r19 perce befejez6dott (alapérték 10 perc)
(r1920).

1.6.8 ON-OFF VEZERLES SZOBATERMOSZTATROL ES NYAR-TEL VEZERLES SZOBATERMOSZTATROL

A kapcsoldlécen két digitdlis bemenet talalhato, hogy a vezérlegységet szobatermosztatrol is lehessen mikddtetni.
DI3-DI3: bemenet szobatermosztatrdl végrehajtott nyar/tél valtashoz.
Ennek a funkcidnak a bekapcsolasdhoz a H76 paramétert 1-es értékre kell allitani.
A paramétert karbantartdi jelszéval védik (mddositast a telepit6 végezhet).
Nyitott érintkezd esetén a berendezés "heat" (flités) izemmaddban van, zart érintkezé esetén a berendezés "cool"
(hiités) Gzemmodba lép.

DI2-DI2: bemenet szobatermosztatrél vezérelt on-off-hoz. A funkcid mar az alap bedllitasok kozott szerepel. Vegye le a
kapcsoldléc hidjat, hogy a vezérl6egységet stand-by allapotba allitsa (ebben az allapotban a belsé vezérlé kijelzGjén
megjelenik az "E00" felirat).

Az érintkezd bezardsakor a berendezés kilép a stand by allapotbdl és a keringtet6 2 percre bekapcsol.

Ha aktivaltak, beprogramoztdk a melegviztermelést is, akkor az on-off szobatermosztat nem hat sehogy a HMV-
termelésre vonatkozdan, csak tiltja a flitési/hiitési rendszer flitését/hltését (ilyen allapotban a gépen belili vezérlg
kijelz6jén kiirodik hogy "SAN")
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1.6.9 HASZNALATI MELEGVIZTERMELES AKTIVALASA

A haszndlati melegviztermelés funkcid bekapcsoldasahoz csatlakoztatni kell az ADI2-ADI2 csatlakozd kapcsokra (analdg
bemenetként aktivalva) egy szondat, amit a tartaly belsejében kell elhelyezni. Miutan elhelyezte és csatlakoztatta a hGmérséklet
szondat, aktivalni kell a haszndlati melegviz el6allitds funkcidt azzal, hogy beadllitja a H10=1 paramétert és a H19=6, H44=0
paramétereket, hogy aktivalja az analdg bemenetet a szonddhoz. A paraméterekhez t6rténé bejutashoz meg kell adni a
karbantartdi jelszot, és be kell Iépni a paraméterekhez: PRG->PSS->PAr->Cnf->H10/H19/H44 (a mddositast csak a telepitd
végezheti el).

Ha a hasznadlati melegviz h6mérséklete alacsonyabb, mint a hasznalati melegviz beallitott értékek (alap beallitds 48°C és a PRG-
>Set->SAN meniben mddosithatd), a berendezés bekapcsolja a haszndlati melegviz szelepet és a kompresszor minimalis
frekvenciara kapcsol 2 percre ugy, hogy a szelepnek biztositsa a sziikséges id6t ahhoz, hogy a vizdramot a haszndlati melegviz
taroldba irdnyitsa. Miutan letelt ez az id6, a kompresszor visszaall a maximum frekvenciara mindaddig, mig a hGmérséklet nem éri
el a hasznalati melegvizre beadllitott értékeket. Miutan eléri a bedllitott értékeket, a szelep visszadll pihend allasba, és a
kompresszor elkezdi a normal szabdlyozast.

3 utas szelep esetén, amely 3 pontos tappal rendelkezik, ezeket az NO1, N, NC1 csatlakozd kapcsokra kell csatlakoztatni.

Ezzel szemben, olyan 3 utas szelep esetén, amely 2 pontos tappal rendelkezik (rugds visszaallas), ezeket az NO1, N kapcsokra kell
csatlakoztatni.

A zart NO1 érintkez6 azt jelenti, hogy a szelep gerjesztett és eltereli a vizaramot a haszndlati melegviz tarolo felé.

A nyitott NO1 érintkez6 azt jelenti, hogy a szelep nem gerjesztett és a vizaramot a flitési/h(tési rendszer iranyaba tereli.

Amikor a f(itési/h(tési rendszer funkciérdl a hasznalati melegviztermelés funkcidra valt at, a szonda "kimeneti viz szondardl" atvalt
"hasznalati melegviz tarold szondara". Amikor a téli mikodésrél atvalt hasznalati melegviztermelés funkciéra, a kompresszor nem
kapcsol le, hanem a maximum frekvenciara all, mig a nydri izemmddrél a haszndlati melegviztermelés funkciéra toérténd
atvaltadskor a kompresszor kikapcsol, hogy megvarja a biztonsagi id6t.

1.6.9.1 SZONDA ERTEK MENTESE FUTESNEL

Amikor a f(itési/h(itési rendszer funkciérdl a haszndlati melegviz el@allitas funkcidra valt at, a szonda "kimeneti viz szondardl"
atvalt "hasznalati melegviz tarold szondara". Ez az ok miatt, flités izemmadban, miel6tt haszndlati melegviztermelés izemmaddba
Iép, elmentésre keril a szonda altal leolvasott utolsé érték.
Miutdn kielégitette a melegviztermelést, a flitési/h(itési rendszer vonatkoztatasi h&mérséklete visszatér a korabban
memorizalthoz. A mentés funkcié megszakad:

- abban a pillanatban, amikor a szonda altal leolvasott h6mérséklet alacsonyabb lesz, mint a mentett érték;

- vagy amikor letelt a b06 paraméternél beadllitott id6, amely masodpercekben keril megjel6lésre (alapérték 45

masodperc).

1.6.9.2 HASZNALATI MELEGVIiZTERMELESRE VONATKOZO UTASITAS A DIGITALIS BEMENETTOL

A hémérséklet szonda haszndlatan tul a hasznalati melegviztermelésre az egység digitalis bemenetének zarasa is utasitast adhat
(ADI2-ADI2 csatlakozo kapcsok digitalis bemenetként aktivalva). Ez a funkcid abban az esetben ajanlott, amikor kett6 vagy tobb i-
HP keril haszndlatra kaszkad funkcidban, amelyek ugyanabba a hasznalati melegviz taroléba vannak hidraulikusan bekétve; ezen a
maodon a hasznalati melegviztermelés funkcié bekapcsoldsat az elsé berendezésre csatlakoztatott tarold szondaja végzi, mig a
tobbi berendezés automatikusan bekapcsol a digitdlis aktivalds révén. Csak a digitalis bemeneti hasznalati melegviztermelés
paranccsal miikédé berendezéseknél, azon tulmendéen, hogy aktivaljdk a hasznalati melegviztermelés funkciét a H10=1 értékkel,
aktivalni lehet a digitalis bemenetet a H19=0, H44=28, H54=64 beallitdsokkal. Minden egyes i-HP esetében (kivéve a kaszkad
utolsé berendezését) egy relét kell elhelyezni (nem a gép tartozéka), amelyet a kapcsoldlécen levé 230VAC NO1 és N kimenet
vezérel, és amelynek a feladata, hogy a COM és a NO érintkez6kon keresztil aktivalja a kaszkadban a kovetkez6 egység ADI2-ADI2
digitalis bemenetét. Ehhez a konfiguracidhoz nézze meg a kévetkez6 villamos rajzot.
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MEGJEGYZES: a berendezés szobatermosztattal torténd lekapcsoldsa (onoff-onoff kapcsokon keresztiil) vagy a belsS vezérlGvel
torténd lekapcsoldas nem befolyasolja a haszndlati melegviztermelés funkciét. Amikor a H10 paramétert 1-es értékre allitjak, a
rendszer atvalt haszndlati melegviztermelés izemmadra. A belsé vezérl6n taldlhatod kijelz6 mutatja a hasznalati melegviz tarold
belsejében elhelyezett szonda altal leolvasott hémérsékletet. Amikor befejez6do6tt a hasznalati melegviztermelés ciklus, a kijelzén
ismét a kimeneti viz szonda altal leolvasott h6mérséklet jelenik meg.
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Ha a szobatermosztdt ON-OFF digitalis kimenet (DI2-DI2 csatlakozd kapcsok) nyitott, akkor bekapcsolt hasznadlati
melegviztermelésnél (H10-1 és H19-6) a belsé vezérl6 kijelz6n a "SAN" felirat jelenik meg. Amikor befejez6do6tt a hasznadlati
melegviztermelés, a kijelz6 ismét az "E00" feliratot mutatja, amely azt jelzi, hogy a szobatermosztat ON-OFF érintkezd nyitva van.
A jégmenetesités a téli lzemmad alatt mindig a f(itési rendszernél megy végbe, és soha nem a haszndlati melegviz tarolonal.

1.6.10 FUTES UZEMMOD A HASZNALATI MELEGViZ TAROLOVAL

Ha a paraméter H83=1, akkor a gép kihasznalja a bojler h6jét a flitési rendszer szamdra is.. Ekkor az a relé, amely a hasznalati
melegviz szelepet vezérli, gerjesztett allapotba keriil a flités Gzemmadd alatt is és nem csupan a haszndlati melegviz el6allitasakor.
A jégmentesités és a hiités izemmdd alatt a szelep nem keriil gerjesztett allapotba. Amikor a H83=1, aktivalni lehet, hogy a bojler
flitépatron puffer flit6patronként is miikodjon: ehhez az r10=1 és r15=2 beadllitasokat kell elvégezni (az r15 egyéb beallitasaihoz
olvassa el a Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pontot); ezen tulmen&en mas digitdlis kimenetet nem kell beallitani
puffer flitépatronhoz.

1.7 MUKODES A BERENDEZEST VEZERLO MODULLAL (VALASZTHATO)

Ha jelen van egy olyan berendezést vezérl6 kit (opciondlis), amely a villamos szekrény belsejében taldlhatd, egy masodik
vezérlésrél van szd, aminek a szerepe az 1/O forrasok kiterjesztési modulja. Ezzel a masodik vezérléssel megnovelhetd az
els6dleges vezérl6rél kezelhet6 miikodések szama; ezek, az alabbiakban felsorolt funkcidk a rendszer vezérlésére szolgalnak.

1.7.1 TAVVEZERELT SZONDA A Viz HOMERSEKLETENEK MERESEHEZ

Néhany berendezés esetében (pl.: hGszivattyl kazannal parhuzamosan csatlakoztatva ugyanarra a vizvezetékre és terel6/elzaro
szelep) szlikségessé valik egy tdvvezérelt h6mérséklet szonda felszerelése, hogy a belsé vezérlé megfelel6en iranyitsa a rendszert.
A tavvezérelt szonda beallitasahoz allitsa be a H30=41 és H53=0 értékeket, és csatlakoztassa a szonddat a hasznaldi kapcsoldléc
AIAE-AI4E csatlakozo kapcsaihoz a berendezés/befecskendezés vezérléséhez (GITB).

1.7.2 PUFFER FUTOPATRON

A puffer flit6patron kimenete csak akkor kapcsol be, ha beallitasra keriilt a H64=22 (230V DO2EN-DO2E kimenet) (a kapcsoldléc
tobbi hasznalhatd csatlakozd kapcsaihoz és a vonatkozé konfiguracidkhoz olvassa el az 0 pontot). A flit6épatron aktivalasa az r10=1
paraméterrel torténik. Ha a beallitott hémérséklet alacsonyabb, mint a viz alap-pont minusz r11 (°C) r12 (perc) ideig és a
berendezés reteszelt leadllasban van a riasztas bekapcsolasahoz, a flit6patron bekapcsol. Akkor kapcsol ki, amikor a viz eléri a
beallitott értékeket. A rendszer 1.7.6 pontban megjeldlt savjaiban valé miikodés fliggvényében a puffer flitGpatron bekapcsolhat
akkor is, amikor a hdszivattyu nincs reteszelt ledllasban.

1.7.2.1  PUFFER FGTOPATRON JEGMENTESITES ALATT

A jégmentesitési ciklus alatt (lasd 1.6.5 pont), az r21=1 (az r10=1 beadllitason tul) beallitdsdval bekapcsol a puffer flitépatron, ha
erre utasitast kap (beallitasi hémérséklet alacsonyabb, mint a viz alap-pont minusz r11 (°C)), anélkil, hogy megvarna az r12 iltal
meghatarozott értéket.

1.7.3 BOIJLER FUTOGPATRON

Egy kiegészité forras all rendelkezésre a haszndlati melegviz tarolé felmelegitésére akkor, amikor a kompresszor egyedil nem
képes elérni a megadott értékeket racionalis id6 alatt. A bojler flit6patron kimenete csak akkor kapcsol be, ha beallitdsra keriilt a
H63 = 26 (230V DO1EN-DO1E kimenet); a kapcsoldléc tobbi hasznalhato kimeneteihez és a vonatkozo konfiguracidkhoz olvassa el
az 0 pontot.

A f(it6patron bekapcsolasahoz az r15=1 paramétert kell beallitani (r15=0 esetén a flit6patron ki van kapcsolva). Ha a hasznalati
melegviztermelés id6tartama meghaladja az rl6 (perc) értéket és a berendezés reteszelt lealldasban van a riasztas
bekapcsolasahoz, a flit6patron bekapcsol. Akkor kapcsol ki, amikor a rendszer befejezi a hasznalati melegviz el&allitast. A bojler
flit6patron bekapcsolhat akkor is, amikor a h@szivattyu nincs reteszelt leallasban, a rendszer pedig az 1.7.6 pontban megjeldlt
kiegészit vagy helyettesité m(ikédés alatt van.

1.7.4 KAZAN AKTIVALAS

Ahhoz, hogy egy kimenetet kazanhoz konfiguraljon, allitsa be a H65=29 paramétert (230V DO3E-DO3E kimenet, rendszert vezérl§
kapcsoldléc). A kimeneti fesziiltség 230Vac, és kell még csatlakoztatni egy relét is, hogy hasznalni lehessen azokat az érintkezdéket,
amelyek nincsenek feszlltség alatt. A kazan bekapcsoldsi mdd azonban az 1.7.6 pontban leirtak szerint programozhaté.

1.7.5 FUTGPATRON KIVALASZTASI MOD

Be lehet allitani egy prioritast a puffer fit6patron és a bojler flit6patron bekapcsolasanak sorrendjében, amelyhez az elsédleges
konfiguraciék az aldbbiak:
1. r14=0 (alapérték), a meglévé flitGpatronok egyszerre kapcsolhatdk be;
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2.

r14=1, a f(it6patronok csak ugy kapcsolhatdk be, ha az egyik kizarja a masikat:

2.1. r20=0, elsGdleges szerepet kap a flitési rendszer (a bojler f(it6patron csak akkor kapcsol be, ha a beallitott h6t
elérte a puffer f(it6patron);
2.2. r20=1, elsGdleges szerepet kap a haszndlati melegviz (a puffer flit6patron csak akkor kapcsol be, ha a

beallitott hét elérte a bojler fit6patron);

1.7.6 FUTOPATRONOK ES KAZAN BEKAPCSOLASA A KOMPRESSZOR KIEGESZITO/HELYETTESITO
MUKODESENEL

A kompresszor hasznalata letiltasra keril akkor, ha a kiils6 h6mérséklet alacsony.
Ezt az lzemmddot figyelembe véve a berendezésnek 4 miikodési terilete van:

1)

2)

miikodés hdszivattyaval (normal m(ikodés, a kompresszor miikédése aktivalva): a flitépatronok és a kazdn csak akkor
kapcsolnak be, amikor a h@szivattyu riasztast kild;

kiegészité miikédés (. sav): a kompresszor haszndlata a kiegészit6 flitGberendezésekkel szinergidban aktivalva (téli
Uzemmodban vagy hasznalati melegviz el6allitas soran, ha a kilsé hémérséklet r22 (°C) ala csokken (alapérték: 7 °C), de
r28 felett marad (alapérték: -7 °C). Akkor tér vissza normal mikddésbe, ha a h6mérséklet r22+1,0 (°C) folé emelkedik.
Ebben a m(ikodési sdvban bekapcsolnak a kiegészit6 flitGberendezések és a kazan a hészivattyu bekapcsoldsat kovet6 r12
(perc) altal meghatarozott id6 utan a flitési/h(tési rendszernél, illetve r16 (perc) altal meghatarozott id§ utan a hasznalati
melegviztermelésnél, az r14, r20 paraméterek altal meghatdrozott eljardsi sorrend szerint (lasd 1.7.5 pont), illetve az r23
és r24 szerint (Iasd alabbi magyardzat). Flit6patronok hasznalata esetén ezeket aktivalni kell az r10 paraméterrel (puffer
flit6patron esetén, lasd Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pont), illetve az r15 paraméterrel is (bojler
flit6patron esetén, lasd Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pont).

kiegészit6 miikodés (ll. sdv): a kompresszor hasznalata a kiegészité flit6berendezésekkel szinergidban aktivdlva (téli
tizemmaodban vagy hasznalati melegviz elGallitas sordn, ha a kiils6 hémérséklet r28 (°C) alad csokken (alapérték: -7 °C), de
r08 felett marad (alapérték: -16 °C). Akkor tér vissza normal mikodésbe, ha a hémérséklet r28+1,0 (°C) folé emelkedik.
Ebben a m(ikddési savban els6ként bekapcsol a kazan, aztan a hészivattyu és a kiegészit6 flit6berendezések r12 (perc)
dltal meghatarozott id6 utan a flitési/hlitési rendszernél, és r16 (perc) altal meghatarozott idé utdn a hasznalati
melegviztermelésnél, az r14, r20 paraméterek altal meghatarozott eljarasi sorrend szerint (lasd 1.7.5 pont), illetve az r23
és r24 szerint (lasd alabbi magyarazat). FlitGpatronok hasznalata esetén ezeket aktivalni kell az r10 paraméterrel (puffer
f(it6patron esetén, lasd Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pont), illetve az r15 paraméterrel is (bojler
flit6patron esetén, lasd Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pont).

Ha azt szeretné bedllitani, hogy a puffer flitGpatron és a bojler f(it6patron a hdszivattya utan kapcsoljon be, aktivalni kell
a kazant ugy, hogy az r23 paraméterre 4-es, 5-0s vagy 6-os értéket allit be, mig ha azt szeretné, hogy a puffer flit6patron a
hdszivattyu el6tt kapcsoljon be, az r23 paramétert 0, 1, 2 vagy 3-as értékre kell allitani (ideértve azt az esetet is, amikor
nem hasznalnak kazant).

helyettesité miikodés: letiltdsra keriil a kompresszor haszndlata és a kiegészit6 berendezések a kompresszor helyett
miikédnek az r12 (perc) paraméterrel meghatarozott idék szerint a flitési/h(itési rendszernél, illetve az rl6 (perc)
paraméterrel meghatdrozott id6k szerint a hasznalati melegviz funkciénal, (téli Gzemmaoddban vagy hasznalati melegviz
el6allitaskor, ha a kiilsé hémérséklet lecsokken r08 (°C) ald, (alapérték: -16°C). A kompresszor akkor kapcsol be, amikor a
hémérséklet felmegy r08+ r09 (°C) érték folé (alapérték: r09=1,0 °C).

Test.[OC] 4
Hészivattyu
A4
r22=7
AN
0 >

H@szivattyl + [ Kazan és/vagy Flit6patron]
KIEGESZITO MUKODES 1. SAV

H@szivattyd + [ Hszivattyu és/vagy FlitGpatron]
KIEGESZITO MUKODES 1. SAV

Kazéan és/vagy Ft6patron]
HELYETTESIT® MUKODES

Amikor médositani kell az r22, r28, r08 paraméterek értékeit, tartsa be a kovetkezd szabalyt: r22 > r28 > r08.

Az r22=r28 beallitassal ki lehet kapcsolni az I. sav kiegészit6 m(ikddésre vonatkozd zOnat; az r28=r08 beallitassal ki lehet kapcsolni
a Il. sav kiegészit6 miikddésre vonatkozd zonat; az r22=r28=r08 beallitdssal ki lehet kapcsolni a mindkét kiegészit6 mikodésre
vonatkozé savot.
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A kiegészité miikodésekhez és helyettesit6 miikodéshez hasznalhato kisegit6 berendezések a kdvetkez6k:
- kazan (vagy kilsé, onalléan hGszabdlyozasu flitépatronok), ha H65=29 (kimenet 230V DO3EN-DO3E); a kapcsoldlécen
levé tobbi hasznalhatd kimenethez és a vonatkozd konfiguracidokhoz olvassa el a 0 pontot.
- puffer fiit6patron (lasd Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pont);
- bojler flit6patron (Iasd Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. pont);
A vonatkozo konfiguracidokhoz és a kapcsoléléc haszndlhatd kimeneteihez olvassa el a 0 pontot és nézze meg a villamos rajzokat.
A kiegészité berendezések haszndlati mddjainak meghatarozdsdhoz be kell dllitani az r23 paramétert, amely meghatdrozza a kazan
m(ikodését, és az r24 paramétert, amely meghatdrozza a flitépatronok mikodéseit:
- r23=0 nincs kazanhasznalat (flit6patronok kapcsolnak be els6ként);
- r23=1 kazdnhasznalat csak egy berendezésen (flit6patronok kapcsolnak be els6ként);
- r23=2 kazdnhasznalat csak a hasznalati melegviznél (fit6patronok kapcsolnak be elséként);
- r23=3 kazanhaszndlat mind a fltési/h(tési rendszernél, mind a haszndlati melegviznél (flit6patronok kapcsolnak be
elséként);
- r23=4 kazanhasznalat els6ként csak a flitési/h(itési rendszernél (nem a flit6patronok kapcsolnak be els6ként);
- r23=5 kazdnhasznalat els6ként csak a hasznalati melegviznél (nem a flitépatronok kapcsolnak be elséként);
- r23=6 (alap bedllitas) kazanhasznalat els6ként mind a hasznalati melegviznél, mind a fiitési/h(tési rendszernél (nem a
flt6patronok kapcsolnak be elsGként);
- r24=0 nincsenek hasznalatban a flitG6patronok;
- r24=1 csak a puffer flit6patron hasznalt;
- r24=2 csak a bojler flit6patron hasznalt;
- r24=3 hasznalatban van mind a puffer flit6patron, mind a bojler flitGpatron.

Megjegyzés: az elsé harom savban (h@szivattyd mikédés, |. sav kiegészit6 m(ikodés és Il. sav kiegészit6 miikodés) a puffer
flt6patron aktivaldsdhoz be kell allitani az r10=1 értéket, mig a bojler f(it6patronhoz be kell allitani az r15=1 értéket. A
helyettesit6 mikodésnél ezzel szemben nem kell beallitani a f(itGpatronokat az rl0 és rl5 paraméterekkel, mivel a
flt6patronoknak helyettesit6ként kell miikodnilik (és nem kiegészit6ként) a hdszivattyunal (elég kivalasztani a hasznalati médot az
r24 paraméterrel).

A vezérl6n be lehet allitani egy analég bemenetet egy tavvezérelt szondara a flitési/h(itési rendszerben levé viz hEmérsékletének
leolvasasara (H30=41 és H53=0 értékekre kell beallitani, hogy csatlakoztathassa a tdvvezérelt szondat az AI4E-AI4E csatlakozo
kapcsokra (lasd 0 pont).

A flit6patronokra vonatkozd paraméterek lehetséges konfiguracidit az aldbbiakban talalhato 1., 2., 3. és 4. tablazat tartalmazza,
amelyek miikodési sdvonként keriiltek felosztasra (az "ALLAPOT" mezbkben és az "rxx" paraméterekre vonatkozé mezdkben
kerilnek megjelenitésre a mikédési médok és a paraméterek lehetséges értékei, hogy ellendrizni lehessen a fiit6patronok
megadott bekapcsolasi sorrendjét a berendezés meghatarozott miikodésénél; tobb allapotot és paraméter értéket lehet
kivalasztani alternativaként, és ezeket ugyanabban a mezében a "/" jellel kell elvalasztani).

1. TABLAZAT: NORMAL MUKODES HOSZIVATTYUKENT

FUTGPATRONOK
BEKAPCSOLASI SORRENDJE
SZAM | (alap-pont nem teljesiilt és a ALLAPOT MUKODES rl0 | r15 r12 r16 r23 r24
berendezés reteszelt
leallasban, riasztas alatt van)
1) Puffer fiit6patron HEAT / L
1 HEAT4SAN FUTES 1 0/1/2 / / 0/2/5 1/3
1) Kazan HEAT / o
2 HEAT4SAN FUTES 0/1 | 0/1/2 / / 1/3/4/6 | 0/2
1) Puffer fiit6patron HEAT / L 1d6
3 FUTES 1 0/1/2 1/3 1/3
2) r12 perc utan, kazan HEAT+SAN /1 bedllitasa / / /
1) Kazan
, HEAT / e Id6
4 2)r12 perc utan, puffer HEAT+SAN FUTES 1 | 0/1/2 beallitasa / 4/6 1/3
flitépatron
1) Bojler fiitépatron HASZNALATI
+ .
5 HEAT+SAN MELEGVI(Z 0/1 1 / / 0/1/4 2/3
1) Kazan HEAT+SAN/ HASZNALATI
6 . 0/1 | 0/1/2 2/3/5/6 | 0/1
COOL+SAN MELEGVIZ / /1 / / 1315/ /
1) Bojler fiitépatron HASZNALATI 1d6
7 HEAT+SAN . 0/1 1 2/3 2/3
2) rl5 perc utan, kazan MELEGVIZ / / beallitasa / /
1) Kazan HASZNALATI 1d6
8 2) r15 perc utan, bojler HEAT+SAN MELEGViZ o1 1 / bedllitasa >/6 2/3
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flitépatron
1) Puffer/bojler fiitGpatron HEAT / FUTES ES
9 HEAT+SAN HASZNALATI 1 1 / / 0 3
MELEGVIZ
1) Kazan HEAT / FUTESI ES
10 HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 | 0/1/2 / / 3/6 0
MELEGVIZ
1) Puffer/bojler ,futopafron HEAT / FUTESI ES 18 1d8
11 2) r12 perc utan, kazan HEAT+SAN HASZNALATI 1 1 besllitssa | beallitisa 3 3
MELEGVIZ
1) Kazan FUTES ES
HEAT ) Id6 Id6
12 | 2)ri2percutn, Puffer/bojler | - AT+S£N HASZNALATI | 1 1 beé”l,(t’a,sa beé”l,(t’a,sa 6 3
flitépatron MELEGVizZ
2. TABLAZAT: KIEGESZITO MUKODES, 1. SAV
szim | BEKAPCSOLASI SOBRE,!\'D ALLAPOT MUKODES r10 | r15 ri2 ri6 r23 r24
(alap-pont nem teljesiilt)
1) HGészivattyu "
, HEAT / e Idé
1 2)rl2 perc utan, puffer HEAT+SAN FUTES 1 |0/1/2 besllitasa / 0/2/5 | 1/3
flitépatron
1) HGészivattyu HEAT / L Id6
2 FUTES 0/1 | 0/1/2 1/3/4/6 | 0/2
2) r12 perc utan, kazan HEAT+SAN / /1 bedllitasa / /3/4/ /
1) HGészivattyu
2) r12 perc utan, puffer Y
e HEAT / e Idé
3 lfutf)patron , HEAT+SAN FUTES 1 |0/1/2 besllitssa / 1/3 1/3
3) Tovabbi rl2 perc utén,
kazan
1) HGészivattyu
2) r12 perc utén, kazan HEAT / L Id6
4 FUTES 1 0/1/2 4/6 1/3
3) Tovabbi rl2 perc utén, HEAT+SAN /1 bedllitasa / / /
puffer f(it6patron
1) HGészivattyu p L
. . HASZNALATI Id6
5 2) rl5 perc utan, bojler HEAT+SAN MELEGVIZ 0/1 1 / besllitasa 0/1/4 | 2/3
flitépatron
1) Hészivattyu HASZNALATI Idé
6 HEAT+SAN . 0/1 | 0/1/2 2/3/5/6 | 0/1
2) rl5 perc utan, kazan / MELEGVIZ / /1 / beallitasa 1315/ /
1) HGészivattyu
2) r15 perc utan, bojler ‘ "
7 fit6patron HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 1 / ,Id,o, 2/3 2/3
L , MELEGVIZ beallitasa
3) Tovabbi rl5 perc utén,
kazan
1) HGészivattyu
2) rl5 perc utan, kazan HASZNALATI Idé
8 HEAT+SAN . 0/1 1 5/6 2/3
3) Tovabbi rl5 perc utén, MELEGVIZ / / beallitasa / /
bojler flit6patron
1) Hészivattyu FUTES ES B .
HEAT ) Id Id
? 2) r12 perc utan, HEAT+S,/AN HASZNALATI L | 1| pestitisa | besllitiss 0 3
puffer/bojler fiitépatron MELEGVizZ
1) Hészivattyu FUTES ES B B
HEAT / . Id6 Id6
10 2) r12 perc utan, kazan HASZNALATI 0/1 | 0/1/2 1res 1ees 3/6 0
+ .
HEAT+SAN MELEGV(Z beallitasa beallitasa
1) HGészivattyu
2) r12 perc utan FUTES ES . .
’ HEAT p Id Id
11 | puffer/bojler fiitépatron | =\~ SLN HASZNALATI 1 1| peal I,‘Eésa sl I,‘Eésa 3 3
3) Tovabbi r12 perc utén, MELEGVizZ
kazan
1) Hészivattyu FUTES ES B B
HEAT ) Id Id
12 2) r12 perc utan, kazan HEAT+S£N HASZNALATI 1 1 bea,”gésa bea,”gésa 6 3
3) Tovabbi r12 perc utén, MELEGVizZ
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| puffer/bojler fiit6patron

3. TABLAZAT: KIEGESZITO MUKODES, 2. SAV

BEKAPCSOLASI SORREND

SZAmM o ALLAPOT MUKODES r10 | r15 ri2 ri6 r23 r24
(alap-pont nem teljesiilt)
1) Kazan
, HEAT / e Id6
1 2) r12 Rerc ut’an, HEAT+SAN FUTES 0/1 | 0/1/2 besllitssa / 1/3/4/6 | 0/2
hészivattyu
1) Kazan
2) r12 perc utan, puffer Y
2 fiitpatron HEAT/ FUTES 1 | 0/1/2 1dé / 1/3 | 1/3
e , HEAT+SAN beallitasa
3) Tovabbi rl2 perc utén,
hészivattyu
1) Kazan
2) r12 perc utdn, «
. , HEAT / e Id6
3 lhos.zwattyu , HEAT+SAN FUTES 1 0/1/2 besllitasa / 4/6 1/3
3) Tovabbi rl2 perc utén,
puffer fit6patron
1) Puffer flit6patron «
, HEAT / e Id6
4 2) r12 Rerc ut’an, HEAT+SAN FUTES 1 |0/1/2 besllitssa / 0/2/5 | 1/3
hészivattyu
1) Kazan .
. HASZNALATI Id6
5 2) r15 Rerc ut’an, HEAT+SAN MELEGVIZ 0/1 | 0/1/2 / besllitasa 2/3/5/6 | 0/1
hészivattyu
1) Kazan
2) r15 perc utan, bojler ‘ «
6 flitépatron HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 1 / ,Id,o, 2/3 2/3
e , MELEGVIZ beallitasa
3) Tovabbi rl5 perc utén,
hészivattyu
1) Kazan
2) rl5 perc utén, ‘ «
7 hészivattyu HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 1 / ,ld,o, 5/6 2/3
L , MELEGVIZ beallitasa
3) Tovabbi rl5 perc utén,
bojler fiit6patron
. 1)2?‘:’1'? f:rtc"gfa,t;m HEAT+SAN/ HASZNALATI o1l 1 / 1d6 e | 23
> perc utan, MELEGVIz beallitésa
hészivattyu
1) Kazén HEAT / FUTES ES 1d6 1d6
9 2) r12 perc utén, HEAT+SAN HASZNALATI 1 1 besllitasa besllitasa 3/6 0
hészivattyu MELEGVizZ
1) Kazan
2) r12 perc utan, HEAT / FUTES ES 46 "
10 puffer/bojler fiitépatron HEAT+SAN HASZNALATI 1 1 besllitasa besllitasa 3 3
3) Tovébbi r12 perc utén, MELEGViZ
hészivattyu
1) Kazan
2) r12 perc utan, HEAT / FUTES ES d6 d6
11 hészivattyu HEAT+SAN HASZNALATI 1 1 beallitasa beallitasa 6 3
3) Tovébbi r12 perc utén, MELEGViZ
puffer/bojler fiitépatron
" ;ige;/tl::r{nler HEAT/ FOTES 5 Id6 Id6
12 2)rl2 perc utan HEAT+SAN HASZNALATI 1 1 beallitasa beallitasa 0 3
P ' MELEGVIz

hészivattyu
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4. TABLAZAT: HELYETTESITO MUKODES

szim | BEKAPCSOLASI SOBRE.!\'D ALLAPOT MUKODES rl0 | ri15 ri2 r16 r23 r24
(alap-pont nem teljesiilt)
1) Kazan
: HEAT / _ Idé
1 2)ri2 perc utan, puffer HEAT+SAN FUTES 0/1 | 0/1/2 beallitasa / 4/6 1/3
flitépatron
1) Puffer fiit6patron HEAT / L Id6
2 FUTES 0/1 | 0/1/2 1/3 1/3
2) r12 perc utan, kazan HEAT+SAN / /1 bedllitasa / / /
1) Kazan p
. . HEAT+SAN HASZNALATI Idé
3 2)rl2 perc utan, bojler MELEGVIZ 0/1 | 0/1/2 / beallitasa 5/6 2/3
flitépatron
1) Bojler fiit6patron HEAT+SAN HASZNALATI Id6
4 ) 0/1 | 0/1/2 2/3 2/3
2) r12 perc utan, kazan MELEGVIZ / /1 / beallitasa / /
1) Kazan HEAT / FUTES ES d6 d6
5 2) r12 perc utén, HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 | 0/1/2 bellitasa | besllitisa 6 3
puffer/bojler fiitépatron MELEGVIiZ
1) Puffer/bojler HEAT / FUTES ES 1d6 1d6
6 flit6patron HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 | 0/1/2 bellitasa | besllitisa 3 3
2) r12 perc utan, kazan MELEGVizZ
. HEAT / ey Idé
7 1) K FUTES 0/1 | 0/1/2 1/3/4/6 | 0/2
) Kazdn HEAT+SAN /L1021 aliitasa / /3/4/6 1 0/
1) Puffer fiit6patron HEAT / L Id6
8 FUTES 0/1 | 0/1/2 0/2/5 | 1/3
HEAT+SAN / 1/ beallitasa / /2/ /
1) Kazén HEAT+SAN HASZNALATI Idé
9 . 0/1 | 0/1/2 2/3/5/6 | 0/1
MELEGVIiZ / /1 / beallitasa 1315/ /
1) Bojler fit6patron HEAT+SAN HASZNALATI Id6
10 . 0/1 | 0/1/2 0/1/4 | 2/3
MELEGVIiZ / /1 / beallitasa /A /
HEAT / FUTES ES d6 d6
11 1) Kazén HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 | 0/1/2 bellitasa | besllitisa 3/6 0
MELEGVIiZ
HEAT / FUTES ES
1) Puffer/bojl . Idé Idé
12 ) fa”t&e;{ r:; er HEAT+SAN HASZNALATI 0/1 | 0/1/2 bea,lh,‘:ésa bea,lh,‘:ésa 0 3
P MELEGVIZ

Az 5. tablazat tartalmazza azokat a beadllitasokat, amiket meg kell adni a "nyari és hasznalati melegviz el6allitas" Gzemmaddban a
flit6patronok aktivalasahoz (ebben az esetben az egyetlen aktivalhatd flitGpatron a hasznalati melegviz flitGpatron, és ez nem
érvényes a mlkodési sdvok megosztasaban).

5. TABLAZAT: MUKODES COOL+SAN UZEMMODBAN (HASZNALATI MELEGVizZ FUNKCIO AKTIiV)

SZAM

FUTOPATRONOK
BEKAPCSOLASI SORRENDJE
- Az alap-pontot a berendezés
nem érte el a kompresszor
beindulasat kévetd r16 perc

utan

- az alap-pont nem teljesiilt és

ALLAPOT

MUKODES

a berendezés reteszelt
leallasban, riasztds alatt van

rl0

rl5 rl2

rl6

r23 r24

1) Bojler fiit6patron

COOL+SAN

HASZNALATI
MELEGVIz

0/1

Id6
beallitasa

0/1/2
1314/
5/6

2/3
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A 6. tablazat tartalmazza a puffer/bojler fit6patronok miikodését a berendezés minden egyes tizemmadja soran alatt.

6. TABLAZAT: FUTGPATRONOK MUKODESE

SZAM | ALLAPOT MUKODES PUFFER FUTOPATRON BOJLER FUTOPATRON

"HEAT+SAN" Gzemmdéddban a hasznalati
melegviz h6mérséklet beallitas alapértéke
a flitési/h(itési rendszer alapértéke,

Ugy m(ikodik, mint ahogy azt az 1., 2., 3. és 4.| amely miatt, ha a hdszabélyozas kéri, a
tablazat mutatja. berendezés atkapcsol "HASZNALATI
MELEGVIZTERMELES " m(ikddésbe, és a
bojler flitépatron az 1., 2., 3. és 4.
Tablazatban megjel6lt médokon mkédik.

1 HEAT+SAN | FUTES

Csak akkor, ha megvalésult az alabbi 3 Ugy m(ikddik, mint ahogy azt az 1., 2., 3.
feltétel: és 4. tablazat mutatja.

- konfiguralasra kerdlt a kimenet a puffer

flit6patronhoz;

-r24=1/3;

- f(itési/h{tési rendszer viz h6mérsékletének
tavvezérelt szondaja jelen van és konfiguralt
(lasd 0 pont);

a puffer flit6patron a kdvetkezd esetekben
kapcsol be:
r12 perc utdn a szamlalas
megkezdésétél szamitva, amely az

HASZNALATI el6z6leg mikddésben volt "HEAT"
2 HEAT+SAN p
MELEGVIZ izemmaodban kapcsol be (lasd 1.
sor);

ha még nem kapcsolt be az el6z6
"HEAT" izemmoddban a szamlalas, a
hészabalyozé utasitasat koveté r12
perc utan.

HASZNALATI MELEGVIZTERMELES alatt, nem
konfiguralt tavvezérelt szonda esetén a
puffer flit6patron kikapcsol, vagy az
esetlegesen elindult szamolas félbeszakad.

"Szobatermosztat on-off" nyitott érintkezé
esetén a puffer flit6épatron kikapcsol.

HASZNALATI s Ugy mikédik, mint ahogy azt az 5.
3 COOL+SAN MELEGViZ Nem aktivalhato. tablazat mutatja.
4 COOL+SAN | CcOOL Nem aktivalhato. Nem aktivalhato.

Végil meg lehet hatdrozni, hogy a kazan és/vagy f(it6patronok (a forrasok és a kivalasztott prioritasok szerint) rendelkezzenek
sajat értékekkel mind "heat" (fltés) Gzemmaddban, mind hasznalati melegviz elGallitdskor, a hészivattyuhoz viszonyitva. Ehhez be
kell allitani egy offsetet az alap-pontokra:

- r29: H6mérséklet offset a kazdnhoz és a puffer fit6patronhoz, elsé alap-pont (G02);

- r30: H6mérséklet offset a kazdnhoz és a puffer flit6patronhoz, masodik alap-pont (G05);

- r31: H6mérséklet offset a kazanhoz és a bojler fit6patronhoz (G03).
igy a hészivattyl megall a beéllitott értékeken (G02, GO3, GO5) és a hémérséklet emelkedését a bedllitott offset szerint a kazan
és/vagy a flit6patronok biztositjak.
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1.7.7 BERENDEZES MUKODESI EVSZAKANAK JELZESE

Be lehet allitani az "expanziés modul" opcionalis készletében rendelkezésre alld digitalis kimenetek kozil egyet arra, hogy jelezze a
gép mikodésének évszakjat a fltési/hlitési rendszernél (a digitalis kimenetek fesziiltsége 230 VAC, amely miatt ezek egy relét
vezérelnek (nem tartozéka a berendezésnek)) azzal a céllal, hogy érintkezéseket biztositsanak akkor is, ha a berendezés nincs
feszlltség alatt). A digitdlis kimenet konfiguralasahoz a vonatkozé 41-es paramétert kell beallitani. A kapcsolélécen haszndlhaté
kimenetekhez és a vonatkozd konfiguracidkhoz olvassa el a 0 pontot.

A hasznalati melegviz elGallitas és a jégmentesités alatt a kimenet megtartja a beallitott évszak beallitasait.

1.7.8 DUPLA ALAP-PONT ES PARAMENTESITES

A dupla alap-pont funkcié egy masodik mikodési alap-pontot ad meg a f(itési/h(tési rendszernél (mind hités, mind f(ités
izemmaodban).

Az alkalmazasi teriilet elsGsorban a padldzat feletti |égfrissités paramentesitése fancoil berendezések segitségével.

Az alkalmazas célja az, hogy elkeriiljék minden feltétel kdz6tt, hogy kondenzviz csapddjon le a padldzatndl, és hogy biztositsdk a
kellemes hémérsékletet és paratartalmat minden esetben.

Egy ilyen tipusu hidraulikus berendezés, példaul a dupla alap-pontokkal m(ikédé berendezés abrajahoz, amely tartalmazza a f6
funkcidkat, olvassa el a HP_OWER hészivattyu hasznaléi-telepit6i kézikonyvének "Hidraulikus dbra" c. fejezetében foglaltakat.

Ennek a funkcionak a mikddése kapcsolddik ahhoz, hogy chiller funkcional meglegyen a "GI" berendezést vezérl6 készlet. A
mikodés kétféle mdédon lehetséges:
e kiegészitd érintéképernyls szobatermosztattal torténd vezérlés segitségével (lasd: 1.8.3 pont).
* csak abban az esetben, amikor nem haszndlnak érint6képernyds szobatermosztat vezérlést, szlikség van a "dupla alap-
pont kitre" (opciondlis), amelynek az 6sszetételét a kbvetkez6 pont tartalmazza.

1.7.8.1 DUPLA ALAP-PONT KIT RESZEI ES MUSZAKI JELLEMZOK
A kovetkez6 elemek a dupla alap-pont kit részét képezik, amit csak akkor kell haszndlni, amikor nem kerilil hasznalatra
érint6képernyds szobatermosztat vezérlés.

Paratartalom szabalyozo

1{11] * tapfesziltség: 12-24 Vac
— *  bels6é hémérséklet és paratartalom szonda
/ \ * trimmer az értékek bedllitasahoz -3 és +3°C kdzo6tt a harmatponthoz viszonyitva
\y, ® *  sorozatszam: RS485

i

Tartéelem a DIN rudhoz

DIN rudra felszerelhet6
maximum aram az egyes polusoknal: 10 A

tapfesziiltség: 230V AC
max. ohmos terhelés az egyes pélusoknadl: 8 A
max. induktiv terhelés az egyes pdlusoknal: 1,6 A

1.7.8.2 PARATARTALOM SZABALYOZO MUKODESE

A belsé hémérséklet és paratartalom szonda leolvasasa segitségével keril kiszamitasra a harmatpont.
A vezérlénél a bels6 szonda altal mért kdornyezeti hGmérséklet dsszevetésre keriil a harmatponttal (a tAr utolsé masodpercében
keril értékelésre), amelyet hozzdadnak az odr és Hy paraméterekhez.

ha Tr<Tint<Tr+odr - a relé bekapcsol az egész kdvetkezd tAr idére

ha Tr+odr<Tint<Tr+odr+Hy - a relé bekapcsol a rdmpan azonositott tAr %-ban meghatarozott értékére

ha Tint>Tr+odr+Hy - a relé kikapcsol az egész kdvetkezd tAr idére
A tAr, odr és Hy paraméterek a gyarban keriilnek bedllitasra és nem méddosithatdk.
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1.7.8.3 CHILLER BEALLITASA
H82 beallitasi paraméter dupla alap-pont izemmddban (karbantartéi menibél):

H82

MUKODES

Megjelenik a kivalasztott felugré meni a kiilsé vezérlén

Klasszikus tizemmad

Dupla alap-pont aktiv nyaron

Dupla alap-pont aktiv télen

HIWIN RO

Dupla alap-pont aktiv nyaron és télen

Bemenetek/kimenetek bedllitasai: H53=26, H30=0: DI8E digitalis kimenet konfiguraldsahoz (AI4E-Al4E csatlakozd kapocs a GITB
vezérld haszndldi kapcsoldlécén), hogy a paraszabalyozot vezérelhesse;
H66=25, H71=8: DO4E-DO4EN digitélis kimenet konfigurdldsahoz a (GITB) vezérlé hasznaldi
kapcsoldlécén a haromutas szelephez.

1.7.8.4 MEGJEGYZESEK A TELEPITESHEZ

Paratartalom szabalyozé

A paratartalom szabdlyozot NC-ként kell csatlakoztatni.
Itt két esetet lehet megkillonboztetni:
1. aparamentesités nem sziikséges (dupla alap-pont bekapcsolasa):
amikor a relé nem gerjesztett, a viz a padldzati berendezéshez aramlik (mdasodik alap-pont).
2. aparamentesités sziikséges (dupla alap-pont kikapcsolasa):
amikor a relé gerjesztett, a viz a fancoil berendezésekhez aramlik (elsé alap-pont).
A berendezést vezérl6 hasznaldi kapcsoldlécen levé, csatlakoztatandd csatlakozé kapcsok a kovetkezSk: AI4E-AI4E.

Relé

Ha egy 2 ponton taplalt, rugds visszatérésli szelep all rendelkezésre, a haromutas szelepet kdzvetleniil a DO4E-DO4EN
csatlakozékra lehet kotni (5A ohmos terhelés, 1A induktiv terhelés, 230 VAC).

Ugyanakkor mindenképpen ajanlott egy kiilsé relé, amelyet tartalmaz a dupla alap-pontos kit, hogy lehetévé tegyék a csatlakozast
nagyobb toltésekkel (max. 8A ohmos terhelés,1,6A induktiv terhelés), és ugyanakkor levalasszak a chiller, a haromutas szelep és a
fancoil tapvezetékeit (ebben az esetben biztositani kell a megfelel6 védelmet a fancoil tdpvezetékéhez).

Ebben a masodik esetben a relét a berendezésre kell felszerelni a hasznaldi kapcsoldléc DIN rudjara, és a tdpkabelt a DO4E-DO4EN
csatlakozé kapcsokra kell kotni. Ezt kovet6en a haromutas szelepet a NO COM NC relé kimeneteihez kall csatlakoztatni, ha 3
ponton kap tapot, vagy NO-COM relé kimeneteihez, ha 2 ponton taplalt és rugds visszatérésu.

A paraméterek konfiguralasahoz olvassa el az 0 pontban foglalt tablazatokat, mig a villamos csatlakozdsokhoz nézze meg az 1.7.8.7

pontban foglalt dbrakat.

Haromutas szelep 2 vagy 3 pontos tappal (nem tartalmazza a kit)
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A haromutas szelepet arra haszndljak, hogy elterelje az aramlast a padldzat és a fancoil kozott.

2 pontos tappal rendelkez6 haromutas szelep (rugo visszatérés() esetén a vezetéket a padldzati berendezéshez kell csatlakoztatni.
3 pontos tappal rendelkez6 haromutas szelep esetén a szelep vezetéket hidraulikusan a padldzati berendezéshez kell
csatlakoztatni, mig a villamos tapot az 1.7.8.7 pontban foglalt rajzok szerint kell biztositani. Ezeknél az abraknal a padldzati

rendszer oldal vagy a fltési/h(itési rendszer oldal alatt azt értjik, hogy melyik irdnyba fordul el a szelep akkor, amikor tapot kap.

1.7.8.5 BEALLITHATO ALAP-PONTOK

Alap-pont tipusa Alap-pont (nyar/tél) Nyar Tél
Elsé alap-pont (°C) Coo/Hea 7 (5+18) 45 (35+55)
Masodik alap-pont (°C) Co2/He2 18 (7+23) 35 (25+45)

A berendezésre szerelt panelrél programozhaté alap-pontok beallitdsahoz haszndlja a SET gombot.
A masodik alap-pont nagyobb mint az els6 alap-pont nyaron, és kisebb mint az elsé alap-pont télen:

* nyaron:T2>=T
e télen:T2<=T

1.7.8.6 ATVALTASOK

Lépések sorrendje normal alap-pontbdl masodik alap-pontba torténd atvaltasnal:

1) alap-pont megvaltoztatdsa

2a) nyaron: 3 utas szelep médositasa akkor, amikor a masodik, - 5°C-os alap-pontot elérte

2b) télen: 3 utas szelep mddositasa akkor, amikor a masodik, + 5°C-os alap-pontot elérte (minden egyes esetben az atvaltas az
alap-pont megvaltoztatasatdl szamitott 5 perc utan végbemegy).
Lépések sorrendje masodik alap-pontbdl normal alap-pontba torténd atvaltasnal:

1) 3 utas szelep médositasa

2) alap-pont megvaltoztatasa a haromutas szelep nyitasaval egyenld id6 utan
(alapérték b04=30s a karbantartéi mentbdél).
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1.7.8.7 VILLAMOS KAPCSOLASI RAJZ
Az aldbbi villamos kapcsolasi rajzoknal a bojler, a flitési/h(itési rendszer, a padlézat vagy a fancoil oldalan azt értjik, hogy melyikre
kell elforgatni a szelepet akkor, amikor a vonatkozd csatlakozd kapja a tapot.

1.7.8.7.1 KULSO RELE NELKULI KONFIGURACIO 2 PONTON TAPLALT ES RUGOS VISSZATERESU SZELEPPEL
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1.7.8.7.2 KULSO RELES KONFIGURACIO 3 PONTON TAPLALT ES RUGOS VISSZATERESU SZELEPPEL
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FIGYELEM: dupla alap-ponttal rendelkezé, hdrom ponton tdpldlt hdromutas szelep haszndlata esetén, kiilsé
A relés konfigurdcidval, a szelep akkor is fesziiltség alatt van, amikor a chiller OFF dllapotban van, vagy

kikapcsol a belsé levdlasztoé révén. A rendszer karbantartdsa alatt mindig dramtalanitsa a berendezést a kiilsé
levdlasztéval.

1.7.8.8 PARATARTALOM SZABALYOZO CSATLAKOZASAI
Végezze el a kovetkezs csatlakozasokat a paratartalom szabdlyozo és a hdszivattyu kapcsoldléce kdzott:
* csatlakoztassa a POWER SUPPLY-t a 12V+ és 12V- csatlakozdkra
e  csatlakoztassa a RELAY-C/NC a két AI4E csatlakozora.

DUD@@@@@@@@@ 200

nlc.m+- -mv

PIRTTETT

Digitalis Kilsé Analég RS485  Tap
bemenet szonda kimenet sor 12-24Vac/dc

1.8 KIEGESZITO ERINTKOKEPERNYOVEL BEKAPCSOLHATO FUNKCIOK
1.8.1 ESZTRICH FUNKCIO

Engedélyezett a berendezésnél az esztrichet felf(it6 funkcid a padléfiitések alkalmazasa esetén. Ez a funkcio csak akkor mikaodik,
ha van kiegészit6 érint6képernyGs vezérl§, amelyen be lehet dllitani a h6mérséklet alap-pontot az esztrich funkcidhoz, illetve
ennek id6tartamat. Tovabbi utasitdsokért olvassa el a vonatkozo vezérl6 leirdsat.

1.8.2 FERTOTLENITES (LEGIONELLA BAKTERIUMOK ELPUSZTITASA)

A rendszernél lehetGség van a legionella baktériumokkal szembeni fertStlenités funkcid hasznalatdra is. Ez a funkcio csak akkor
aktivalt, ha van kiegészit6 érint6képernyGs vezérl6, ahonnan be lehet allitani a funkcid id6tartamat és a heti Gtemezést. Tovabbi
utasitasokért olvassa el a vonatkozo vezérl6 leirdsat.

1.8.3 DUPLA ALAP-PONT FUNKCIO ES PARAMENTESITES ERINTOKEPERNYOS VEZERLOVEL

A dupla alap-pont funkcid, amelynek a céljat mar leirtuk az 1.7.8 pontban, az érint6képerny@s szobatermosztatrél is kezelheté.
Ebben az esetben nem sziikséges haszndlni a dupla alap-pont kitet, mivel a paratartalom szabalyozasi funkcié kozvetlenil a
érint6képernybs szobatermosztardl is iranyithaté a beépitett szondaknak és azoknak az aktivalt folyamatoknak készonhetéen,
amelyek a harmatpont és a paramentesités vezérlésére vonatkoznak. Ugyanakkor a hészivattyunal mindenképpen sziikség van az
"expanziés modulra".

1.8.3.1 HARMATPONT ES PARAMENTESITES VEZERLES
Az érint6képernyGs vezérl6rél torténé harmatpont vezérlésre és a paramentesités kezelésre vonatkozé informacidkhoz olvassa el
az érint6 képernyds szobatermosztat hasznaléi-telepitbi leirasat.

1.8.3.2 HOSZIVATTYU BEALLITASAI
A H82 paraméter (dupla alap-pont aktivalas) bedllitdsdhoz nézze meg az 1.7.8.3 pontban foglalt tablazatot.

A bemenetek és a kimenetek beadllitasahoz:

H53=0 DI8E digitalis kimenet (AI4E-AI4E csatlakozdok a GITB berendezést vezérl6 hasznaldi kapcsolélécen) nem haszndlt (a
paramétert a H53=26 szerint kell konfigurdlni, ha sziikség van egy bemenetre az elsé/masodik alap-pont kozotti atvaltashoz téli
lizemmaodban is).

H66=25, H71=8: DO4E-DO4EN digitalis kimenet konfigurdldsdhoz a (GITB) berendezés vezérld haszndaldi kapcsoldlécén a dupla
alap-pont szelephez.
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1.8.3.3 3 UTAS SZELEP, DUPLA ALAP-PONT
A haromutas szelepet arra haszndljak, hogy elterelje az aramlast a padlézat és a fancoil kozott.
2 pontos tappal rendelkez6 haromutas szelep (rugd visszatérés() esetén a vezetéket a padldzati berendezéshez kell csatlakoztatni.
3 pontos tappal rendelkez6 haromutas szelep esetén a szelep vezetéket hidraulikusan a padldzati berendezéshez kell
csatlakoztatni, mig a villamos tapot az 1.8.3.2.2 pontban foglalt rajzok szerint kell biztositani. Ezeknél az dbraknal a padlézati
rendszer oldal vagy a fltési/h(itési rendszer oldal alatt azt értjik, hogy melyik irdnyba fordul el a szelep akkor, amikor tapot kap.
Ha egy 2 ponton taplalt, rugds visszatérés(i szelep all rendelkezésre, a haromutas szelepet kozvetlenil a DO4E-DO4EN csatlakozé
kapcsokra lehet kotni (5A ohmos terhelés, 1A induktiv terhelés, 230 VAC).
Ugyanakkor mindenképpen ajanlott egy kilsé relé, hogy lehetévé tegyék a csatlakozast nagyobb toltésekkel, és ugyanakkor
levélasszak a chiller, a haromutas szelep és a fancoil tdpvezetékeit (ebben az esetben biztositani kell a megfelelé védelmet a
fancoil tapvezetékéhez).
Ebben a masodik esetben a relé tekercsét csatlakoztatni kell a DO4E-DO4EN csatlakozdkra. Ezt kévet6en a haromutas szelepet a
NO COM NC relé kimeneteihez kall csatlakoztatni, ha 3 ponton kap tapot, illetve a NO-COM relé kimeneteihez, ha 2 ponton taplalt
és rugos visszatérés.
A paraméterek konfiguraldasahoz olvassa el az 1.8.5 pontban foglalt tablazatokat, mig a villamos csatlakozdsokhoz nézze meg az
1.8.3.2 pontban foglalt dbrakat.

1.8.3.4 BEALLITHATO ALAP-PONTOK
Az érintGképernyGs vezérldrdl bedllithatd, dupla alap-pont funkcidval rendelkezd alap-pontok a kdvetkezék:

Alap-pont az ér;ﬂ:;;g:::nyc’in a b:lls? ;lzcz“é‘:lc’in WD s
Elsé alap-pont (°C) Tviz Coo/Hea 7 (5+18) 45 (35+55)
Elsé alap-pont eco (°C) Tviz ECO 12 (5+18) 40 (35+55)
Masodik alap-pont (°C) T2 viz Co2/He2 18 (7+23) 35 (25+45)
Masodik alap-pont eco (°C) T2 viz ECO 23 (7+23) 30 (25+45)

1. Tablazat: Alap-pont beallitasok engedélyezett dupla alap-ponttal.

A alap-pontok bedllitasahoz:

*  érint6képernyds vezérl6r6l - menil “Impostazione set” (set bedllitdsok) -> “Chiller” ->”Estate” (Nyar) vagy “Inverno” (tél) (lasd
a érintGképerny6s szobatermosztat leirasat).

*  belsd vezérlérél > SET gomb.

A masodik alap-pont nagyobb, mint az els6 alap-pont nydron, és kisebb mint az elsé alap-pont télen:
* nyaron:T,2T
e télen:T,<T

1.8.3.1 ATVALTASOK

Az elsérél a masodik alap-pontra vald atvaltas (vagy forditva) sorrendjére vonatkozé informaciékhoz olvassa el az 1.7.8.6 pontban
leirtakat.

1.8.3.2 VILLAMOS KAPCSOLASI RAJZ

Az aldbbi villamos kapcsolasi rajzoknal a bojler, a fltési/hlitési rendszer, a padlézat vagy a fancoil oldalan azt értjik, hogy melyiken
kell elforgatni a szelepet akkor, amikor a vonatkozd csatlakozd kapja a tapot.
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1.8.3.2.1 KULSO RELE NELKULI KONFIGURACIO 2 PONTON TAPLALT ES RUGOS VISSZATERESU SZELEPPEL
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1.9 TABLAZATOK: HASZNALO ES TELEPITO RESZERE ENGEDELYEZETT KONFIGURACIOK
1.8.4 i-HP KONFIGURACIOK TABLAZATA

Paraméter Leirds Egység Alapérték | Ertéktartomany | Megjelenités Engedélyezett konfiguracidk Megjegyzések
Coo Els6 alap-pont h(itésnél °C 7.0 5.0+Co2 U
Hea Elsé alap-pont flitésnél °C 45.0 He2+55.0 U
San Hasznalati melegviz alap-pont (°C) °C 48.0 25.0+55.0 U
Co2 Masodik alap-pont hiitésnél °C 18.0 Co0+23.0 U
He2 Masodik alap-pont f(itésnél °C 35.0 25.0+Hea U
H10 Hasznalati me!e’gviz funkcié / 0 01 | 0- funkc?(? kikapcsolva
aktivélasa 1 - funkcié bekapcsolva
0 = bemenet nincs kijeldlve ADI2-ADI2 csatlakozdk
H19 ST8 bemenet konfiguracio / 6 0+40 | 6 = haszndlati melegviz Hasznalhaté bemenet,
h&mérséklete kivéve D.I.7.
L . 0 = bemenet nincs kijeldlve
H21 ST10 konfiguracié / 0 0+40 | 40 = bemenet 0-10V
0 =bemenet nincs kijelSlve ADI2-ADI2 csatlakozk
28 = hasznalati melegviz Hasznalhaté bemenet
H44 DI7 konfigurdcié / 0 0+40 | h&szabdlyozas parancs digitalis s ’
bemenetrdl kllveve ST8.
Allitsa be a H54-et is.
0 = Digitélis bemenetek
polaritdsa=NEM
H54 Digitélis bemenetek polaritdsa / 0 0+255 | 64 = polaritas DI7=NC (hasznalati
melegviz hészabdlyozas parancs
ADI2-ADI2 digitélis bemenetrél).
Kimeneti feszliltség
230Vac, érintkezd
0 = bemenet nincs kijeldlve csatlakozdok NC1, N1,
H61 Open collector 1 konfiguracio / 6 0+32 | 6=3 ut’as szelep hasznalati N(,J,l' e
melegviz Ajanlott egy kiilsé relé
hasznalata, hogy
korldtozza a berendezés
teljes abszorpcidjat.
Kimeneti feszliltség
0 = bemenet nincs kijeldlve 230Vac, érintkezd
H62 Open collector 2 konfiguracio / 24 0+32 | 24 = riasztas csatlakozdok NC2, N2,
NO2. Ajanlott kiilsé relé
haszndlata.
H76 SzolzaFgrrngszEéttal \{ezé,relt / 0 01 | 0- funkc?(? kikapcsolva
m(ikodési mdd (nyar/tél) 1 - funkcié bekapcsolva
Tobb, kaszkad
rendszerbe kotott
H79 Soros interfész cim / 1 1+200 | chiller esetén minden
egyes vezérléshez mas
cimet adjon meg.
0 = megjelenik a kivalasztott
menu a tavparancsra
H82 Dupla alap-pont aktivalds / 0 0+4 | 1= klass.zlkus tzemmod
2 = nyari dupla alap-pont
3 = téli dupla alap-pont
4 = nyari és téli dupla alap-pont
s g i 1 P 0 - funkcié kikapcsolva
H83 Fités aktivalas mindig a haszndlati / 0 0:1 | 1= fiités mindig a hasznalati
melegviz el6allitdsara i\t
melegviz el6llitdsara
Az alapértékektdl eltérd
A16 Alacsony nyomads set h(itésnél Bar 4,0 4,0+80,0 | fe,rtekek befolya,solhat—
jak a berendezés
megfelel6 miikodését.
Az alapértékektdl eltérd
b01 Sav hiitésnél °C 1,0 0:10,0 | fe,rtekek befolya'solhat-
jak a berendezés
megfelel6 miikodését.
Az alapértékektdl eltérd
értékek
b02 Sav flitésnél °C 1,0 0+10,0 | befolydsolhatjak a
berendezés megfelel
miikodését.
Az alapértékektdl eltérd
bo3 Sdv haszndlati mglegviztermelés oc 10 0+10,0 | fé,rtékek befolyz%solhat—
funkciéban jak a berendezés
megfelel6 miikodését.
b04 Flit6panel szelep atvaltasi id6 masodperc 30 0+600 |
b06 Hasznalati melegviz kimenet mésodperc 45 02255 |

impulzus
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0 - funkcid kikapcsolva

b08 Dinamikus set aktivalas / 0 0+1 1 - funkcié bekapcsolva
b09 Maximum offset a r:nutes dinamikus °c 30 -50.0:80.0
setnél
b10 Maximum offsetafutes dinamikus °c 3.0 -50.0:80.0
setnél
b1l Kulsé hgmer_f,eklet set'a h(tés °c 25 1272127
dinamikus setnél
b12 Kilsé h(?mer.seklet set'a flités °c 15 1272127
dinamikus setnél
b13 Delta-‘homers’eklet hiités °c 10.0 -50.0:80.0
izemmddban.
b14 Deltauhomerfeklet flités °c 10.0 -50.0:80.0
izemmadban.
bis Set beallitasi sdv a O—”10Vanalog °c 50 0.0:10.0
bemenetrél
Bemenet aktivalas 0 = bemenet 0-10V
b20 0-10V/raciémetrikus / 0 0+1 1 = raciometrikus bemenet
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
Nyomas set a ventilator minimum modell korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolydsolhat-
FO8 i Bar . -50.0+80.0 | s ’
sebességén hiitésnél alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladds | jdk a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlyaval. megfelel6 miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
Arédnyos sav a ventilator modell korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolydsolhat-
FO9 S e . Bar - 0.0+25.5 . » .
moduldciéjahoz h(itésnél alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladas | jak a berendezés
utani szolgdltatdsok osztdlydval. megfelel6 miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
F10 Ventilétor delta cut-off Bar mod.ejll 0.0:25.5 korrekt értéket a modell alapja’n, fe,rtekek befolya'solhat—
alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladds | jdk a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlyaval. megfelel6 miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
F11 Cut-off hiszterdzis Bar mod.ejll 0.0:25.5 korrekt értéket a modell alapja’n, fe,rtekek befolya'solhat—
alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladds | jdk a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlyaval. megfelel6 miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
F12 Cut-off bypass id8 mésodperc. mod.ejll 02255 korrekt értéket a modell alapja’n, fe,rtekek befolya'solhat—
alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladas | jak a berendezés
utani szolgdltatdsok osztdlydval. megfelel6 mikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
Nyomas set a ventildtor maximum modell korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolydsolhat-
F14 U Bar - -50.0+80.0 . » .
sebességén hidegben alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladds | jdk a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlyaval. megfelel6 miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
Nyomas set a ventilator minimum modell korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolydsolhat-
F17 . Bar - -50.0+80.0 . . .
sebességén melegben alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladds | jdk a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlyaval. megfelel6 miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
Ardnyos sdv a ventilator modell korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolydsolhat-
F18 s Bar . 0.0+25.5 . » .
moduldciéjdhoz melegben alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladas | jak a berendezés
utani szolgdltatdsok osztdlydval. megfelel§ miikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektdl eltérd
Nyomas set a ventildtor maximum modell korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolydsolhat-
F20 . Bar - -50.0+80.0 . » .
sebességén melegben alapjan vegye fel a kapcsolatot az Eladds | jdk a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlyaval. megfelel6 miikodését.
0 = folyamatos miikodés
P03 Szivattyd mikodési moéd / 1 0+1 1 = h@szabalyozas szerinti
miikodés
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektél eltérd
Szivattyu set fagy elleni védelem o korrekt értéket a modell alapjan, | értékek befolyasolhat-
P04 C 5 -15+15 . » .
alatt vegye fel a kapcsolatot az Eladas | jak a berendezés
utani szolgdltatdsok osztdlydval. megfelel6 mikodését.
Ahhoz, hogy megismerje a Az alapértékektél eltérd
POS Szivattyu I?lszterezls fagy elleni °c 20 0.0+15.0 korrekt értéket a modell alapja’n, fe,rtekek befolya'solhat—
védelem alatt vegye fel a kapcsolatot az Eladas | jak a berendezés
utdni szolgdltatdsok osztdlydval. megfelel§ miikodését.
alapérték=100. Ahhoz, hogy Az alapértékektdl eltérg
PRSI . . megismerje a korrekt értéket a . ,
Moduldcids szivattyd maximum modell e értékek befolydsolhat-
P07 , % . 0+100 modell alapjan, vegye fel a . A
sebessége alapjan , . jak a berendezés
kapcsolatot az Eladds uténi S e
P 1oz megfelel6 miikodését.
szolgaltatasok osztalydval.
alapérték100. Ahhoz, hogy Az alapértékektd| eltérd
PPN PR megismerje a korrekt értéket a . ,
Moduldcids szivattyd minimum modell e értékek befolydsolhat-
P08 ) % . 0+100 modell alapjan, vegye fel a - 3
sebessége alapjan , L. jak a berendezés
kapcsolatot az Eladds uténi L i
) i L, megfelel6 miikodését.
szolgaltatasok osztalydval.
P09 Delta T set: mgdglauos §Z|yattyu °c 5 015
bemeneti/kimeneti viz
P10 Moduldcids szivattyd delta °C 5.0 0.0+15.0
P16 Intervallum a szivattyd 2 perc 0 0+600
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bekapcsoldsa kozott id6szakos

izemmddban
P17 Szivattyu rfr(jk(’jdé’si id6 id&szakos mésodperc 0 02255 O.= idGszakos tizemmadd
tizemmaddban kikapcsolva
102 Fagy elleni védel'em”f(j’tc’)’p'atronok °c 4 3:6
alap-pontja flitésnél
103 Fagy elleni véde!em ,f,(j't(’)’pfatronok °c 4 3:6
alap-pontja hiitésnél
106 Fagy elleni védelem flitpatron °c 20 0.0:25.5
delta
M(kodés fels6 hatdrértéke o . Tartsa be a kovetkez6 szabalyt:
ro8 helyettesit6 izemmaodban ¢ 16 -16+50 r22 >r28 2r08
o s . 0 - funkcié kikapcsolva
rl0 Puffer flit6patron aktivaldsa / 0 0+1 1 - funkcié bekapcsolva
rll Puffer flit6patron delta °C 0.5 0.0+25.5
12 Puffer fl’jt(’)’pat,ron,/hészivrattyu perc 10 02255
bekapcsolds késleltetés
0 = flit6patronok egyszerre
rli4 Kizardlag fitépatron mikodés / 0 0+1 bekapcsolhatok
1 = flitépatronok kilén-kilon
bekapcsolhaték
0 - funkcid kikapcsolva
o e sl 1 - funkcig Iiellfapcsolva' .o o | *A2-es érték csak akkor
rl5 Bojler flit6patron aktivalds / 0 0+2 2 = puffer f(it6patronként torténd | | . ,
P g s g allithaté be, ha H83=1.
m(koddés a flitési/hitési
rendszernél *
16 Bojler fl’it6pat,ron,/h6$zivz,attyu perc 15 02255
bekapcsolds késleltetés
Levegd fagy elleni védelem
ftépatronja mikodésének .
r19 id6tartama (0O=mindig bekapcsolt, perc 10 0+255
ha ezt a parancsot kapta).
0 = f(itési/h(tési rendszer ,
Flt6patronok hasznalatanak elsédleges Ennek a paraméternek a
r20 ; / 0 0+1 P . , beallitdsa csak akkor
sorrendje 1 = hasznalati melegviztermelés .
L szlikséges, ha rl4=1.
elsédleges
”Engedely'e%l ? tj.sokkentest a 0 - funkei6 kikapcsolva
r21 jégmentesitési ciklusban puffer / 0 0+1 ..
o . 1 - funkcié bekapcsolva
flit6patronnal
122 M(jk(‘jdés’fels()’ h’atérérték °c 7 16250 Tartsa be a kdvetkezd szabalyt:
I. sdvot elérte r22>2r282r08
0 = kazén nincs hasznélatban
1 = kazdnhasznalat csak a puffer
fitépatronok elsédleges
bekapcsoldsaval
2 = kazanhaszndlat csak a bojler
fitépatronok elsédleges
bekapcsoldsaval
r23 Kazanhaszndlat tipusa / 6 0+6 3”=”kazénhasznélat a puffer/bojler
fitépatronok elsédleges
bekapcsoldsaval
4 = kazdnhasznalat csak a puffer
fitépatronokkal
5 = kazanhaszndlat csak a bojler
fitépatronokkal
6 = kazanhasznalat a puffer/bojler
flit6patronokkal
0 = nincsenek flit6patronok
haszndlatban
1 = csak a puffer flitépatron
o P . . hasznalt
r24 Flt6patronok hasznalatanak tipusa / 3 0+3 2 = csak a bojler fiitépatron
hasznalt
3 = hasznélatban van mind a
puffer, mind a bojler fiit6patron
A funkcié csak akkor
m(ikodik, ha a berende-
Fert6tlenités (legionella zés rendelkezik kiegé-
r25 baktériumok elpusztitdsa) alap- °C 80 0+100 szitd, érint6képernyds
pont vezérlével (olvassa el a
vezérl§ leirasat részlete-
sebb informacidkért).
A funkcié csak akkor
m(ikodik, ha a berende-
zés rendelkezik kiegé-
r26 Fert6tlenités id6tartama perc 12 0+255 szitd, érint6képernyGs

vezérl6vel (olvassa el a
vezérl6 leirdsat részlete-
sebb informacidkért).
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A funkcié csak akkor
m(ikodik, ha a berende-
Hészivattyu fertGtlenités alatti 2és rendelkezik kiege-
r27 °C 48.0 -50.0+80.0 | szitd, érint6képernydbs
munkaset L
vezérl6vel (olvassa el a
vezérl§ leirasat részlete-
sebb informacidkért).
128 Felsé hatéré’rték’a ,ml’jkédésnél °c 7 1650 | Tartsa be a kdvetkezd szabalyt:
a Il. sdv elérésekor r22>2r282r08
Hémérséklet offset a kazdnhoz és a
r29 puffer flit6patronhoz, °C 0 0+100 |
elsé alap-pont (G02);
Hémérséklet offset a kazdnhoz és a
r30 puffer flitépatronhoz, °C 0 0+100 |
masodik alap-pont (GO5);
31 H(’J’mér.sékle”t ?ffset a kazanhoz és a °c 0 02100 |
bojler f(itépatronhoz (G03).
1.8.5 BERENDEZEST VEZERLO OPCIONALIS MODUL KONFIGURACIOJANAK TABLAZATA
Paraméter Leirds Egység | Alapérték | Ertéktartomany | Megjelenités Engedélyezett konfiguraciok Megjegyzések
| (csak akkor, | 0 = bemenet nincs kijel6lve /;iI?éEr»Qle:lgEacEalngaF:zok
H30 ST9E bemenet konfiguracié / 0 0+41 havan Gl 41 = viz h6mérséklet tavvezérelt Lo
, hasznalja
készlet) szonda
0 = bemenet nincs kijeldlve AI4E-AI4E csatlakozok
26 = paratartalom szabdlyoz¢6 az Kizarélag az ST9E-n
| (csak akkor, ;?I;?p—goptszerig (ha nincs ] has%nélja
H53 DISE konfiguracié / 0 0:28 ha van Gl ermtokeper'nyos szobat]err’no,sztat), A par’atart’alom 3
készlet) vag’}/ en’gedt.elyezett az atvﬂalﬁas a’z. szabaIYozo (kettds alap»“
els6-masodik alap-pont kozott téli pont kit) csak akkor kerdl
tizemmadban, akar érint6képernyds | hasznalatra, ha nincs
vezérléssel is. érint6képernyGs vezérls.
DO1EN-DO1E csatlakozék
0 = bemenet nincs kijeldlve Kimeneti fesziltség 230
| (csak akkor, 26 = bojler flit6patron Vac, A f(it6patronokhoz a
H63 DO1E konfiguracio / 0 0+32 havan Gl ., . — 7
készlet) 31 = berendezés évszakdnak jelzése klmrenetet csa,tl’akoztassa
a tdvmegszakito
tekercshez.
DO2EN-DO2E csatlakozék
0 = bemenet nincs kijeldlve Kimeneti feszlltség 230
| (csak akkor, 22 = puffer flitGpatron Vac A f(it6patronokhoz a
H64 DO2E konfiguracio / 0 0+32 havan Gl L . — .
készlet) 31 = berendezés évszakdnak jelzése klmrenetet csa,tl’akoztassa
a tdvmegszakito
tekercshez.
0 = bemenet nincs kijeldlve DO3EN-DO3E csatlakozdk
| (csak akkor, | 29 = kazdn miikodés engedélyezés Kimeneti fesziltség 230
H65 DO3E konfiguracio / 0 0+32 havan Gl 31 = berendezés évszakdnak jelzése | Vac, csatlakoztassa a
készlet) relay tekercshez, hogy
tiszta érintkezést kapjon.
DOA4EN-DOA4E csatlakozék
Kimeneti fesziiltség 230
0 = bemenet nincs kijeldlve Vac A dupla alap-pont
| (csak akkor, | 25 = flit6patron szelep kimenet, szelepnél ajanlott egy
H66 DOA4E konfiguracio / 0 0+32 ha van Gl dupla alap-pont kilsé relé haszndlata,
készlet) 31 = berendezés évszakanak jelzése | hogy korlatozza a
berendezés teljes
abszorpcidjat.
Allitsa be a H71-et.
0 = DO4E bemenet zart, ha be van
kapcsolva
| (csak akkor, .
H71 DO9-DO16 polaritas / 0 0127 havangl | ° - DOAE bemenet nyitott, ha be
készlet) van kapn?solva (a duPIa alap—p.ont
szelep kimenethez és a fancoil
engedélyezéshez)

1.9 RIASZTASOK
1.9.1 ARAMLASSZABALYOzO EO6

A viz oldali aramlasszabalyozét az egység belsejébe szerelték fel és NEM SZABAD semmilyen mdédon maddositani van kiiktatni. Az
aramldsszabalyozé kikapcsol a berendezés elindulasatél szamitott 10 masodpercnyi idGtartamra. A riasztas akkor kapcsol be, ha a

hiba 5 masodpercnél tovabb all fent (nincs vizaramlds, levegé van a vizkérben, stb.).

A riasztas automatikusan visszaall

alaphelyzetbe az elsé 2 alkalommal, és kikapcsoldsra keriil 5 masodperc utan. Ha a riasztas egy éra alatt tébb mint 3 alkalommal
rendelkezik, a riasztas torlése csak manudlisan lehetséges.
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1.9.2 MAGAS HOMERSEKLET E18

Ha a viz kimeneti szonda 65°C-nal magasabb értéket mér legaldbb 50 masodpercen keresztiil, a riasztas bekapcsol. Akkor kapcsol
ki, amikor a hGmérséklet visszatér 62°C ala.

1.9.3 FAGY ELLENI VEDELEM EO5

Ha a viz kimeneti szonda 4°C alatti értéket mutat, a riasztas bekapcsol. A riasztas akkor kapcsol ki, ha az ugyanazon szonda altal
mért hémérséklet visszatér a +7°C feletti hGmérsékletre.

1.9.4 SZONDA RIASZTASOK

A riasztas abban az esetben aktiv, amikor barmelyik csatlakoztatott és engedélyezett szonda rovidzarlatos lesz vagy megszakad.
A riasztas abban az esetben is aktiv, amikor a rendszer tullépi a szondak felsé hatarértékét (100°C) vagy alsé hatarértékét (-50 °C).
Ha egy szondat hasznalati melegviz el§allitas szondaként allitottak be, nem riaszt, ha nem aktivalt a haszndlati melegviztermelés.

1.9.5 INVERTER IDOTULLEPES ES0

Abban az esetben, amikor a vezérl6 nem kommunikal a kompresszor driver kartyajaval, bekapcsol az id6tullépés riasztds, hogy
megakadalyozza a rendszer vezérlésének elvesztését.

1.9.6 SZOBATERMOSZTAT ON/OFF E00
Abban az esetben, amikor a berendezést egy szobatermosztat digitdlis bemenetrdl vezérlik.
1.9.7 MAGAS NYOMAS E01

Ha a berendezésre szerelt nyomds transzduktor 39,5 bar értéknél magasabb nyomdst mér, a riasztas bekapcsol.

Ebben az esetben a szoftver azonnal ledllitja a kompresszort. A riasztas akkor kapcsol ki, amikor a nyomas visszatér 33,5 bar érték
ala.

Ha a riasztas egy 6ra alatt tobb mint 3 alkalommal rendelkezik, a riasztas térlése csak manualisan lehetséges.

1.9.8 HP NYOMASSZABALYOZO (SORBA KOTVE A KOMPRESSZOR ELOREMENO Viz SZONDAJAHOZ) E64

Ha a berendezésre szerelt nyomads transzduktor 41,5 bar értéknél magasabb nyomdst mér, a riasztas bekapcsol.
Ebben az esetben elektromosan és mechanikusan azonnal leallitdsa kerlilnek a kompresszorok és a ventilator, és a kijelzén
megjelenik az ,,E64” felirat. A riasztas egész addig fennmarad, mig a leolvasott nyomas nem csokken 30 bar érték ala, és ameddig
nem végzik el az egység manualis visszadllitasat.
A visszaadllitdshoz a jelen berendezés hasznaldi-karbantartéi kézikonyvében leirt eljarast kell elvégezni az egység bekapcsolasahoz
arammegszakadast kdvetden:

* kapcsolja le a berendezést ugy, hogy a valtokapcsoldt OFF allasba forgatja;

* varjon mintegy 20 masodpercig;

* tartsa lenyomva a z6ld gombot, és ezzel egyid6ben forgassa el a valtdkapcsolét ON allasba.
Mindkét elem (valtékapcsold és gomb) az elektromos szekrény kiils6 lemezén taldlhatd, tehat ki kell nyitni az egység ajtajat, hogy
elvégezze ezt a miveletet.

1.9.9 ALACSONY NYOMAS E02

Ha a gépre szerelt nyomds transzduktor a vezérlGpanelen beallitott értéknél alacsonyabb nyomast olvas le (A16=5 bar az
alapérték, 1,5 bar "heat" (flités) Gzemmaoddban), a riasztds bekapcsol. Ebben az esetben azonnal ledll a kompresszor. A riasztas
akkor kapcsol ki, amikor a nyomas visszatér 2,0 bar hiszterézis folé.

Ha a riasztas egy 6ra alatt tobb mint 3 alkalommal rendelkezik, a riasztas torlése csak manualisan lehetséges.

1.10 FESZULTSEGHIANY

Manualisan kell kikapcsolni a riasztast és vissza kell allitani a berendezést fesziiltség megszakaddast kévetben a chiller hasznaléi-
karbantartoi kézikonyvében leirt eljaras szerint:
* kapcsolja le a berendezést azzal, hogy a valtdkapcsolét OFF allasba forgatja;
* varjon mintegy 20 masodpercig;
* tartsa lenyomva a z6ld gombot, és ezzel egyidGben forgassa el a valtékapcsoldt ON allasba.
Visszaallitaskor:
1. aberendezés abba az allapotba tér vissza, amelyben a feszliltség megszakadasa el6tt volt
2. ha jégmentesitési ciklus volt folyamatban, az eljaras torlésre kerdl
3. torlésre kertl és el6lrdl indul az 6sszes folyamatban levé idGkapcsold
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1.11 RIASZTASOK TABLAZATA, HASZNALOI LEALLITAS

Hiba tipusa Kéd Kompresszor | Szivattyu | Fiit6patronok | Ventilator

Szobatermosztat Off EOO OFF OFF OFF OFF
Inverter hardver hiba E75 OFF OFF
Kompresszor aram tul magas E76 OFF OFF
Téapfesziltségek hatarértéken kivil E78 OFF OFF
Inverter disszipdtor magas h6mérséklet E77 OFF OFF
Kompresszor nincs tapra csatlakoztatva E79 OFF OFF
Inverter id6tullépés E80 OFF OFF
Bemeneti viz szonda E61 OFF OFF OFF OFF
Kimeneti viz szonda E62 OFF OFF OFF OFF
Kompresszor elszivé szonda E63 OFF OFF OFF OFF
Kompresszor el6remend szonda + HP E64 OFF OFF OFF OFF
Magas nyomdsu transzduktor E65 OFF OFF OFF OFF
Alacsony nyomdsu transzduktor E66 OFF OFF OFF OFF
Kilsé leveg6 szonda klima szabdlyozashoz E67 OFF OFF OFF OFF
Haszndalati melegviz bojler szonda (opciondlis) E69 OFF OFF OFF OFF
Aramlasszabalyozo E06 OFF OFF OFF OFF
Magas hémérséklet E18 OFF OFF

Magas nyomds EO1 OFF OFF

Alacsony nyomds E02 OFF OFF
Fagy elleni védelem riasztas EO5 OFF ON OFF OFF
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