Egy szereb ,géppisztoly-sorozatot” adott le egy kazantestre?
Vajon ki lehetett-e javitani a kazantestet?

A torténet el6zmeénye:

Magyarorszagon vagyunk. 1,5 évvel éutdbeszereltek egy 350 kW-os allé6 kondenzacios ikeegy
olyan kazanhazba, ahonnan tébb épuléteniek. Minden szerefl a terved is, a szerél ceg is, a
szervizes is, kivadlo munkat végzett, a kazan dultinsint a svajci ora.

Hitéviz mindsége: A fitési rendszerben réditbviz volt, a lelritett részeket pedig vezetékeselizz
toltotték fel, mindez megfelelt a kazdnmarkéisainak.

1 éves karbantartas: Elj6tt az 1 éves szengzdipontja. A helyi szervize@vente tovabb képezzik a
szervizeseketkarbantartotta a kazant és kitisztitotta a kadatetét, megmérte ditbviz pH-jat, német-
keményseégét és elektromos véképesseégét, minden tokéletes volt. A kazan durugsaibb, mint a
svajci 6ra. Eddig tehat minden rendben van!

A torténet fordulata:

2 honappal az 1 éves szervizelés utan jott bgyzaew” magyar kiviteles ceg, akit a tulajdonos
megbizott azzal, hogy cseréljék ki a tAvvezetékakeipiletek kdzott. A ,hozzaéttmagyar kiviteled
cég kicserélte a tavvezetékeket és mint ,hozégéddbeszélte a tulajt, hogy vizlagyitot is
beszerelhessenektsnég korr6zié-gatld inhibitort is alkalmazhassanidt akart, de
»A j6 szandék keveés
tobb kell, az értelem.” idézet Vaci Mihalytol.

Széval a ,hozzaét magyar kiviteled nullasra lagyitotta aifévizet és senkil nem kérdezte meg,
hogy a kazanhazban esetleg nem Alu 6tvbkazanok vannak-e?

A nullasra lagyitott viz agressziv lehet és K@fben Iigossa valik, ezért Alu anyagok esetént(phin
a panelhdzakban a RADAL Alu radiatoroknal) nem aga® nk ala lagyitani. Ezt mér 30 éve tudnia
kellene minden szakembernek.

De ez még semmi! Ezen tulndem a ,hozzaéét' magyar kiviteled egy olyan korr6zié-géatlé inhibitort
is bedntdtt aiftévizbe, ami ugyan olcso volt, de utdlag a vegyégekstntésbl kiderilt, hogy nagy-klima-
rendszerekbe vald a réz anyagok védelmére, visgdemhost nem megfel&l

A hozza-nem-éétvizlagyitas €s a nem-megfélehhibitor miatt a fitviz talzottan agresszivve valt,
igy a ,hozzaél” magyar kiviteled cég tettei miatt a kazantest sok helyen kimarééettilyukadt.

A kazan szivargasa miatt kihivtak a szervizestkakerte a kazanbdl kifolydiféviz minbségét és a
kovetkedket mérte:
- a pH felment 10,5-re, azaz tulzottan lugosra (Max megengedett),

- az elektromos vez#tépesség pedig félment 1600-ra (max. 500 mikroSisnaemegengedett)
(Zéardjelben megemlitem, hogy a budapesti csapdetképessége kb. 450, tehéat az is j0 az Alu kazarjaimk

Amikor a szervizes a kazanbal kispricgegizhez odatartotta a kezét, marta a kezét a gosiz.

A szervizes lelritette és szétszerelte a kazant belglasson a kazantest belsejébe és azt latg, take
van az ontveny fala lyukakkal és lyuk-kezdeménytld®szo szerint azt mondta, hogy:

wolyan a kazantest, mintha géppisztollyal leadtaka ra egy sorozatot”!

A torténet befejezése:

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ennek analadkakW-t6l 900 kW-ig minden kazantestje

- egy igazan kival6 Alu-Si-Mg 6tvozientvény kazantest,

- j0 nagy keresztmetszevizjaratokkal,

- és jelen esetbedleg fontos, hogy j6 vastag falvastagsagokkal,

Emiatt a kazantest minden szivargasat (1200°Gsédidan és 6regedésalléan) el lehetett tomiteni egy
BCG vegyszeres vizzel tori&m2 napon at tartd kb. 40°C-os vegyszer-atarandsisal a kazan vizjaratain
at ugy, hogy eziglalatt a kazanban TILOS dJF és a FUST, mert akkor a kazantégtérében nem lesz
elég oxigén a vegyilet térhaldsodasahoz!

A konkurencia kilyukadt kazantestjei is javithat®R?Katt http://www.homor.hu/unical/a_futes vizminosegeripl. inkre,
majd olvassa el a ,kilyukadt konkurens kazantésteimi irast!

Es hogy melyik kazanmarka az, amelyiknek a kondgagéAlu kazantestjeit még egy ilyen szééges
eset utan is ki lehetett javitani?

A marka szinetizpiros, ugyanis ez a kazanok Ferrarija, ugy hinadgy: Unical www.unical.hu
folytatasa van




2 évvel kéébb:

Megkérdeztik a helyi Unical méarka-szervizest, hogy

- Még mikédik-e az a kilyukadt és eltomitett Unical kazan?

- Igen, azéta nem szivarog bl a viz, szépen tartja a nyomast - valaszolteeviges.
Es még hozzatette, hogy természetesen a lyuksdggimités utan sotalanitottak a vizet és FeFdox
inhibitort is 6ntottek bele, hogy a pH 7,5 kostébilizalddjon.

Ugye ez j6 dolog, hogy javitani is lehet?
Az alabbi barna szbveget eltomitéses-eljaras edssit sz016 szerédéshez is lehet mellékelni:

Megemlitjik, hogy mivel a német BCG-s vegyszeressaim tud 100%-0s garanciat vallalni arra, hogy a
vegyszetik 100% biztonsaggal eltdmit mindenfajta kazantegedést vagy lyukat, az eddigi
tapasztalataink alapjan a sikeres eltomitések arkiny90%, emiatt megemlitjik, hogy a konkrét
kazantest eltomitéses-eljarasat wegeg sem tud 100%-0s garanciat vallalni arra, Isikgres lesz-e az
eltomités? Viszont az eltomitést v8gzg akkor is kéri a pénzét, ha az eltomités épdEivo-os
sikertelen tartomanyba esett,

- mert6 elébb alaposan kitisztitotta a kazantestet (ezt anmigykellett volna végeztetni gazkazan esetén
1...2 évente)

- merté Unical Al-Mg-Si kazantest esetén Alu allo kazattieg valo BCG eltomitvegyszert is vett,
Unical acél vagy inox kazantest esetén acd/ailo kazantesthez vald BCG eltotnitegyszert is vett,
amely vegyszert mindig (még szallitas és &r&bzben is) fagymentes helyen kell tartani.

(De FIGYELEM! Ugyanezek az all6 kazanhoz vwadgytletek nem alkalmasak a konkurens
vékonyfalu réz-csbves vagy inox-csoves fahiddestek eltomitésere!),

- megszerelte a kazantestek eltomitéses eljarasabgteled mini-futést,

- pl. mini villanybojlert hasznalt kazanként kb.°@os bojleridmérséklettel,

- elektromos szerelési anyagok is kellettek,

- ebbe a miniditésbe radiatorként kototte be a kazantestet,

- a mini-fiitésbe beépitett szivattyut, légtelénitoltt, Uritot,

- beépitett a szivattyu szivo csonkjanal T-idombevé nyomasmét, bizt.szelepet, zart-tartalyt,

- és j6 nagy zart tagulasi tartalyt kellett alkatmia hogy a szivargas miatt ne kelljen tal gyakran
ratélteni,

- majd feltdltotte megfelél allé kazantesthez valé BCG vegydulettel (hiszebaizal fali kazanjaiban is
all6 kazanos kazantestek vannak vastag falgsgggal),

- beallitotta a megfeléén nagy nyomast, hogy a szivattyu ne kavitaljon,

- majd jol alaposan kilégtelenitett, mert a vegyszmini-fiitésben benne marado levegis megkotne-
kitérhaldsodna, (hiszen a vegylilet gy tohogy beszivarog a résbe és a résen at a |égytdrigén-
hez jut és eit térhalosodik és igy 1200°C-ig 6regedésalloameitiaz apro lyukakat, réseket,
repedéseket)

- majd a nikddtetés el 8 drajaban toébb alkalommal is Ujra-meg-Ujra réttltanyomott vegyszert a

mini-fitésre (hiszen még szivargas volt). De a nyomasesat le egy bizonyos szint ala (0,5 bar

tulnyomas ala semmiképpen ne essen le a nyomad)hangll kicsire leesik a nyomas a miftitdsben,
akkor kavitalhat a szivattyd, és ha kavital a sty akkor ott mikro-légbuborékok is keletkeznakjitol
pedig a szivattyun bellil is kitéerhaldésodna a vegly@s tonkremenne a szivattyu i6t,%,5 bar tilnyomas
alatt az automata légtelesiitsem zarnak biztosan (vizre igen, de gazra ngygKkar leve§ is

beszivodhat az automata légtelénikeresztil, amire ismét térhalésodna a vegyiéegzdnem a

repedésben térténne. (Megemlitjlk még hogy 8 driadgetés utdn mar alig-alig lesz szivargas, mert a

vegyulet addigra mar majdnem teljesen eltomitisekét).

- aztan még 1,5 napig keringtetett,

- majd nyomasprobat végzett (3 barral, de 40 k\tfiejazkazannal 6 barral),

- majd &tmosta-atoblitette a kazantestet, hisaayggilet maradékait is ki kell 6bliteni a kazartékt

és ezzel van befejezve az eljaras, ami fatlizéddgcal acél kazantesthez is alkalmas.

Ezt a bekezdést lejegyezte Homor Miklos az Uniéghiselet vezéfe, www.unical.hu.

A fent emlitett ,majdnem géppisztollydtt” kb. 300 kW-o0s kaz&nnal a tulajdonos nyilvan
megkockaztatta azt, hogy esetleg a 10%-o0s sikaredtémitésbe esik, hiszen az Uj kazantest tdbib Inin
millio Ft-ba kertlt volna, igy nyilvan megrendekerobaltatta az eltomitési eljarast, ami tehaesek
volt. folytatasa van



Szoéval?
Mit sz6l a fentiekhez?
Javaslom, hogy On is alkalmazzon Unicalt kazant!

- az Unical kondenzéaciés KON 12...35 és Alkon 3@0.és KON 100 falkazanjaiban is all6-kazantest van! Igen!
Fali kazanio&n allo-kazantest-konstrukcio!!!
- rakothed a nagyon szutykassregi fitésekre is, iszapos vétimég soha nem volt karesemeényink!!!
- koszos-iszapos viz miatt soham kell melléje icseréb!!!
- sot iszaplevalaszto sem kelhelyette ..... Hogy mi kell? irjon vagy hivjon mémket batranhomori@t-online.hu
- Bt a kazan-vezérlés olyan sokat tud, hogy elég soksavert-fitokoroket is ki lehet alakitani
motoros-kevergszelepek nelkil (Ez nem eliras! Igen, éaras-koves kevert kér motoros kevészelep nélkil!)

Hogy hogyan? Vegye fel veliink a kapcsolapiyesen megtanitjuk Onnek is.
- ha a fitési rendszer utantdltései csak a szokasos el@g&ralgattiak és nem szivarognak a csévek sem ékeadodk sem,

(hiszen szinte minden csépdgést el tuduniittétni), akkorvizlagyitot se alkalmazzon!!!

De ha évente lelritikiaési rendszert, mint pl. egy panelhazban, mertkvataliatorokat cserél, utana Ujra teljes-
feltéltés jon, akkor is van vizlagyité ndlikvezetékes vizzel tortérfeltoltési-megoldas is, 2 dolgot javasolunk betait
csak kérdezze#bltink batranhomor1@t-online.hu

- Az elbzéek miatt a komplett kazanhaz ara elég sokszor Keadwesbb Unical-lal, mint massal,
és a szinvonal VILAGSZINVONAL az Unical 1,9 kW7 MW kézotti KONe
valamint Alkon 50...140, KON 100 és MODULEX EXazanjaival.
A fejlesztések 2000-bendéeitek holland-német-italiai koprodukciéban.

Batran irjon nekiink mosémori@t-online.nu, vagy hivjon benniinket most 06-30/ 6900-421!

Udvozlettel:www.unical.hucsapata




