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2 - LEIRAS

Ez az UPad egy 3"-os érint6 képernyds tenyérnyi szamitdégép, racsatlakoztathaté a KONe kazanra.
Lehetdve teszi a szervizes szamara:

- | Kiolvasni a KONe adatait computeres vizsgalat céljara

- | Paraméterek megjelenitését és megvaltoztatasat

- | Amodulaciés panel naprakésszé tételét

- | A hibakédok idérendi megjelenitését

- | Szamlalok listazasat (begyujtasok, tzemorak, ciklusok)

A csomag tartalma:

UPad mint tenyérnyi szamitogép

CD (installaziéhoz / Driver)

USB és Easy key és Edge kabelek
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- A SZOFTVER INSTALLALASA SZAMITOGEPRE (PC-RE)

Csatlakoztassa az UPadot a szamitogépre a mellékelt USB kabellel

Csak els6 installalasnal, vagy ha az Umiszer nem jol miikodik:

1

Installalja az FTDI drivert a CD-rél
(\ VARIUS \ FTDI\ CDM 20824_Setup.exe)
A driver installalasanak végén lathato a képernyén, hogy “TERMINAL MODE ACTIVE”.

)
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Installalja a programot: Install Setup.exe

Setup.Exe = Setup.Ini
Microsoft (R) Visual Studio Win... |= Impostazioni di configurazione
Microsoft Corporation 1 KB

&=

E Terminal,msi

= Fj;:T:rEH di Windows Installer Dupla klikk a Setup.exe-re
¥ Double click on Setup.Exe

3

Futtassa le a programot

Klikk a Terminal ikonra
Press Icon Terminal

4

Kdvesse a késébbi paragrafusban leirt instrukciokat (Aggiornamento Firmware Schede)

HIBAUZENETEK

1

HIBA: Val6szinlleg nem illesztette a Framework 1.1 / 1.0 ITA fajlokat

A fajlt elérheti CD-rél, vagy az FTP server-rél:

- Windows XP : \WVARIOUS\Framework.NET (CD-rél installalt)

- WINDOWSY7 : \VARIOUS\Framework.NET\Framework1.1ITA Vista-Windows7\netfxsp.msi
(“Framework1.11TA VISTA-Windows7” mappat el6bb masolja ra a merevlemezre)

Installalja elébb a “Dotnetfx.exe”-t és utana “NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe”-t

vagy toltson le az Internetrél uj Framework-ot

Terminal .NET

An unhandled exception has occurred in your application. If you click
Continue, the application will ignore this eror and attempt to continue.
If you click Quit, the application will be shut down immediately.

File or assembly name Nationallnstruments.Ul.Styles3D, or one of its
dependencies, was not found.

HIBA:

Az elsd installalasnal a COM port valészinlleg nem volt korrekt

Nincs csatlakoztatva a miiszer

Gestore Eccezioni Generico:Index was outside the bounds of the array.

at Bertelli. ComDrv.ComSettings()

(



4 - APANELEK SZAMARA FRISSITES (AZ UPAD-BAN)

Csatlakoztassa USB kabellel az UPadot a PC-
re

Step B

UsB

=1 )

=

5 [ Megnyomni “Explorer” és megvarni mig
megnyilik a kbvetkezd képernyd

File Lingua

WA
T

Explorer

419

a display-n lathato:
TERMINAL MODE ACTIVE.

Step C

Szoftver hasznalati atmutaté a PC
Terminalhoz

6.1 [ A“.pgb” fajl kézi letoltéséhez nyomja meg”
GET Fat and chain” (Load Structure/
BOARD)

Step A

6.2 | Automatikus letoltéshez nyomja meg a
“Routin” gombot; ehhez sziikség lesz
egy fajlra: “Procedure MODE?” (file.sil)

1 | Miutan bemasolta a programot a PC-re,
nyomja meg az "User" "Hasznalat" gombot

2 |irja be a felhasznalénevet (Szerviz)

3 |irja be a Jelszét (Szerviz)

4 | Nyomja meg a z6ld nyilat a nyugtazashoz
és tovabblépéshez

2WGAT

1 Valasszon nyelvet
Language selection
V-Gl Login ﬂ

1 Terminal

ile Lingua
£ Pl N\l
LW Al AT

ate: X

ree Memory (KB) : 15704

otal Memory (KB) : 15908
irmware Version : 02.03.1
raphic Library Version : 3.

ile System Version : 2.30b

& Terminale

L]

R =

File

Load Structure/BOARD

Firmware
Version

\
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Kézi méd a .PGB fajl-val AUTOMATIKUS MOD A .SIL FAJL-VAL
Step D1 Step D2
7.1 | A korrekt mappanév kivalasztasaval meg 7.2 | ASTEP C lépésnél ki lehetett valasztani a
fog nyilni a kdv. kényvtar: “PROGRAM” procedura médjat, kézi vagy aut., aut. ha
i r— megnyomja a “Routin” A) gombot és utana a
Fie ngua “Carica” “Letdltés” B) gombot.
EWa AT
& Terminale f]n:":::la =
‘ u i & a0 &
s CER Y= EWalAt _
Fin @%DIMSN—UND] Fie  — :
G || &

T Dime ¥
-1 HAGC22-UND1 A
File ==

kY =

- DIMS14-UNO1 ‘H; Dimensione Data
ez A) Routin gomb
A) "Routine” button
B! Routine =
A kivalasztashoz B) Carica gomb | |
k“kk a mappa B) Load "R g ti v Carica Carica / Esegui routine esistente ("sil).
nevére ) Loa outine
Reset Routine Resett | routine corrente.
Se]ection by Visualizza Routine Visualizza la routine creata.
Click on selected
board’s name

Step E1 Step E2
8.1 | Nyomja meg ezt a mappat: “PROGRAM” 1 8.2 | Nyomja meg ezt a fajlt: “*.sil” (A)
9.1 | Nyomja meg: ‘Send File Program” 2 9.2 Nyomja meg "Apri” gombot
sl Terminal |
File 7En§uaﬁ j 1 ‘ .‘ |—]
£ DIMS14UND1 Dimensione  Data
1? Q ‘{A u N 50 HAGC22:UNDT i
23 PROGRAM (43 i =)
3 & Terminale Cercain: |, File HAGC -2 E
1[4 <ol | 5 WL kR — s
otz sorse recenti
Fin m% DIMS14-UNO1 ' Fie Dimet s
Gl || 220 HAGC22-UNO1 oeop  A).Sil kivalasztasa
File EIFROGRAV] .P A) Select *.sil routine
. =
T ™\ begnsomn M Bymeanyomn -APRE
egnyomni ) and press
Klikk mappara: 2 “Kiildés. “E‘" \I
PROGRAM Press ”"Send File F ol = o i
Click on PROGRAM — b2 ~ et |
Folder s Tipofie: SILFie DI || S—
Step F1 Step F2
10.1 | Valassza ki a korrekt .pgb file-t majd 10.2 | A Si=lgen gomb megnyomasaval folytassa
nyomja meg a “Megnyitas” gombot az eljaras végrehajtasat
e | e |-
i . == b ” = B R =
TRy = JS W
) “ Fie Dimensione _Data - UNot Fie Dimensione  Data
PROGRAM @ Apri ;—'w
Cercain: |, Pgb - @2 @&
2= Nome & Uttima modifica  Tipo -
. :{mﬁ |_|temp.pgb 26/06/201311:03  File PGB Rpubion
Procedere con la routine? Oppure premi NO per caricare nuove procedure.
Dz,p Selezio_nare il filg .pgb
= Select right .pgb file ———
foccete E premere "APRI”
A and press "OPEN”
Computer
A Premere Si per confermare
w
ool I ; Press Yes button to confirm
tome les R - [—]b" < m — ;,’
419 Tio e (Fie jone ("pgb) ) [ s | - )
419




5 - UPAD CSATLAKOZTATASA A KAZANRA

5.1 - Egyik tipusu csatlakozas 5.2 - Masik tipusu csatlakozas

KABEL Easy-Key KABEL Edge

A kovetkezd vezérl6panelhez:
00630165 (HAGC22) caldaia:

- KONe
FIGYELEM D = nem hasznalandé csatlakozo
Miel6tt illesztené az EASY-KEY A kovetkez6 vezérlbpanelekhez:
kabelt a kazan P pontjara 00630136 (DIMS14) kazanok:
' 1 | kapcsolja ki a kazant -ALKON 18 R
: ” -ALKON 24 R/C
[ ] -
2 |illessze Iaz EASY-KEY kabelt _ALKON 28 R/C
3 | kapcsolja be a kazant -ALKON 28 S R/C

- ALKON CLIPPER
- ALKON 24 B 60

Az UPadot csatlakoztatni lehet a kazan - ALKON 35 B 60

vezérl6paneljére a P ponton at

FIGYELEM

Mielétt illesztené az Edge kabel
csatlakozaoit a panelbe

1 | HUzza ki az arambdl a kazant

2 |illessze az EDGE kabelt

3 |[kapcsolja be a kazant




UPad csatlakoztatasa a 00630136 panelre

)
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B = gesztenye / kék az OT sorkapcsokra

RT/OT
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- MENUK ES ALMENUK LISTAJA

Kapcsolja be a kazant

4

irja be a jelszot “ U

Varja me mig az U-Pad felismeri a panelt

Tovabblépéshez érintse meg lent a képerny6t

Ha az irédik ki, hogy:

'ﬂ Lost Communication,

T akkor aramtalanitsa a kazant és
ellendrizze a csatlakozasokat

%
il

Tovabblépéshez érintse meg a képerny6t

10

Megnyomni INVIO, hogy a kdvetkezd képerny6re
lépjunk




5 | Altalanos lista a MENU-ré|

(A)

A | Altalanos informaciok
B | Konfiguracio
B1 | Konfiguracio
B1.1 |Jelszb
B1.2 |Beallitdsok
B1.2.1 | Nyelv
B1.2.2 |LCD kezelése
B1.2.2.1. | LCD kalibracio
B.1.2.2.2 | LCD vilagitasi idé
B.1.2.2.3 | Fényerdsség
B.1.2.2.4 | Kontraszt
B2 | Szabad memoria
B3 [ Szoftver verzio / Info
C [ Programozas
D | Funkcionalis paraméterek modositasa
E | Gazszelep automatikus kalibracidja (itt nem elérhetd)
F | Paraméterek vizsgalata, monitorozasa
F1 | Vizsgalat, monitorozas
F1.1 Megmutatja grafikusan a paraméterek értékeit
F1.2 Megmutatja szamokkal a paraméterek értékeit
F1.3 | Megmutatja grafikusan a mentéseket
F2 [Log adatfeldolgozas
F2.1 Megmutatja grafikusan a paraméterek értékeit
F2.2 | Megmutatja szamokkal a paraméterek értékeit
G [ Hiba anomaliak torténete
G1 | ElImentett hibak
G2 | Hibak idérendben
H | Uzemidék / Begyuijtasok

1"

)
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A. - Altalanos informaciék

B. - Konfiguracié

Lehetévé teszi megjeleniteni a kazan és
komponenseinek funkcionalis allapotat

Altalanos informaciok

A Konfiguracié menlvel személyessé lehet tenni
az U-Padot:

- | jelsz6 modosithatd

- | nyelv médosithato

- | az installalt szoftver-verziot megjeleniti

a képerny6 paramétereit varialni

B} Konfiguracio

P

A képerny6 mutatni fogja a kdvetkezbket:

Valasszon, lasd kov. oldalon

- | fGtési el6remend hémérséklete

- | melegviz hémérséklete

- | szivattyu helyzete

- | ég6 modulacioja

- | gazszelep helyzete

- | 3 jaratu szelep helyzete

- | jelenleg fennall6 hibak

- | szervizelési aktivitas

Erintse meg a képernyét a kilépéshez.

12
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B2

B1.1

Jelszd modosithatd

Erintse meg a képerny6t a kilépéshez

B1.2

Bedllitasok, nyelv és LCD kezelés

13
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Erintse meg a képernyé6t a kilépéshez

14



C. - Programozas

Programozas

)
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2

Keresse ki a nyilakkal a szoftvert

Nyomja meg Si=Igen és kész a

programozas

1

Aramtalanitsa a kazant

2

Csatlakoztassa le az U-Padot

15
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D. - Funkcionalis paraméterek
modositasa

Megnézhetdk és esetleg mddosithaték a panel
funkcionalis paramétereinek értékei

m Funkcionalis paraméterek modositasa

1 |Le / Fol nyilakkal mozoghat a listan

2 | + és - gombokkal modosithatja a paraméter
értékét

3 | PARAM gombbal mentheti a médositast

16

E Funkcionalis paraméterek modositasa

A Si=lgen gombbal megerdsitheti,
a NO gombbal tordlheti a médositast

5 | Kilépéshez nyomja meg az X-et

LEGENDA

Fatés + HMV mod
Utdkeringtetés

Szonda kompenzacio
Ejszakai csokkentés
El6fatési mod

Max modulacio fltésnél
Min fok fltésnél

Max fok fltésnél




F. - Paraméterek vizsgalata,
monitorozasa

Monitorozas céljabdl megnézheték idérendben °C,
hiba, stb. adatok akar grafikusan, akar szamokban,
és az elmentett adatok

Paraméterek vizsgalata, monitorozasa

Vizsgalata, monitorozas

17
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Megmutatja grafikusan a paraméterek

ertekeit

WA Megmutatja szamokkal a paraméterek
értékeit

1 Nyilakkal valassza ki a paramétert 1 Nyilakkal valassza ki a paramétert
2 Nyugtazza, erésitse meg 2 Nyugtazza, erésitse meg
3 Nyomja meg Y X grafikont 3 Nyomja meg 1 2 3 szamokat
4 Inditsa el a grafikon berajzolasat
LEGENDA

Kazan hémérséklete
Kulsé hédmeérséklet
HMV

Fltés

Hibak

Gazszelep
Ventilator




Megmutatja grafikusan a mentéseket

Valassza ki a meg6rzott fajlt

2 Nézze meg a részleteket

19
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Log adatfeldolgozas

Megmutatja grafikusan a paraméterek
értékeit

Nyilakkal valassza ki a paramétert
(Bojler, vagy HMV)

Nyugtazza, erésitse meg

Inditsa el a grafikon berajzolasat




W8 Megmutatja szamokkal a paraméterek
értékeit

Nyilakkal valassza ki a paramétert
(Bojler, vagy HMV)

2 Nyugtazza, erésitse meg

21
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G. - Hiba anomaliak torténete

Elmenti és megjeleniti idérendben az észlelt
hibakat

Elmentett hibak

Az el6zb6leg mar a G2 almenliben elmentett
hibaknak a részleteit mutatja

Hibak megnézése miatt nyomja meg

Ha ki akarja térdlni a hibat, nyomja meg a
KOSARAT

22

Tovabblépéshez nyomni kell a képernyét
legalabb 5 masodpercig




eyl Hibak id6rendben

Megnézhetdk a hibak, amik kitorolheték a hiba-

listdbol, vagy megbrzés miatt atkertilnek a G1
almenube

Ha meg akarja 6riztetni a hibat, akkor
megnyomni a DISK gombot, ilyenkor
atkerUl a hiba a G1 almenulbe

Ha a hibanal reset-et akar, akkor
nyomja meg a villaskulcsot

Ha ki akarja térdlni a hibét,a listabal,
akkor nyomja meg a RADIR gombot

)
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H. - Uzemidé / Begyujtasok

Megmutatja a begyujtasi db-szamot és a totalis
Uzemidét (nap, 6ra, perc) és a HMV termelési id6t

Uzemidé / BegyUijtasok

1 Kovesse a kéz-jeleket

2 | Tovabblépéshez nyomni kell a képerny6t
legaldbb 5 masodpercig

24




7 - SZOFTVER VARI FRISSITESE AZ UPAD-BAN (Reset)

L]

=~

Ha az UPad-ot csatlakoztatta mar
a PC-re, akkor huzza ki az USB
kabelt az UPad-bdl.

(*) | Az alabbiakat kovetve ellenérizze a PC-ben
a COM Port-ot

Start / Pannello di Controllo / Sistema / Hard
ware/Gestione Periferiche

") Mouse e altre periferiche di puntamento

'3 Periferiche di sistema

= Porte (COMe LPT)
FV Porta di comunicazione (COM1)
F\f Porta di comunicazione (COMZ)
5 Porta stampante ECP (LPT1)
- USB Serial Port (COM3)
~/ USB Serial Part (COM4)

#® Processori

B8 Schede direte

3 Schede video

Schermi

7.1 | Tartsa benyomva az UPad kézepén a Reset
gombot.

7.3 | Nyomja még 5 masodpercig

|

USB

wR[K]

7.2 | AReset gomb nyomvatartasa kézben csatla-
koztassa az USB kabelt a PC-t6l az UPad-ra.

7.4 | Engedje el a gombot

UsB

UsB

25
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7.5

Futtassa le a FlashSta.exe szoftvert
(FlashSta.exe megtalalhaté a CD-n a
“VARIOUS/FIRM_SETUP/” mappaban)

7.7

2 | Toltse le a szoftver varit (Unical bocsatja
ki) a .mot fajl kivalasztasaval

4 | Megnyomni LOAD

5 | Megnyomni OK

FilePath

o P RREEEE

IE:\SW_MICF!EI\MITSUbishi\F'ALMAFIE_EVD\AFII

~MCU Type

+ M16C/2062 Load O K |
e ok

Load File ok |

Cancel |

7.6

1 | Valassza ki a korrekt COM (*) portot,
amelyikhez az UPad-ot csatlakoztatta

7.8

6 | Megnyomni “Erase PROGRAM Read”

k3

Select Program

— Select Program

* |ntemal flash memory

—RS232C

Port >

oK

Exit ]

7 | Megnyomni “OK” a kdvetkezd
képernyén

8 | Varni mig a program fut

9 | Kilépéshez megnyomni "Exit" gombot

Lecsatlakoztatni UPad-ot USB portrdl

26

Erase?

o]

Setting...

VDC status (M32C/83)
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