Nem az a kötelező hogy évenként ki kellene tisztítani a gázkazán tűzterét

Az Unical kondenzációs kazánokra KON, KONe, Alkon, Modulex kazánokra vonatkozóan 
nem az a kötelező, hogy évenként egyszer a garancia ideje alatt kötelező lenne a kazántest tűzterének a tisztíttatása az A és B vegyszerekkel egy szakszervizes által, hanem:

- garanciálisan kötelező az évenkénti egyszeri szakszervizes általi ellenőriztetés és
- csak akkor kell szétszerelni és belülről kitisztíttatni a kazántestet, ha koszos.

Tehát ha a kazán tulajdonosa meg akarja kapni az első 5 évre vonatkozó garanciát, akkor
- az első begyújtás előtt be kell üzemeltetnie a kazánt egy Unical szakszervizessel

- és természetesen be kell tartani a kivitelezési és üzemeltetési és garanciális előírásokat is

- majd évente ki kell hívni (általában ugyanazt) a szakszervizest, aki ellenőrzi a kazán működését (Ehhez a kazánellenőrzéshez a szervizes a saját füstgázelemző műszerét is használja, amelyet a szervizes akár 800.000, Ft-ért szerzett be magának, és ezt a műszer-árat csak azért közöljük, mert sajnos volt már olyan üzemeltető, aki azt hitte hogy az ellenőrzés az csak úgy szemre és hangra történik)
Az előző 3 bekezdés mindenfajta márkájú gázkazánra vonatkozik, nem csak Unical kazánokra!

DE!

Ugyan az évenkénti szervizes ellenőrzés az garancia szempontjából kötelező, de az évenkénti belső tisztítás nem kötelező, csak akkor, ha koszos a kazán tűztere. Az, hogy koszos-e a kazán tűztere vagy sem, tehát szét kell-e szedni és belülről kitisztíttatni a kazánt vagy sem, az az Unical KON és KONe és Alkon és Modulex kondenzációs kazánokra vonatkozóan egyszerű méréssel kimérhető.
FIGYELEM! Azonnal megemlítem, hogy sok más konkurenciánál nincs erre lehetőség, pl. a Giannoni inox-dobos kazántestek tűzterének koszosodását (hogy milyen sok kosz ülepedett már le a dob belsejében) nem lehet a lenti módszerrel kimérni, így az ilyen konkurenciáknál valószínűleg minden évben szét kellene szerelni a kazántestet, hogy beleláthassanak és eldönthessék hogy kell-e tisztítani vagy sem! És ha már szétszedték, lehet hogy néhány tömítést is ki kell cserélni a visszaszerelés előtt. És ugye a néhány konkurenciánál szükséges szétszerelés, tömítés csere, összeszerelés, újra beszabályozás minden évben jóval drágább, mint amikor az Unical-nál csak ellenőrizni kell.  

Pl. egy családi házban hogyan lehet kimérni hogy belülről koszos-e az Unical kazán tűztere?

1.   minden egyéb gázkészüléket ki kell kapcsolni, csak a kazán működhet

2.   maximális teljesítményen kell járatni a gázkazánt pár percig
és ez idő alatt oda kell menni a gázmérőhöz és megnézni, hogy 36 másodperc alatt mennyivel megy előbbre a gázóra. Ha 36 másodperc alatt elfogyaszt pl. egy 24-es KONm vagy KONe kazán 23 liter = 0,023 m3 gázt, akkor kiszámolható, hogy 1 óra alatt (azaz 3600 sec alatt) 100 x 0,023 = 2,3 m3 gázt fogyasztana. Ez lenne a mért érték.
3.   Ezek után meg kell nézni a kazán gépkönyvének a táblázatában, hogy tiszta kazánnál ennek a számnak mennyinek kell lennie. 24-es KONm kazánnál a gépkönyvben 2,47 m3/óra max. gázfogyasztás található 20 mbar gáznyomás esetén. Ez a gépkönyv értéke.
4.   Ha a gépkönyv értéke (a példában 2,47 m3/h) és a mért érték (a példában 2,3 m3/h)  + – 10% mértéken belül van, (figyelembe véve, hogy a gázmérő nem olyan pontos) akkor a kazán tűztere tisztának nevezhető és nem kötelező szétszedni és kitisztítani. 
Ha viszont a mért érték sokkal kisebb, mint a gépkönyv értéke, akkor a tűztér már koszos, a tűztérben lévő tüskékre-bordákra rátapadó koszok miatt kevesebb a szabad keresztmetszet a füstgázok kiáramlása számára, így a ventilátor kevesebb füstgázt bír átnyomni a kisebb tűztér-keresztmetszeten, így a kazán kevesebb gázt és kevesebb levegőt fog beszívni. Ez lesz észrevehető a gázóra segítségével.
Megemlítem, hogy a szakszervizes a szervizes kóddal a kazán menüjében be tudja állítani azt, hogy a kazán maximumon menjen, persze figyelve arra, hogy eközben ne legyen leszabályozva a kazán max. fűtési teljesítménye 24 kW helyett pl. 12 kW-ra.  

De a lakó az 5 év kazántestre vonatkozó garanciális idő letelte után, ha nem akar évente szervizest hívni, akkor pl. az alábbi módon érheti el, hogy a kazánja maximumon működjön:
pl. úgy, hogy melegvizet termeltet a kazánnal a lehető legnagyobb teljesítménnyel. Pl. a bojler-érzékelőt le kell állítani pl. 15°C-ra, majd jól ki kell fogyasztani a melegvizet a bojlerből pl. egy kádba, majd miután a bojler jól kihűlt, fel kell tekerni a bojler-érzékelőt pár percre a maximumra     és ez idő alatt kell odamenni a gázmérőhöz. 

Figyelem! Ne felejtse el visszaállítani a bojler-érzékelőt a szokásos pl. 40°C-ra.
   Amennyiben a kazánra nincs rákötve melegvíztermelés, akkor a lakó saját maga lehet hogy nem tudja kimérni a kazán maximális gázfogyasztását, mert lehet hogy a kazán fűtési max. teljesítménye lejjebb lett már állítva. 
Üdvözlettel: www.unical.hu 

Ui: Ha a kazántestet szétszerelték és az égő körüli tömítések esetleg már nem felhasználhatók újra, akkor 

 







természetesen tömítést is cserélni kell.

A szervizes által végzendő kazán-tűztér tisztítási folyamat a következő oldalon olvasható:

Az Unical gyártól kapható (szervizközponttól rendelhető) A és B vegyszer 

az Al-Si-Mg kazántestek égéstér oldali tisztítására:

FORIDRA IDRACLEAN F900A és IDRACLEAN F900B használata:

Minden kondenzációs gázkazán kazánteste (akár Alu, akár inox) tűztér oldala elpiszkolódik egy idő után. Ugyan van olyan is, amikor évekig tiszta marad (belülről) egy kondenzációs kazán, de néha előfordul az is, amikor már 1 év használat után tisztítani kell a kazán tűztér oldalát pl. mert
- a földgáz is tartalmaz eléghetetlen szennyeződéseket, amik koszosítják a tűzteret 

- a beszívott levegő koszossága és pollentartalma miatt (gondoljon csak egy autó elpiszkolódott pollenszűrőjére, vagy szűrőjére, amelyek bizonyítják, hogy mennyire koszos tud lenni egy levegő, sok por, pollen, nyáka, szösz-mösz tud benne lenni), 

- az égő beszabályozásától is függ a dolog, stb, stb.

A tökéletes tisztításhoz szükséges kellékek:

FORIDRA  Idraclean F900A erősen lúgos folyadék higítás nélkül, pH 12
FORIDRA  Idraclean F900B erősen savas folyadék hígítás nélkül, pH 1, piros színű
nagynyomású mosóberendezés

locsoló tömlő és hálózati víz

maszk és védőszemüveg és gumikesztyű

2 db szórófejes flakon (mintha virágot permetezne), egyik az A vegyszer számára, másik a B vegyszer számára
A tisztítás folyamata (amely folyamatot szigorúan be kell tartani!):

A kazántest égéstér oldali elemeit először vízzel át kell mosatni, majd be kell spriccelni szórófejes flakonból először az A anyaggal, (a felületeket lehetőleg a kazántest aljában is jól öblítse le ez az A anyag, de ne érje a vegyszer sem a hőszigetelést, sem egyéb anyagot se a kazántest égésterén túl), 

ezek után várni kell minimum 5, de nem több, mint 10 percet, hogy a kemikália (ez a korrozív inhibitor, opálos-lila-piros színű, erősen lúgos, pH kb. 12) hasson rendesen: 

- a szerves lerakódások és 

- az oxidok és 

- a könnyű felületi ötvözetek ellen!

Az 5...10 perc eltelte után folyóvízzel, majd nagynyomású vízzel is le kell mosni a felületeket és ha szemmel láthatóan még mindig vannak lerakódások, 

akkor meg kell ismételni az előző műveletet! 
Volt már olyan eset, amikor annyira el volt dugulva az égéstér, mert a megrendelő sok évig egyetlen egyszer sem végeztetett karbantartást, hogy nem folyt át rajta az első átmosó-víz, emiatt 10-szer kellett alkalmazni az előző A ciklust, de legalább ki lehetett tisztítani a kazántestet!

Az előző tisztítás(ok) után azonnal (tehát nincs közben szünetelés) használni kell a B anyagot,  

a kazántest égéstér oldali elemeit be kell spriccelni szórófejes flakonból a B anyaggal, 

(a felületeket lehetőleg a kazántest aljában is jól öblítse le ez a B anyag, de ne érje a vegyszer sem a hőszigetelést, sem egyéb anyagot se a kazántest égésterén túl), 

ezek után várni kell minimum 5, de nem több, mint 10 percet, hogy a kemikália (ez a diszpergáló speciális inhibitor, sárga színű, erősen savas, pH kb. 1) hasson rendesen a fém oxidok ellen! Szemmel láthatóan tisztuljon a felület. 

Az 5...10 perc eltelte után bőséges, de nem-nyomás-alatti folyó-vízzel le kell mosni a felületeket. Ez a B anyag nem csak a fém-oxidok ellen hat, 

- hanem semlegesíti is az A anyagot, 

- sőt gátolja, hogy a jövőben keletkező piszkok letapadjanak a fémfelületekre!!!

Fentiek miatt (és mivel a tisztítás nagyon sokszor az esetleges zajosodási problémákat is megszünteti) az Unical minden kondenzációs kazánjánál garanciálisan --a gyár által erősen javasolt-- alkalmazni a fenti tisztítási eljárást a fenti A és B vegyszerekkel, a szervizesek által, amikor az évenkénti gázórás mérés alapján koszossá vált a kazántest! 

Az évenkénti szervizeltetés mindenféle márkájú kondenzációs kazánnál úgyis garancia-feltétel, de az Unical esetében a gázóra segítségével a kazántest koszosságát is ki lehet (és ki is kell) mérni, majd koszos kazántest esetére nyomatékosan előírva a fenti A és B vegyszerek használata! És megemlítem még, hogy általában nem elegendő a citromsavas (vagy hasonló) tisztítás! 

FIGYELEM! A kazán újraindításakor le kell ellenőrizni, hogy jól sikerült-e a kitisztítás (lásd előző oldal 1...4 pont)!
Biztonságtechnikai előírások:

Gumi-kesztyű és védőruha és maszk és védőszemüveg használata kötelező! Semmilyen élőlény szemébe ne kerüljön még az anyagok gőze sem! A vegyszerek használata idején a közelben lévő élőlények nem ehetnek és nem ihatnak semmit. A helyiség jól átszellőztetett legyen friss levegővel! Semmilyen élőlény ne lélegezze be az anyagok gőzét se! Ha bőrfelületre jut az anyag, akkor azonnal bő vízzel le kell mosni 10 percen át, és ha irritáció lép fel, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni! A vegyszer flakonját ne dobja ki a környezetbe! Szigorúan tartsa be az ilyen termékek használatára vonatkozó előírásokat!!!
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