Az Excel   Napkollektoros program   segítségével készítsen ajánlatot 

- mind az első, 

- mind a második, 

- ...

- mind a sokadik kollektortípussal is,

majd hasonlítsa össze az ajánlatokat a kollektorok db-száma és bruttó felületük, azaz helyigényük szerint. 

Megéri, mert nagyon tanulságos!

Én, Homor Miklós, mint szolártechnikai szakértő,

 
- nem alkalmaznék magamnak hárfás (párhuzamos csöves) elrendezésű, 4-csonkos síkkollektort,


- és üvegcsöves napkollektort csak akkor alkalmaznék, ha nyáron (szabadság alatt) is el tudnám használni a 

 

napkollektorban keletkező hőt, mert különben felforr és tönkremehet,


- és nem alkalmaznék magamnak Drain-Back rendszert sem.

Felteszek néhány kérdést: 

Ön biztonságosan tud-e védekezni

 
- az üvegcsöves napkollektorban keletkező néha 300°C feletti hőmérséklet okozta (kollektoron belüli) hőmozgás ellen?

 
- egy áramkimaradás (nyár, tűző nap) után meginduló 300°C feletti szolárköri áramlás okozta igénybevételek ellen?

 
- a 300°C feletti hőmérsékletek miatt esetleg bekövetkező pH megváltozás miatti erős korróziós károsodások ellen?   


	A fentiek kizárólag Homor Miklós egyéni véleményét tükrözik, senkinek nek kötelező elfogadni azokat!
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	Kérdés esetén hívjon bátran!
	Homor Miklós  06-30/ 6900-421
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	És ha Ön nem szakember, akkor küldje el a tervezőjét és a szerelőjét az egyik egy napos szolártechnikai képzésünkre! 
	
	

	Mert sajnos sokan gondolják úgy, hogy értenek a szolártechnikához, a valóság pedig az, hogy sok a lelkes, érdeklődő, műkedvelő 

szakember, de a túlnyomóan nagyon-nagy többség még csak azt sem tudja, hogy mit nem tud.


Feltétlenül olvassa még el 
a www.homor.hu honlapon a sárga csíkon katt a „Napenergia” szóra, 

majd katt a „napkollektorok” szóra,  

majd nyissa meg és olvassa el a „Milyen NAPkollektort NEM venne a szolár szakértő ...” című fájlt.

